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С 1973 года по сегодняшний день...
Группа компаний ЕАЕ начала свою деятельность в секторе с основания компании EAE Elektrik и запуска производства 
на заводе в Гюнгорен, Стамбул, в 1973 году.   В результате расширения производственных мощностей, компания в 
1995 продолжила свою деятельность на заводе, оснащенном современным технологическим оборудованием, в 
Икителли, Стамбул.  Продолжая расширять производственные площади, в 2007 году был запущен еще один завод в 
Эсенйурт, Стамбул.  А в 2015 году начался выпуск систем кабельных каналов на заводе в Гебзе.

Все компании в составе группы ЕАЕ, созданные со 100%-ым турецким капиталом, осуществляют разработку своей 
продукции силами собственных отделов НИОКР.  

Группа EAE осуществляет свою производственную деятельность в соответствии со стандартами Системы 
управления качеством ISO 9001 и Системы управления охраной окружающей среды ISO 14001.  Соответствие 
продукции EAE Elektrik международным стандартам, документально подтверждено результатами испытаний, 
выполненных лабораториями KEMA и CESI.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Отдел, созданный в рамках компании EAE Elektrik A.Ş. холдинга EAE, с начала 2014 года предлагает новые и 
технологичные альтернативные решения, в частности, электроустановочные изделия и изделия для финишной 
отделки помещений.В рамках концепции "пакетное и комплексное решение" отделом предлагаются следующие 
электроустановочные изделия: 

• “FL/FLD” Система шинопроводов для внутренних помещений (32 A)
•  “SMART” Укомплектованные розеточные блоки и гибкие кабельные каналы для офисов
• “DABLINE” Системы распределения электроэнергии под фальшполом; 63A - 80A
• “N-DK” Новая серия кабельных каналов, распределительных и выводных (розеточных) коробок для установки под 
стяжку и под фальшполом 
• Серия “DL” - Осветительные шинопроводы (DL, DL-DALI, DL-DIM); 25A - 32A - 40A
• Серия “SL” - Осветительные шинопроводы (SL, SL-ACK, SL-DALI+ACK); 25A - 32A - 40A
• “KAM-KAP” Распределительные и осветительные шинопроводы для слаботочных линий; 25A - 32A / 40A - 63A
• “MULTIBOX” Боксы с комбинациями розеток и распределительные боксы с автоматическим выключателем
• “DK” Серия кабельных каналов, распределительных и выводных (розеточных) коробок для установки под стяжку и 
под фальшполом, которые способны удовлетворить любые потребности в электроустановочных изделиях и 
изделиях для финишной отделки помещений. 

Отдел электроустановочных изделий, вместе с профессиональными и опытными кадрами, всегда готов оказать 
поддержку по проектам и разработке систем, оказать помощь в выборе систем и изделий, предложить любые виды 
решений и электроустановочных изделий, необходимых для удовлетворения потребностей заказчика. 

Кроме того, инженеры-специалисты отдела выполняют разработку  и производство любого вида новой продукции в 
зависимости от требований и потребностей проектов в электроустановочных изделиях. 

Общие сведения



Эстетичный дизайн 
Безупречный эстетичный дизайн идеален для 
любых интерьеров.  

Гибкая структура с большим ассортиментом 
аксессуаров обеспечивает простоту и легкость 
использования, в зависимости от потребностей. 

РЕШЕНИЯ ВНУТРЕННЕМУПО ОБОРУДОВАНИЮ
E-LINE FL / FLD
Системы шинопроводов для внутренних помещений  (32 A)

32

Функциональность и безопасность 
конструкции 
Трехконтурная структура: 3 проводника, L/N/PE 
Двухконтурная структура; 6 проводников 
2L/2N/CE+PE.
Сетевые розетки и розетки ИБП с защитным 
запорным механизмом, предупреждающим 
отсоединение розетки со вставленной вилкой. 
(CE: Чистое заземление)

Розетки с автоматическими 
предохранителями 
Местная защита обеспечена легкодоступным 
патронным (цилиндрическим) предохранителем 
2-16A 250V. 

стетичная, надежная, функциональная и гибкая Эконструкция системы позволит полностью избавиться 
от беспорядочного нагромождений кабеля...  

Система шинопроводов для внутренних помещений серии 
FL/FLD марки E-LINE  

Обеспечит возможность легко и безопасно использовать 
электроэнергию в любой точке рабочих и жилых 
помещениях, таких как: офисы, мастерские и цеха, 
магазины, маркеты, больницы, лаборатории, аэропорты, 
аэродромы, деловые центры, без необходимости прокладки 
кабеля. 

Не требует какой-либо прокладки кабеля. 

Благодаря подвесным аппаратам легко выполняется 
монтаж на любой поверхности в любом сооружении, 
предлагаются простые и практичные решения для любых 
потребностей в сетевых розетках и/или розетках линии ИБП.  

Розетки особого дизайна и эстетичной конструкции 
позволяют выполнить установку в желаемой точке вывода 
без необходимости в использовании каких-либо 
инструментов. 

На корпусе одного шинопровода серии FL могут 
устанавливаться различные розетки, и сетевая розетка, и 
розетка ИБП, для двух независимых контуров.

Производятся на высокотехнологичном оборудовании и 
проходят испытания в соответствии со стандартом IEC 
61439-6.  Имеют сертификаты соответствия DEKRA и TSE.  

Проводники (IP2XB), защищенные от пыли и контакта с 
пальцами при монтаже, а также розетки с запорным 
механизмом, предупреждающим отсоединение розетки со 
вставленной розеткой, обеспечивают безопасность 
эксплуатации.  

Стандартный цвет - белый, длина 1 м и 2 м, возможность 
легкой нарезки по длине и наращивания встык на месте 
монтажа.  

Для прокладки инфраструктурного кабеля (передачи 
данных и телефонного кабеля) предусмотрены отдельные 
компактные секции.  Компактные секции для кабеля 
передачи данных, телевизионной антенны, телефона и др. 
обеспечивают безошибочный монтаж и использование 
розеток модульного типа (45x45, 22,5x45 м).   
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E-LINE SMART
Розеточные блоки для офиса 

Эстетичный и надежный дизайн 
В случае необходимости, на выбор особый дизайн 
коробки с автоматическим предохранителем-
разъединителем (MCB) или устройство защитного 
отключения при импульсном токе и утечке 
электроэнергии (RCDBO). 

Вход кабеля и концевой элемент  
Стандартное производство предусматривает 
боковую крышку с открываемыми отверстиями.  
На выбор: вставной безвинтовой разъем или 
муфтовый кабельный вход. 

Конструкция корпуса встроенного 
типа 
Эстетичность и функциональность - 
прямоугольное или круглое сечение в виде 
цилиндра, вставляемого внутрь стола. 

овый стиль жизни с изделиями серии smart - гибкость, Нкомфорт, эстетичность и эффективность...  

В  н а с то я ще е  в р е м я  п р и о бр ета ю т  в с е  б ол ь ш у ю 
популярность готовые к использованию продукты для 
мест проведения встреч и презентаций, работы за столом, 
которые полностью оснащены электрическими (сетевыми 
/ И Б П ) ,  и н ф о р м а ц и о н н ы м и ,  т е л е ф о н н ы м и  и 
мультимедийными розетками. 

Функциональный и гибкий дизайн обеспечивает 
управление территорией и гибкость эксплуатации в 
соответствии с потребностями и точками потребления.  

Богатый выбор корпуса из алюминия, анодированного 
металла, черного и белого цвета, муфтовые и вставные 
штекерные варианты для ввода кабеля, конструкция с 
внутренним соединением винтовым зажимом - все для 
удобства и гибкости. 

Розетки электроснабжения (сетевые/ИБП) с сертификатом 
TSE производятся в соответствии со стандартом IEC TS 
60670-24, сертификаты соответствия DEKRA и TSE.  

Все комплектующие выполнены из поликарбоната, не 
содержат галогена и имеют класс невоспламеняемости V0 
согласно стандарту UL-94.  

6  р а з л и ч н ы х  м о д е л е й  и  ко н с т ру к ц и й :  S M - S t d  I 
(стандартный тип), SM-Std II (фиксированный на стойках), 
SM-Lux I (стандартный тип), SM-Lux II (фиксированный на 
стойках), SM-In I (встроенный четырехугольный) и SM-In II 
(встроенный цилиндрический). Возможно выполнение 
производства по заказу.  

Гибкая конструкция, гармонично сочетающаяся с рабочей 
атмосферой и требованиями по проекту, большой выбор 
аксессуаров, эстетичность и высокие эксплуатационные 
показатели. E
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DABLINE
Системы распределения электроэнергии под фальшполом (63-80A)

Эстетичный, элитный и гибкий дизайн  

В качестве стандарта производятся различной 
длины 120, 240 и 300 см. 

В стандартных шинопроводах 300 см 
возможность установки до 9 ответвлений. 

Возможность производства промежуточных длин 
по заказу. 

Функциональная конструкция  

3-х фазная система, 4 проводника, 3L/N/PE, 
желтая серия.

3-х фазная система с заземлением, 5 
проводников, 3L/N/CE/PE, сиреневая серия. 

1-фазная система, двухконтурная система с 
чистым заземлением, 5 проводников, 
2L/2N/CE/PE(корпус), синяя серия. 

Безопасность  

Выходные разъемы 13A, 16A и 32 A с защитной 
спиральной трубкой или без кабеля. 

На выбор с предохранителем патронного типа и 
миниатюрные прерыватели сети MCB.

Выводные коробки с устройством защитного 
отключения при импульсном токе и утечке 
электроэнергии (RCDBO).

ставьте все волнения по поводу кабельных каналов, Озапутанной системы кабеля, рискованных точек 
соединения и трудностей монтажа... 

Легкое и быстрое решение для установки под фальшполом, 
н е  т р е б у ю щ е е  к а б е л ь н ы х  к а н а л о в ,  к а б е л я , 
распределительных коробок и клемм, простота и минимум 
риска... 

Производятся в соответствии со стандартом IEC 61439-6 и 
имеют сертификаты соответствия DEKRA и TSE. 

2 типа изделий для токов 63A и 80A и возможность 
повышения мощности тока от 13А до 32 А.  

Окраска (RAL 7038) и корпус из листового металла 
обеспечивают высокую устойчивость к коррозии.  

Проводники из электролитной меди с оловянным 
покрытием обеспечивают превосходную передачу 
электроэнергии. 

Пластиковые части не содержат галоген, прошли 
испытания на воспламенение раскаленной проволокой при 
температуре 960 °C в соответствии со стандартом IEC 60965 
и имеют класс огнестойкости V2 в соответствии со 
стандартом UL 94.   

Класс защиты IP 55 обеспечивает защиту системы от воды 
и влажности.    Соединение секций наложением встык 
сверху и  одноболтовая структура гарантируют 
непрерывность заземления и наращивания линии  

Очень тонкая конструкция, монтаж в горизонтальной 
плоскости и выбор выходных разъемов обеспечивает 
в о зм ож н о ст ь  ко м ф о рт н о й  уста н о в к и  д а же  п о д 
фальшполами высотой 10 см.  

Усиленные втычные контакты типа "тюльпан" с 
серебряным покрытием и проводники с изоляцией по всей 
д л и н е  о б е с п е ч и в а ю т  н а д е ж н у ю ,  б е з о п а с н у ю  и 
бесперебойную эксплуатацию. 
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E-LINE N-DK
Кабельные каналы, распределительные и выводные (розеточные) коробки для установки под 
стяжку и под фальшполом

Гибкость применения и прочная 
конструкция
На выбор выходы на 8, 16 и 24 модуля.
Дизайн предусматривает возможность 
использования под фальшполом путем 
добавления нижней крышки. 

Надежные и эстетичные выводные 
окна  
Эстетичная конструкция с эластичным 
покрытием "держателей кабеля" прочной и 
эргономичной конструкции предоставляет 
возможность вывода кабеля различного 
диаметра. 

Многофункциональность 
Наряду с использованием в качестве розеточных 
коробок, при монтаже под фальшполом 
предоставляет возможность использования в 
качестве коробок для вывода кабеля из-под 
фальшпола наружу и/или установки защитных 
элементов (MCB и/или RCD). 
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овый дизайн, эстетичные модули и компактные Нрозеточные коробки для установки под стяжку и 
под фальшполом... 

Производство в соответствии со стандартом EN 
50085-2:2008, сертификаты соответствия DEKRA и 
TSE.   

Новая серия розеточных коробок модели MX: 2 
модели обеспечивают надежность, комфорт и 
эстетичность установки и под стяжкой, и под 
фальшполом. 

Новая серия розеточных коробок модели CX: 4 
модели, благодаря корпусу из оцинкованного 
листового металла и усиленной крышки из 
нержавеющей листовой стали, обеспечивают 
надежность установки в местах с повышенной 
нагрузкой и под стяжкой, и под фальшполом. 

Новая многофункционная розеточная коробка 
с е р и и  G r o m m e t :  о р и г и н а л ь н ы й  д и з а й н , 
пластмассовый корпус, вместимость 6 модулей, в 
случае необходимости, возможность установки 
миниатюрного прерывателя контура (MCB) или 
устройства защитного отключения (RCD) - важное 
альтернативное решение для установки под стяжку и 
под фальшполом. 

Водонепроницаемая розеточная коробка IP-66 
Grommet: пластмассовый корпус, вместимость 4 
модулей,  рама и крышка из нержавеющего 
материала обеспечивают прочность и эстетичность 
установки во влажных и мокрых средах. 

Пластиковые части не содержат галоген и прошли 
испытания на воспламенение раскаленной 
проволокой при температуре 960 °C в соответствии 
со стандартом IEC 60965, имеют класс огнестойкости 
V2 в соответствии со стандартом UL 94. 

РЕШЕНИЯ ВНУТРЕННЕМУПО ОБОРУДОВАНИЮ



E-LINE DL
Системы управления и распределения электроэнергии осветительного и розеточного 
контура (25-32-40A)

Быстрый, легкий и надежный монтаж  
Механическая и электрическая конструкция 
секций предусматривает соединение одним 
движением путем стыковки клемм с пружинным 
зажимом и серебряным покрытием. 

Выводные разъемы  
Уникальная структура клемм предупреждает 
неправильное подключение фаз и шинопроводов, 
а также обеспечивает первое контактное 
соединение клеммы заземления до полного 
подключения и последнее контактное 
разъединение при отсоединении. 

Быстрое и легкое соединение секций 
Простой, легкий и быстрый монтаж, не требующий 
каких-либо ручных инструментов, выполняется 
благодаря крышке мест наращивания секций, 
устанавливаемой без винтового соединения с 
одной стороны шины. 
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заменяющее прокладку отдельных линий питающего 
кабеля от электрощита до распределительной коробки и 
кабеля до точки потребления в осветительных и/или 
розеточных контурах... 

П р е д о с т а в л я е т  а л ьт е р н а т и в н ы е  р е ш е н и я  д л я 
осветительных, розеточных и слаботочных контуров во 
всех видах офисов, заводов, цехов, больниц, складов и 
жилых помещений. 

Двухсторонний шинопровод серии DL ,  наряду с 
конфигурацией проводников 5+5, может производиться и с 
более малым количеством проводников.  

Дизайн предусматривает различные цвета фаз для 
выводных разъемов и предусматривает возможность CE 
(чистого заземления).  

М о ж е т  и с п о л ь з о в а т ь с я  и  д л я  р а с п р е д е л е н и я 
электроэнергии (сетевой+ИБП) под фальшполом. 

Для высокопотолочных помещений промышленных 
объектов, цехов, складов и подобных рабочих мест, не 
нуждаясь в прокладке кабеля и кабельного канала дает 
возможность использования, как в качестве питающей 
линии от электрощита до распределительной коробки, так и 
в качестве несущей системы осветительной конструкции.  

Обеспечивает значительную экономию по размерам в 
электрощитах для освещения.  Кроме того, существенно 
снижает время на выполнение работ и трудозатраты на 
этапах монтажа, ввода в эксплуатацию и техобслуживания.  

Модели DL-Dali и DL-Dim предлагают комплексное решение 
для автоматизации освещения и локального применения 
DIMMER без необходимости в прокладке кабеля 
управления.  Не требует дополнительного разъема для 
подвода электропитания к аварийному блоку.  

Производятся в соответствии со стандартом IEC 61439-6 и 
имеют сертификаты соответствия DEKRA и TSE.
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E-LINE SL
Системы управления и распределения электроэнергии осветительного контура (25-32-40A)

Строение проводника и клеммы  
Строение проводника с оловянным покрытием по 
всей длине обеспечивает полную изоляцию и 
предупреждает окисление меди. 
Строение клеммы в виде втычного разъема типа 
"тюльпан" с серебряным покрытием и двойным 
нажимным механизмом обеспечивает снижение 
до минимума сопротивление на клеммных 
переходах и предупреждает нагрев клемм при 
максимальных нагрузках. 

Использование серии SL-ACK  
Шинопроводы предназначены для прокладки 
трехфазных или монофазных линий 
распределения осветительного контура и 
передачи тока установочного напряжения 
Аварийного блока через один разъем, без 
необходимости в прокладке дополнительного 
кабеля или кабельных лотков. 

Использование SL-DALI+Аварийный 
блок  
Шинопроводы предназначены для прокладки 
монофазных линий распределения 
осветительного контура, автоматизации 
освещения, совместимого с системой управления 
DALI, и передачи тока установочного напряжения 
Аварийного блока через один разъем без 
необходимости в прокладке дополнительного 
кабеля или кабельных лотков. 

истема шинопроводов предлагает легкое, простое, Стехнологическое решение с минимальным риском, 
заменяющее прокладку отдельных линий питающего 
кабеля от электрощита до распределительной коробки и 
кабеля до точки потребления в осветительных и/или 
розеточных контурах...  

П р е д о с т а в л я е т  а л ьт е р н а т и в н ы е  р е ш е н и я  д л я 
осветительных, розеточных и слаботочных контуров во 
всех видах офисов, заводов, цехов, больниц, складов и 
жилых помещений. 

Односторонний шинопровод серии SL ,  наряду с 
конфигурацией проводников 5, может производиться и с 
более малым количеством проводников.  

Дизайн предусматривает различные цвета фаз для 
выводных разъемов и предусматривает возможность CE 
(чистого заземления). 

Производятся в соответствии со стандартом IEC 61439-6 и 
имеют сертификаты соответствия DEKRA и TSE.  

Благодаря возможности использования и в качестве 
питающей линии от электрощита до распределительной 
коробки без необходимости в прокладке кабеля и 
кабельного канала, и в качестве несущей осветительной 
конструкции, предлагает дополнительные альтернативные 
р е ш е н и я  д л я  в ы с о к о п о т о л о ч н ы х  п о м е щ е н и й 
промышленных объектов, цехов, складов и подобных 
рабочих мест.  

Обеспечивает значительную экономию по размерам в 
электрощитах для освещения.  Кроме того, существенно 
снижает время на выполнение работ и трудозатраты на 
этапах монтажа, ввода в эксплуатацию и техобслуживания.  

Модели SL-ACK и SL-DALI+ACK предлагают комплексное 
решение для автоматизации освещения, совместимого с 
системой управлени DALI, без необходимости в прокладке 
кабеля управления.   Не требует дополнительного разъема 
для подвода электропитания к аварийному блоку. 
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LACK

PE
(Тело)

SL-ACK РАЗЪЕМ

• B
• FS
• K

МОЩНОСТЬ + ACK
МОЩНОСТЬ + ACK
МОЩНОСТЬ + ACK

SL-ACK
Шинопровода

SL-DALI+ACK
Шинопровода

LACK

PE
(Тело)

D1

D2

L

NSL-DALI+ACK РАЗЪЕМ

• B
• FS
• K

МОЩНОСТЬ + DALI + ACK
МОЩНОСТЬ + DALI + ACK
МОЩНОСТЬ + DALI + ACK
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E-LINE KAM/KAP
Система канальных распределительных и осветительных шинопроводов для низкоточных 
линий (40-63A)

Распределение слаботочного контура  
Простое, быстрое и надежное решение для 
удовлетворения потребностей в обеспечении 
электропитанием общей мощностью до 63А на 
промышленных объектах и в производственных 
цехах.  
Выводные коробки ответвлений до 32А с 
автоматическим предохранителем-
разъединителем (MCB) или устройство защитного 
отключения при импульсном токе и утечке 
электроэнергии (RCDBO).  

Выводные разъемы и коробки  
Выводные разъемы моно и трехфазные с 
предохранителем патронного типа и зажимом 
Выводные коробки трехфазные до 32 А 
пригодные для использования с 
предохранителем патронного типа и 
автоматическим предохранителем-
разъединителем (MCB).

Запасные части и аксессуары  
Гибкие поворотные элементы с выводом кабеля в 
начале, в конце и в середине.  
Подвесные системы особого дизайна для 
практичного, простого и быстрого монтажа. 

ростое, практичное, быстрое и надежное Прешение для осветительных и низкоточных 
контуров распределения энергии для мест 
использования низковольтных приборов и 
устройств малой мощности на территориях 
производственных цехов...  

Шинопроводы KAM и KAP имеют стандартную длину 
3  м и  предусматривают 4  выводных окна 
штепсельного соединения с интервалом 75 см для 
отвода к потребителям электроэнергии.  
Корпус выполнен из неокрашенного оцинкованного 
листового металла толщиной 0,5 мм.  

Класс защиты IP 55. 

Производятся в соответствии со стандартом IEC 
61439-6 и имеют сертификаты соответствия DEKRA 
и TSE. 

2 типа продукции представлены Шинопроводами 
серии KAM для линий 25A и 32A, серии KAP для 40A и 
63A.  

Предохранитель патронного типа (цилиндрическая 
п л а в к а я  в с т а в к а )  и л и  а в т о м а т и ч е с к и й 
предохранитель-разъединитель) 16A и 32A и 
возможность выполнения отвода посредством 
клеммного разъема или через выводную коробку.

Используйте электроэнергию только когда 
необходимо. 
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E-LINE MULTIBOX
Боксы с комбинациями розеток и автоматическим выключателем

ультифункциональные боксы серии E-Line МM U LT I B OX ,  п у с т ы е  и  у ко м п л е к то в а н н ы е 
комбинацией розеток, предназначены для выполнения 
функций распределительного и предохранительного 
электротехнического оборудования на заводах, 
стройплощадках, в мастерских и на рабочих местах... 

К о н с т р у к ц и я  к о р п у с а  A B S ,  а  т а к ж е  т а к и е 
характеристики, как класс защиты IP-44, рабочее 
напряжение 230/400V переменного тока и сила тока до 
125 A, обеспечивают возможность использования 
различных комбинаций специальных модулей.  

Конструкция, пригодная для монтажа штепсельных 
соединителей для электрощитов от 16A до 63А и 
розеток с крышкой промышленного типа согласно 
стандарту CEE.  

Прозрачная секция с крышкой, навесным замком и 13 
модулями для автоматического предохранителя 
разъединителя (MCB) и/или устройства защитного 

отключения  (RCD) обеспечивает возможность 
использования в обширной области применения.  

Модульная конструкция и клеммное соединение шин 
нейтральной (N) фазы и заземления (PE) в качестве 
стандартной комплектации.   

В случае использования клеммного модуля с крышкой и 
модуля предохранителей с прозрачной крышкой, путем 
установки дополнительной нижней крышки появляется 
в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  в  к а ч е с т в е 
“Распределительного бокса с автоматическим 
выключателем".   

В качестве стандарта предлагается пустой бокс и бокс с 
комбинацией розеток и расходных материалов, 
включая кабельные соединения.  

Кроме того, возможно производство боксов с 
ко м п л е к та ц и е й  п о  з а к а з у  в  з а в и с и м о с т и  от 
потребностей и пожеланий клиента.
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Пустые боксы
Ÿ На выбор 12 различных моделей пустых 

боксов с 6 различными моделями передних 
крышек для установки розеток.  

Ÿ Распределительные боксы с автоматическим 
выключателем                       

 На выбор 5 различных моделей пустых 
боксов с 5 различными моделями нижних 
крышек для вывода кабеля. 

Боксы с комбинацией розеток  
На выбор 36 боксов с различной комбинаций 
стандартных розеток с 6 различными моделями 
передних крышек, в боксах установлены только 
розетки и не включены расходные материалы и 
кабель. 

Полностью укомплектованные боксы с 
комбинацией розеток  
На выбор 36 боксов с различной комбинаций 
стандартных розеток с 6 различными моделями 
передних крышек, включая расходные материалы 
и кабель. 
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AYDINLATMA

Светодиодное осветительное оборудование

Компания по производству осветительного 
оборудования EAE Aydınlatma -

Ÿ это инженерия освещения, 

Ÿ это эстетичность осветительных решений. 

Уровень освещенности: 

обеспечивает потребности, связанные со зрением, и 
создает современные рабочие среды. 

Зрительный комфорт: 

вопрос, к которому нужен особый подход для 
каждого офисного помещения. 

Компания EAE Aydınlatma предлагает следующие 
решения: 

Ÿ Высокий выход света и оптимальный уровень 
бликов,

Ÿ Высокая энергетическая эффективность - 
Термодинамическое управление, 

Ÿ Соответствие критериям экологических зданий - 
Технологическая конструкция, 

Ÿ Экономия электроэнергии и короткий срок 
окупаемости, 

Ÿ Оптимальный уровень освещенности, 

Ÿ Привлекательные среды и высокие 
эксплуатационные характеристики - параметры, 
которые принимаются во внимание. 

Преимущества светодиодного осветительного 
оборудования:

Ÿ Высокая энергетическая эффективность,

Ÿ Продолжительный срок службы (50 тысяч 
рабочих часов, 20 лет срок эксплуатации без 
техобслуживания),

Ÿ Более низкое энергопотребление, а 
соответственно и более низкое тепловыделение,

Ÿ Положительный вклад в расходы на 
кондиционирование помещений.
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Серия Revoled-S V3
От источника света до кулера, от диффузора до 
корпуса, все детали разработаны с целью 
обеспечения полного соответствия требованиям 
промышленных объектов.

Серия Bloom
Корпус в стиле минимализма, четкие очертания 
корпуса и равномерное распространение света 
через непрозрачные диффузоры обеспечивают 
контроль бликов и является идеальным 
вариантом осветительного оборудования для 
офисов, больниц, школ и магазинов розничной 
продажи. 

Серия Downled V2
Простой дизайн с четкими контурами, 
высокоэффективный непрозрачный диффузор 
обеспечивает многофункциональность 
использования в различных проектах.  В 
частности, является идеальным решением для 
всех проектов, главным критерием которых, 
наряду с комфортом глаз и экономией 
энергопотребления, является экономичность. 
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Smart Home Cameras Alarms Services

I’m at Home
Alarm

I’m Out
Alarm

Системы
умных домой 

Система управления зданием

RCU2018
Блок контроля 
помещения 

MIO1616
Multi Input Output

PD100/MD100
Датчик присутствия/движения 

DA100
Dali Gateway

PSU320/640
Источник 
электропитания 

UI108
Универсальный 
интерфейс

SW108
Коммутационный 
модуль

IPR100
IP Router Панель Valesa 

Термостат Oria Выключатель Oria Розетка Oria

Сенсорная панель управления 
Valesa - получите удовольствие 
от управления вашим домом.

Термостат Oria обеспечит контроль 
всех приборов в вашем доме. 

Выключатель Oria - 
наслаждайтесь комфортом.

Привлекательный дизайн розеток 
обеспечит гармоничное сочетание 
с интерьером вашего дома. 

I N E X A  -  с и с т е м а  а в т о м а т и з а ц и и , Kсоответствующая всем мировым стандартам и 
пригодная для использования не только в 
промышленных и торговых зданиях, но и для 
а в т о м а т и з а ц и и  ж и л ы х  з д а н и й .   С и с т е м а 
автоматизации KINEXA обладает неограниченными 
в о з м о ж н о с т я м и  р а с ш и р е н и я  и  г и б ко с т ь ю 
конфигурации в зависимости от любых ожиданий 
клиента. Благодаря использованию открытых 
протоколов управления, может быть расширена 
широким выбором изделий других производителей, 
независимо от основного поставщика системы.

Преимущества KINEXA 
- Легкий контроль архитектурной подсветки 
- Доступ через веб-браузер
- Моментальное создание наглядного образца через 
файл AutoCAD
- Возможность мониторинга за состоянием каждого 
осветительного прибора (DALI)
- Отчеты о состоянии аварийного осветительного 
оборудования 
- Отправка сообщений сигнализации по SMS и э-
почте. 
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A омещений в вашем доме.  Система İnita - пэто еще более высокая безопасность и 

контроль... 

Наряду с легкой интеграцией осветительных 
систем в жилых помещениях, простым и легким 
для пользователя интерфейсом, Система 
умных домов İnita обеспечивает эстетичную 
целостность системы, неограниченный 
контроль и экономию энергопотребления... 

Все члены семьи в возрасте от 7 до 70 лет,могут 
легко управлять освещением, отоплением-
охлаждением воздуха, механизмами закрытия 
штор/жалюзей, включить сигнализацию, 
просмотреть записи видеокамер, связаться с 
пришедшим гостем через домофон.  

Кроме того, система имеет такие функции, как вызов 
такси, парковка или резервация СПА. 

Наиболее важной частью Системы умных домов İnita 
является панель управления Valesa, которая 
п о з в о л я е т  о с у щ е с т в л я т ь  у п р а в л е н и е  в с е х 
потребностей из одной точки, обеспечивая комфорт 
жизни.  Элегантный дизайн панели Valesa - это 
эстетичная гармония с интерьером помещения, 
кроме того, функциональные возможности сделают 
панель незаменимым членом вашей семьи. 

Термостат Oria, включатели и розетки, подключенные 
к системе управления жилыми помещениями İnita, 
позволят в полной мере насладиться комфортом и 
получить удовольствие от жизни.
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Максимально 
используйте 

солнечную энергию. 

Используйте 
электроэнергию 

только в необходимом 
количестве. 

Обеспечьте экономию 

электроэнергии 

до 40%.

Используйте 
электроэнергию 

только когда 
необходимо. 
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Настенные электрощиты серии E-KABİN E и E-KABİN O 

Настенные электрощиты серии E-Kabin E 

Настенные электрощиты серии E-Kabin E 
предназначены для использования в 
качестве распределительных щитов 
электротехнического оборудования 
внутри зданий, в частности, в торговых 
центрах, гостиницах, больницах.  Дизайн 
п р е д у с м а т р и в а е т  в о з м о ж н о с т ь 
использования изделий типа DIN-рейка.

Места применения
Класс защиты
Способ монтажа
Несущая конструкция
Краска

Цвет
Стекло

Температура среды 
эксплуатации

Относительная влажность 
среды эксплуатации

Соответствие стандартам

E
-K

A
B
İN

:
:
:
:
:

:
:

:

:

:

внутренние и сухие помещения
IP 55, стеклянная дверь IP 40
настенный тип, напольный тип
оцинкованная листовая сталь 2 мм
эпоксидная - полиэфирная порошковая 
краска
стандартный RAL 7035
армированное закаленное стекло 4 мм 

+5°C, +40°C

90% при +20°C
50% при +40°C 
IEC 61439-1, IEC 62208 
IEC 60529, IEC 62262

Настенные электрощиты серии E-Kabin O

Настенные электрощиты серии E-Kabin O 
п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  у с т а н о в к и 
электротехнического оборудования 
общего назначения. 

Места применения
Класс защиты
Способ монтажа
Краска

Цвет
Температура среды 
эксплуатации

Относительная влажность 
среды эксплуатации

 
Условия среды эксплуатации 
должны соответствовать классу

Соответствие стандартам

E
-K

A
B
İN

:
:
:
:

:

:

:

:

:

 внутренние и сухие помещения 
 IP 66
 настенный тип, напольный тип
эпоксидная - полиэфирная порошковая 
краска 
 стандартный RAL 7035
 
-5°C, +40°C
 

90% при +20°C
50% при +40°C

E32, вместе с этим, в соответствии с EN 
6 0 7 2 1  -  3  -  3  п р е д у с м а т р и в а ю т 
максимальную относительную влажность 
90% и температуру среды эксплуатации не 
ниже -5°C.
 IEC 61439-1, IEC 62208 
IEC 60529, IEC 62262
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GERMANY
AUSTRIA

AZERBAIJAN
BAHRAIN

BANGLADESH

BELARUS

BELGIUM

BRASIL

BULGARIA

U.KINGDOM

U. A. EMIRATES

ALGERIA CHINA

CZECH REP.

DENMARK

EQ. GUINEA 

ESTONIA

ETHIOPIA

MOROCCO

FRANCE 

FINLAND

GHANA

SOUTH KOREA

SOUTH AFRICA

CROATIA

INDIA

NETHERLANDS IRAQ
IRELAND SPAIN

SWITZERLAND
ITALY

ICELAND

CAMEROONQATAR

KAZAKHSTAN 

KENYA

CYPRUS

KONGO
KUWAIT

LATVIA
LIBYA

LITHUANIA

LEBANON

LUXEMBOURGHUNGARY

MADAGASKAR

MACEDONIA
MALTA

EGYPT
MAURITIUS

MYANMAR

NIGERIA

NORWAY

PAKISTAN
PERU

POLAND

ROMANIA

RUSSIA 

RWANDASLOVENIA

SERBIA

SINGAPORE

SRI LANKA

SAUDI ARABIA

SUDAN

SYRIA

CHILE

TANZANIA

THAILAND

TAIWAN

TUNISIA

TURKMENISTAN

UKRAINE

OMANVIETNAM

YEMEN

GREECE
AZERBAIJAN

OMAN

TURKEY

PAKISTAN

BELGIUM
NETHERLANDS
POLAND

NETHERLANDS

BELGIUM

NORWAY
SWITZERLANDVIETNAM

NIGERIA

KENYA

OMAN

YEMEN
OMAN

ETHIOPIA

TURKMENISTAN
TURKMENISTAN

SERBIA
SINGAPORE

U. A. EMIRATES

SUDAN

TANZANIA

CHILE

VIETNAMTURKMENISTAN

MADAGASKAR
SPAIN

U. A. EMIRATES

CAMEROON
THAILAND

CHILE

TURKMENISTAN

KUWAIT
SYRIA

ETHIOPIA

MADAGASKARTANZANIA

FRANCE 

CAMEROON

SYRIA

U. A. EMIRATES

KENYA

LUXEMBOURG

FRANCE 

UZBEKISTAN 

PERU
CHILE
SUDAN
OMAN
IRAQ

MADAGASKAR
LATVIA

QATAR

THAILAND

TURKEY

TURKEY

TURKEY
TURKEY

TURKMENISTAN
MACEDONIA

IRELAND
VIETNAM
GHANA

CZECH REP.

BELGIUMU. A. EMIRATESSINGAPORE
AZERBAIJAN

GREECE

SPAIN

U.KINGDOM
CROATIA

NIGERIA
QATAR

AUSTRIA

YEMEN SWITZERLANDSUDAN

RUSSIA 

SOUTH KOREA

SYRIA

CAMEROON

GHANA

MYANMAR

NIGERIA

PERU

EGYPT VIETNAM

YEMEN

POLAND

VIETNAM

BULGARIA

TANZANIA
DENMARK

GREECE

VIETNAM

PAKISTAN
DENMARK

TAIWAN

MACEDONIA

AZERBAIJAN
SWITZERLAND

QATAR

SRI LANKA
NIGERIA

TURKEY
PERU

SYRIA
UZBEKISTAN 

BULGARIA

NETHERLANDS

U. A. EMIRATES

GHANA

YEMEN
KAZAKHSTAN 

GREECE

ESTONIA
QATAR

BELGIUM
AZERBAIJAN

SWITZERLAND

TANZANIA

GHANA
SLOVENIA

MADAGASKAR

MACEDONIA

SUDAN

YEMEN
DENMARK
MADAGASKAR
ROMANIA

RUSSIA 
CHINA

MYANMAR

SOUTH KOREA
YEMEN

KAZAKHSTAN QATARVIETNAM

VIETNAM

UZBEKISTAN FINLANDSLOVENIA

KOREA

KAZAKHSTAN CAMEROON
SLOVENIA

GREECE

ALGERIA

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ШИНОПРОВОДОВ

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

Для наиболее актуального  каталога, пожалуйста посетите наш сайт.
www.eae.com.tr

ТРОЛЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ
ШИНОПРОВОДОВ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ
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