


СВЕТОДИОДНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ
 

Компания EAE, имеет право на внесение соответствующих изменений, которые она сочтет необходимыми, 
без предварительного уведомления.

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о продуктах, указанных в каталоге.

Допуск отклонения технических характеристик составляет ±5.
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С 2018 года EAE Lighting работает на своем 
новом предприятии с закрытой площадью 

65000 м2 в кампусе EAE общей площадью 220 
гектаров, расположенном в регионе Кёрфез 

Диловасы.



EAE LIGHTING 

Наши решения в области освещения были выбраны в тысячах международных 
проектов, как самые надёжные. В период роста цен на электроэнергию, 
установка умной системы освещения, которая имеет минимальный выброс 
углерода, обеспечивает надёжность продукции ЕАЕ.

Инновационные решения в освещении, разработанные нашей креативной 
командой в соответствии с принципами светотехники, созданы для 
обеспечения идеального уровня освещения профессиональных помещений.
Наша продукция, изготовленная с пониманием качества EAE, является 
надежным и устойчивым решением для постоянно развивающихся, 
ориентированных на человека и экологически чистых сред в соответствии с 
международными стандартами и нормами.

Производственная 
мощность – 4 млн. 
единиц в год

Закрытая площадь 
65.000 м

Лаборатория 
освещения 
площадью 1500 
м², утвержденная 
TÜRKAK-DEKRA



376 компетентных 
сотрудников

60 стран
4 континента
экспорт

Утвержденный 
Министерством 
НИОКР-центр 
площадью 2000 м²





С новым восприятием,
с новыми возможностями, 

на новые горизонты...

Разработанные нами умные системы управления, а также интегрированные
инновационные решения в сфере освещения, были представлены

в секторе и сделали свой вклад в создание эффективных, надёжных
и гармоничных с окружающей средой проектов. В эпоху быстрого

и постоянного развития технологий мы хорошо понимаем важность
освещения во всех сферах, затрагивающих человека и окружающую

среду. Мы всегда будем частью эффективных, надёжных,
устойчивых и ориентированных на людей проектов.
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136

132

RAYLED

206

PICA-H

210

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

242

KNX

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ФАСАДНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

226

SPOT

227

MINI SPOT

228

CAPELLA

230

POLLUX

231

DIPLED

232

ELECTRA

234

T-BAR

235

D-BAR

240

BANTWASHER

241

MINIWASHER

238

LINEER DIPLED

236

HAVUZ

221

ONTEC-R

223

ONTEC-C

222

ONTEC-DONTEC-S

220

ONTEC-G

218

131

PUFIN

204

DOTY

FLEXBAR 
MN COLOR

146

FLEXBAR RGB

144

FLEXBAR WHITE

142

198

E-SPOT

202

PIXA

203

T-SPOT

200

SERA

197

ORI-K MINI

194

ORI

196

ORI MINI

180

BRICK
ВСТРАИВАЕМЫЙ

192

S-NAIL

168

COOLED

169

COOLED-X
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Наименования изделия

Сфера использования изделия

Описание изделия

Общие характеристики изделия

Тип КСС изделия

Варианты опций изделия

Сертификаты изделия

Изображение изделия

Технический чертеж 
продукта и таблица 
размеров

Символы, используемые в изделии

РУКОВДОСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГА
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КЛЮЧ ДЛЯ РАСШИФРОВКИ КОДОВ ИЗДЕЛИЙ

Код группы

Цветовая Температура

Изделие 
Потребляемая 

мощность

Рассеиватель,
Цвет корпуса

Вид драйвера

Световой 
поток

Размеры 
корпуса

IP
Класс защиты

Тип монтажа

Справочная фотография изделия

Пример кода:  D W L  0 1 9 A  4 0 P C 0 0  1 K 7  0 8  2 0

Downled

19 Вт
Встраиваемый

4000K
Рассеиватель из поликарбоната Стандартный драйвер

1700 лм

8 дюймов

IP20

EAE
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ПРОИЗВОДСТВО И КАЧЕСТВО EAE

Компания EAE Aydınlatma (EAE Lighting), полностью основанная на отечественном 
капитале, является крупнейшим производителем осветительных приборов в Турции; 
на своих современных производственных мощностях с закрытой площадью в 65 000 
м², оснащенных новейшими производственными технологиями, способен производить 
до 4 млн. светильников в год. Уже более 30 лет наша продукция разрабатывается с 
учетом качества, надежности и бесперебойной работы, что сделало EAE наиболее 
предпочитаемым брендом в сфере освещения. Общие рабочие процессы на нашем 
производственном объекте, состоящем из секций обработки металла, сварки, краски, 
жидкой прокладки, сборки, упаковки и отгрузки, выполняются через систему SAP. Рабочие 
процессы, основанные на полном понимании качества, отражают качество компании 
EAE на всех этапах, начиная от полуфабриката до конечного продукта, предлагаемого 
покупателю. 

В дополнение к надёжности нашей продукции, одним из показателей нашего высокого 
качества является обслуживание клиентов на высоком уровне. В процессе, в который 
входит проектирование, производство, упаковка, поставка, а также много другого, 
наш высококвалифицированный персонал доставит вам, как нашу продукцию, так и 
информацию, которая будет вам необходима.
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Закрытая 
площадь 
65.000 м²

Производственная 
мощность - 
4 млн. 
единиц в год

EAE
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НИОКР И СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня, во времена серьезных технологических изменений, светодиоиды устанавливают 
новые цели для проектировщиков и пользователей, и определяют новые правила и 
терминологию. Наряду с этим технологическим развитием, светодиод требует не только 
энергосбережения и его вклада в окружающую среду, но также интеграции с цифровизацией, 
интеллектуальными системами управления и невидимым воздействием на физиологию 
человека, а также некоторыми новыми критериями, которые ранее не рассматривались.

Светодиодные светильники появляются как результат системного решения, начиная от 
выбора светодиода до оптических и тепловых решений, и от электронного управления до 
автоматизации. Каждый шаг, который делается оптимальным образом и в соответствии с 
другими шагами, создаёт наиболее эффективное и экономичное решение. Неправильная 
реализация хотя бы одного из этих шагов приводит к возникновению различных негативных 
последствий, от простого снижения эффективности до дефектной продукции. Опытный 
персонал EAE осуществляет все процессы проектирования продукции в утвержденном 
министерством НИОКР-центре.

Управление
питанием

Электрон

Эл
ек

тр
ич

ес
тв

о
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20
новых дизайнов 
продукции в год

Площадь 
НИОКР-центра - 

2000 м²
Блок управления /
Датчик

Драйвер

Фотон

Светодиод

Тепло

Свет

Управление температурой

Оптика

EAE
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ЛАБОРАТОРИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

Работа ЕАЕ в сфере светотехники основывается на измерениях и оценках, которую 
она проводит в собственной лаборатории, созданной в 2007 году. 

Наша лаборатория в 2007 году прошла аккредитацию по стандарту о безопасности 
осветительных приборов EN 60598, т.е. была признана официально в КЕМА (была 
приобретена со стороны DEKRA в 2009 году), компанией со штаб-квартирой в 
Нидерландах. Сегодня все испытания осветительных приборов, включая испытания 
под надзором испытательной лаборатории сертифицирующего органа (SMT), 
проводятся в лаборатории освещения ЕАЕ, и сертификация осуществляется со 
стороны DEKRA. Кроме этого работники лаборатории также получили сертификаты 
KEMA (DEKRA).

С вводом в эксплуатацию нашего нового производственного объекта в 2018 году наша 
светотехническая лаборатория была введена в эксплуатацию с целью расширения 
испытательной инфраструктуры на новом месте площадью 1500 м². Новые 
дополнения, такие как фотобиологический тестер безопасности, камеры влажности, 
шкафы для испытания на стойкость к очень высокой и очень низкой температуре, 
обустроены для того, чтобы быть одной из наиболее всеобъемлющей лабораторией 
освещения Турции.
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Испытания 
продукта

более
чем по 20 

пунктам

В среднем 

1800 
тестов / год

            Испытание на стойкость и температурный эксперимент

Эксперимент на стойкость -40~+80
		  Эксперимент на стойкость  +30~+150
Температурное Испытание
	 Сопротивление изоляции и электрическое сопротивление		

	 Электрическое сопротивление		

          		  Тест на утечку тока 	

				    Схемы заземления		

             Механические испытания		

  Механическая прочность	

                          Винты, соединения (механические) и фитинги	

             Вибрационный тест		

                                Стойкость к коррозии

	 Подвесные кронштейны, крепеж и приспособления	
   Внешний и внутренний кабель	
               Защита от поражения электрическим током 	

	 Фотометрические испытания	
                                 Гониофотометрия 1	
             Гониофотометрия 2	
                                       Шар Ульбрихта	
        Отражение и светопропускание	

		   Фотобиологическое тестирование	
         Стойкость к пыли, твердым веществам и влаге	

   Камера влажности 	
               Тесты с пластиком	
                               	 Испытание тонким пламенем		
                         Тест на воспламенение	
             Стойкость к образованию дуги

EAE
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ОСВЕЩЕНИЯ

EAE учитывает требования клиентов в промышленной и архитектурной областях в 
соответствии с современными световыми инновациями, используя эффективные и 
передовые системы освещения. При выполнении проектов наших клиентов, расчеты 
освещения производятся путем трехмерного моделирования с помощью программного 
обеспечения освещения Dialux и Dialux EVO, признанного мировыми стандартами. 
План освещения создается с помощью программы Autocad с использованием уровней 
освещения, визуальных и числовых значений. В последнее время использование 
программного обеспечения на основе BIM в проектировании зданий требует, чтобы 
продукты освещения были перенесены в проект в этом формате. Наши продукты 
представляют собой библиотеку 3D-моделей, которую можно использовать в программе 
REVIT, основанной на программном обеспечении BIM. 

Успешно управляемый проект - это тот, который выполняет назначенные функции и 
может быть выполнен согласно требуемым критериям в рамках запланированного 
бюджета (или с меньшими затратами). Помимо создания проектной зоны для освещения 
в больших и сложных конструкциях, наша проектная группа оказывает поддержку в 
управлении проектами для создания идеального соответствия между применением 
освещения на строительной площадке и планом размещения освещения.
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400
проектов в 

месяц

Процент 
реализации 

проекта 
составляет 

50%

EAE
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S R O U N DSROUND
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Промышленное освещение
Линейка светильников
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

SROUND V.3
ARENA (60o)

SROUND V.3 - первоклассное решение для освещения помещений различного размера и высоты, с максимальной устойчивостью к 
особо сложным условиям промышленных предприятий благодаря литому алюминиевому корпусу.

LED

b

a
h

Технические характеристики

Корпус

Отражатель

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Отражатель Miro Silver

: Закаленное прозрачное стекло

: Mid Power LED

: 52 Вт / 67 Вт / 90 Вт / 113 Вт / 163 Вт

: 9168 лм / 11497 лм / 15206 лм / 18901 лм / 25448 лм

: 220-240В AC 50/60Гц

: 4000K / 5700K / 6500K
  
: >80

: IP65

: Накладной / Подвесной

: SW 306G

Технический чертеж

Размеры (мм)

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

0o

400

600

800

1000

Фотометрические данные

Дополнительная опция

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI	 : Имеется
Sround V.2 	 : 56 Вт / 62 Вт / 76 Вт / 79 Вт / 87 Вт / 92 Вт / 100 Вт / 132 Вт 
	   (CRI 80) 210 Вт (CRI 70)

a
400

b
400

h
190
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EAE
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SROUND V.3 - первоклассное решение для освещения помещений различного размера и высоты, с максимальной устойчивостью к 
особо сложным условиям промышленных предприятий благодаря литому алюминиевому корпусу.

SROUND V.3
LOWBAY (90o)

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

a
400

b
400

h
190

LED

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

400

600

800

Корпус

Отражатель

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Отражатель Miro Silver

: Закаленное прозрачное стекло / Закаленное матовое стекло

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 4000K / 5700K / 6500K

: >80

: IP65

: Накладной / Подвесной

: SW 306G

: 52 Вт / 67 Вт / 80 Вт / 90 Вт / 113 Вт / 134 Вт / 163 Вт

: 9130 лм / 11399 лм / 13426 лм / 15129 лм 18738 лм / 
  21292 лм / 25253 лм b

a
h

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)

Фотометрические данные

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI	 : Имеется
Варианты угла	 : 110o

Варианты стекла	 : Матовое стекло
Sround V.2 
Lowbay		   : 56 Вт / 62 Вт / 76 Вт / 79 Вт / 87 Вт / 92 Вт / 100 Вт / 132 Вт 
		     (CRI 80) 210 Вт (CRI 70) 
Low Lowbay		   : 56 Вт / 60 Вт / 75 Вт / 78 Вт / 87 Вт / 91 Вт (CRI 80)

Дополнительная опция
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SROUND V.3 - первоклассное решение для освещения помещений различного размера и высоты, с максимальной устойчивостью к 
особо сложным условиям промышленных предприятий благодаря литому алюминиевому корпусу.

SROUND V.3
АСИММЕТРИЧНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

a
400

b
400

h
190

LED

Корпус
Отражатель

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус
: Отражатель Miro Silver

: Закаленное прозрачное стекло

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: Теплый белый / Естественный белый / Холодный белый

: >80

: IP65

: Накладной / Подвесной

: SW 306G

: 113 Вт / 160 Вт

: 18900 лм / 23557 лм
b

a

h

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI	 : Имеется
Sround V.2 	 : 56 Вт / 74 Вт / 87 Вт / 98 Вт / 132 Вт (CRI 80)

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

400

600

1000

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)

Фотометрические данные Дополнительная опция
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SROUND CRANE - это профессиональное световое решение, специально разработанное для освещения промышленных 
помещений и улиц. Это обеспечивает безопасность труда в рабочей зоне, одновременно улучшая качество зрения 
оператора и сотрудников.

SROUND CRANE

a
400

b
400

h
190

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)

Фотометрические данные

+70
oC

-35
oC

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

15o 15o0o

400

800

600

1000

%100

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

: Литой алюминиевый корпус

: Отражатель Miro Silver, Узкий угол (600)

: Закаленное прозрачное стекло

: Mid Power LED / Power LED

: 220-240V AC 50/60Hz

: 4000K / 5700K / 6500K

: >70 (Power LED) / >80 (Mid Power LED)

: IP66

: Накладной (на кронштейне)

: SW 306G

: 68 Вт / 137 Вт / 178 Вт

: 9805 лм / 8430 лм

Корпус

Оптика

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

LED 66

a

b

h

Дополнительная опция

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Электронное управление	 : DALI / Прослеживаемый комплект DALI
Варианты угла	 : 90o / 110o  / Асимметричный
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EAE
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SROUND V.2 INDUSTRY
ARENA (60o) - LOWBAY (90o) +75

oC
-35

oC

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

SROUND V.2 INDUSTRY - первоклассное решение для освещения помещений различного размера и высоты, с максимальной 
устойчивостью к особо сложным условиям промышленных предприятий благодаря литому алюминиевому корпусу.

LED 66

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

15o 15o0o

400

800

600

1000

ARENA Mid Power LED

100%

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

15o 15o0o

450

300

600

750

LOWBAY Mid Power LED

100%

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

15o 15o0o

600

400

800

1000

1200

ARENA Power LED

100%

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

15o 15o0o

450

300

600

750

LOWBAY Power LED

100%

Модель с Mid Power LED / IP 65

Модель с Mid Power LED

: Arena/Mid Power LED

Arena/Power LED
56 Вт / 76 Вт / 88 Вт

68 Вт / 137 Вт 

Arena/Power LED
9805 лм / 18429 лм

Lowbay/Mid Power LED

Lowbay/Power LED
56 Вт / 76 Вт / 88 Вт

68 Вт / 137 Вт

Lowbay/Mid Power LED

Lowbay/Power LED
9679 лм / 18217 лм

8820 лм / 11576 лм / 13376 лм8927 лм / 11690 лм / 13461 лм 
: Arena/Mid Power LED

Корпус

Отражатель

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая 
мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Отражатель Miro Silver

: Закаленное прозрачное стекло

: Mid Power LED / Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 4000K / 5700K / 6500K

: Mid Power LED : >80   /  Power LED  : >70

: IP65 / IP66
: Накладной / Подвесной
: SW 306G

b

b

a

a

h

h

Варианты угла	 : 110o / Асимметричный
Совместимость с DALI	 : Имеется

Модель с Mid Power LED / IP 66

Модель с Power LED

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

a
400

b
400

ha
400

b
400

h
190 253
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SROUND MINI- первоклассное решение для освещения помещений различного размера и высоты, с максимальной устойчивостью 
к особо сложным условиям промышленных предприятий благодаря литому алюминиевому корпусу.

SROUND MINI

Корпус

Оптика

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Отражатель Miro Silver 75° (LB) / 108° (XW)

: Закаленное прозрачное стекло с пленкой

: Mid Power LED

: 220-590V  50-60 HZ

: 4000K / 5700K / 6500K

: >80

: IP65

: Накладной / Подвесной

: SW 306G

: 26 Вт / 58 Вт

: 4148 лм / 7954 лм

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

Технические характеристики Технический чертеж

a
265
265

b
265
265

h
215
245

Размеры (мм)Фотометрические данные

LED

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 %100

15o 15o0o

320

480

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 %100

15o 15o0o

200

300

400

a

b h

IP в штучной упаковке

a

b h

Совместимость с DALI	 : Имеется

Дополнительная опция
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REVOLED-S V.3 
ARENA (60o) - LOWBAY (90o)

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Обеспечивающий значительную экономию энергии, простоту обслуживания, долговечность, безопасность работы и 
многие другие преимущества REVOLED-S V.3 подходит для установки в высоких и низких потолках предприятий пищевой, 
автомобильной промышленности и т.д.

LED

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

200

400

600

LOWBAY

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

200

400

500

600

ARENA

Корпус

Отражатель

Рассеиватель

Arena

Lowbay

Тип источника света

Потребляемая мощность

Arena

Lowbay

Световой поток

Arena

Lowbay

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из алюминиевого профиля

: Отражатель Miro Silver

: Закаленное стекло с узким углом и защитной пленкой

: Широкоугольное закаленное стекло с защитной пленкой

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

: >80

: IP65

: Накладной

: RAL 9006

: 38 Вт / 74 Вт / 112 Вт / 137 Вт

: 38 Вт / 74 Вт / 112 Вт / 137 Вт 

: 5497 лм / 10944 лм / 15297 лм / 19085 лм

: 5581 лм / 10969 лм / 16297 лм / 20157 лм

Тип
38 Вт
74 Вт
112 Вт

a
416
688

1000

b
223
223
223

h
75
75
75

Тип
38 Вт
74 Вт

137 Вт

a
416
688

1300

b
223
223

223

h
75
75

75

Модель ARENA Модель LOWBAY

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI	 : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)

Фотометрические данные Дополнительная опция

a b

h
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REVOLED-S V.3 INDUSTRY 
ARENA (60o) - LOWBAY (90o)

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

+60
oC

-40
oC

REVOLED-S V.3 INDUSTRY предназначен для установки в горячих цехах и холодильных складах предприятий металлургической и 
стекольной промышленности.

LED

a b

h

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

200

400

600

LOWBAY

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

200

400

500

600

ARENA

Корпус

Отражатель

Рассеиватель

Arena

Lowbay

Тип источника света

Потребляемая мощность

Arena

Lowbay

Световой поток

Arena

Lowbay

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки
Цвет корпуса

: Корпус из алюминиевого профиля

: Отражатель Miro Silver

: Закаленное стекло с узким углом и защитной пленкой

: Широкоугольное закаленное стекло и защитной пленкой

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K
  
: >80

: IP65

: Накладной
: RAL 9006

: 38 Вт / 74 Вт / 112 Вт / 137 Вт

: 38 Вт / 74 Вт / 112 Вт / 137 Вт 

: 5497 лм / 10944 лм / 15297 лм / 19085 лм

: 5581 лм / 10969 лм / 16297 лм / 19460 лм

Тип
38 Вт
74 Вт
112 Вт

a
416
688

1000

b
223
223
223

h
75
75
75

Тип
38 Вт
74 Вт

137 Вт

a
416
688

1300

b
223
223

223

h
75
75

75

Модель ARENA Модель LOWBAY

Технические характеристики* Технический чертеж

Размеры (мм)

Фотометрические данные

Совместимость с DALI		  : Имеется

Дополнительная опция

*Допуск отклонения технических характеристик составляет ±5.
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a b

h

REVOLED-S V.3 
INDUSTRY PLUS+

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 %100

15o 15o0o

300

200

400

500

600

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Корпус

Оптика

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из алюминиевого профиля

: Отражатель Miro Silver

: Узкий угол, Закаленное стекло с защитной пленкой

: Mid Power LED

: 220-240V AC 50/60Hz

: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K
  
: >80

: IP65

: Накладной

: RAL 9006

: 30 Вт / 60 Вт / 90 Вт / 120 Вт

: 4353 лм / 9418 лм / 13674 лм / 18847 лм

Тип
30 Вт
60 Вт
90 Вт
120 Вт

a
608
846

1234
1620

b
220
220
220
220

h
78
78
78
78

+70
oC

-40
oC

Обеспечивающий значительную экономию энергии, простоту обслуживания, долговечность, безопасность работы и многие 
другие преимущества REVOLED-S V.3 INDUSTRY  PLUS+ подходит для установки в высоких и низких потолках предприятий 
пищевой, автомобильной промышленности и т.д.

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)

Фотометрические данные

LED

Совместимость с DALI		  : Имеется

Дополнительная опция
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REVOLED-S SC V.3

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Все детали Revoled-S SC V.3, от источника света до радиатора, от рассеивателя до корпуса, обеспечат полную совместимость 
с требованиями промышленных проектов. Обеспечивающий значительную экономию энергии, простоту обслуживания, 
долговечность, безопасность работы и многие другие преимущества, Revoled-S SC V.2 подходит для установки в высоких и низких 
потолках предприятий пищевой, автомобильной промышленности и т.д.

LED

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

200

400

500

600

Тип
38 Вт
70 Вт

106 Вт
142 Вт

a
585
688

1000
1310

b
220
220

220
220

h
74
74

74
74

Корпус

Отражатель

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из алюминиевого профиля

: PC отражатель с высокой отражательной способностью

: Закаленное стекло с защитной пленкой

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

: >80

: IP65

: Накладной

: RAL 9006

: 38 Вт / 70 Вт / 106 Вт / 142 Вт

: 5483 лм / 10345 лм / 15732 лм / 21061 лм

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Дополнительная опция

a b

h
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REVOLED-S SC V.3
INDUSTRY

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Все детали Revoled-S SC V.3 INDUSTRY, от источника света до радиатора, от диффузора до корпуса, обеспечат полную 
совместимость с требованиями промышленных проектов. Обеспечивающий значительную экономию энергии, простоту 
обслуживания, долговечность, безопасность работы и многие другие преимущества Revoled-S SC V.3 INDUSTRY подходит для 
установки в высоких и низких потолках предприятий пищевой, автомобильной промышленности и т.д.

+60
oC

-40
oC

LED

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

200

400

500

600

Тип
38 Вт
70 Вт

106 Вт
142 Вт

a
585
688

1000
1310

b
220
220

220
220

h
74
74

74
74

a b

h

Корпус

Отражатель

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из алюминиевого профиля

: PC отражатель с высокой отражательной способностью

: Закаленное стекло с защитной пленкой

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

: >80

: IP65

: Накладной

: RAL 9006

: 38 Вт / 70 Вт / 106 Вт / 142 Вт

: 5483 лм / 10345 лм / 15732 лм / 21060 лм

Совместимость с DALI		  : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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REVOLED-S V.3 EVOLUTION 
ARENA (60o) - LOWBAY (90o)

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рассеиватель : Закаленное стекло с защитной пленкой

Корпус

Тип источника света

Потребляемая мощность
Arena
Lowbay

Световой поток
Arena
Lowbay

Оптика
Arena
Lowbay

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки
Цвет корпуса

: Корпус из алюминиевого профиля

: Отражатель Miro Silver, Узкий угол
: Отражатель Miro Silver, Широкоугольная

: Mid Power LED

: 220-240V AC 50/60Hz

: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

: >80

: IP65

: Накладной
: RAL 9006

: 65 Вт / 96 Вт / 130 Вт / 137 Вт / 183 Вт
: 65 Вт / 96 Вт / 130 Вт / 133 Вт / 183 Вт

: 8809 лм / 14179 лм / 19186 лм / 20157 лм / 26658 лм
: 8877 лм / 14355 лм / 19394 лм / 19865 лм / 26934 лм

Обеспечивающий значительную экономию энергии, простоту обслуживания, долговечность, безопасность работы и многие 
другие преимущества REVOLED-S V.3  EVOLUTION подходит для установки в высоких и низких потолках предприятий пищевой, 
автомобильной промышленности и т.д.

Технические характеристики Технический чертеж

LED

ARENA LOWBAY
Тип

65 Вт
96 Вт
130 Вт/133 Вт
183 Вт

a

416
688
1000
1310

b

223
223
223
223

h

75
75
75
75

Тип

65 Вт
96 Вт
130 Вт/137 Вт
183 Вт

a

416
688
1000
1310

b

223
223
223
223

h

75
75
75
75

Размеры (мм)

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 %100

15o 15o0o

300

200

400

500

ARENA

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 %100

15o 15o0o

300

200

400

600

LOWBAY

Фотометрические данные

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Дополнительная опция

a b

h
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90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270 %100

15o 15o0o

300

200

400

500

600

REVOLED-S V.3 
SC EVOLUTION

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Корпус

Оптика

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из алюминиевого профиля

: PC отражатель с высокой отражательной способностью

: Закаленное стекло с защитной пленкой

: Mid Power LED

: 220-240V AC 50/60Hz

: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

: >80

: IP65

: Накладной

: RAL 9006

: 97 Вт / 127 Вт / 175 Вт

: 14315 лм / 18987 лм / 25358 лм

Обеспечивающий значительную экономию энергии, простоту обслуживания, долговечность, безопасность работы и многие 
другие преимущества REVOLED-S V.3 SC EVOLUTION подходит для установки в высоких и низких потолках предприятий пищевой, 
автомобильной промышленности и т.д.

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Тип

97 Вт
127 Вт
175 Вт

a

688
1000
1310

b

223
223
223

h

75
75
75

LED

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Дополнительная опция

a b

h
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REVOLED-S V.2 EVOLUTION 
ARENA (60o) - LOWBAY (90o) - RAF

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Технические характеристики Технический чертеж

Фотометрические данные

Обеспечивающий значительную экономию энергии, простоту обслуживания, долговечность, безопасность работы и многие 
другие преимущества REVOLED-S V.2 EVOLUTION подходит для установки в высоких и низких потолках предприятий пищевой, 
автомобильной промышленности и т.д.

Корпус

Тип источника света

Потребляемая мощность
Arena
Lowbay
Raf

Световой поток
Arena
Lowbay
Raf

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из алюминиевого профиля

: Mid Power LED

: 220-240V AC 50/60Hz

: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

: >80

: IP65

: Накладной

: RAL 9006

: 100 Вт / 136 Вт / 177 Вт
: 100 Вт / 136 Вт / 177 Вт
: 40 Вт / 70 Вт / 110 Вт / 135 Вт

: 13460 лм / 18293 лм / 23824 лм
: 13580 лм / 18470 лм / 24036 лм
: 4721 лм / 9340 лм /  14604 лм / 17740 лм

Рассеиватель : Закаленное стекло с защитной пленкой

Оптика
Arena/Lowbay
Raf

: Отражатель Miro Silver, Узкий угол
: Отражатель Miro Silver, Особо узкий угол

Ölçüler

ARENA
Тип

100 Вт

136 Вт
177 Вт

a

688

1000
1310

b

223

223
223

h

75

75
75

Тип

100 Вт

136 Вт
177 Вт

a

688

1000
1310

b

223

223
223

h

75

75
75

LOWBAY

RAF 
Тип

40 Вт

110 Вт
70 Вт

135 Вт

a

338

1000
688

1310

b

223

223
223

223

h

75

75
75

75

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 %100

15o 15o0o

300

200

400

LOWBAY

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 %100

15o 15o0o

300

200

400

500

600

ARENA

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 %100

15o 15o0o

400

600

1000

RAF

LED

Аккумулятор для аварийного освещения: Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI		          : Имеется

Дополнительная опция

a b

h
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PB2
ARENA (60o) 

500 163
Ø h

LED 66

Ø

h

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 97%

15o 15o0o

600

400

800

1000

Корпус

Рассеиватель

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное прозрачное стекло

: 60o отражатель

: Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: Теплый белый / Естественный белый / Холодный белый

: >70

: IP66

: Накладной

: SW 306G

: 72 Вт / 88 Вт / 106 Вт

: 9380 лм / 11912 лм / 13869 лм

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

Модель ARENA линейки продуктов PB2 предлагает оптимальное решение для различных задач освещения промышленных 
объектов. Закругленный корпус предотвращает накопление пыли и грязи.
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

PB2
LOWBAY (90o) - LOW LOWBAY (110o)

500 163
Ø h

Модели LOWBAY, LOW LOWBAY линейки продуктов PB2 предлагает оптимальное решение для различных задач освещения 
промышленных объектов. Закругленный корпус предотвращает накопление пыли и грязи.

LED 66

Ø

h

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 94%

15o 15o0o

320

480

640

Корпус

Рассеиватель

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное прозрачное стекло

: Отражатель с широким и очень широким углом

: Power LED / Mid Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >70 / >80

: IP66

: Накладной, Подвесной

: SW 306G

: 63 Вт / 88 Вт / 106 Вт (Power LED)
: 35 Вт / 63 Вт / 72 Вт (Mid Power LED)
: 8960 лм / 12411 лм / 14774 лм (Power LED)
: 4840 лм / 8960 лм / 9280 лм (Mid Power LED)

Совместимость с DALI			   : Имеется

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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PB2 FOOD

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

500 160
Ø h

Модель FOOD линейки продуктов PB2 предлагает оптимальное решение для различных задач освещения объектов пищевой 
промышленности. Закругленный корпус предотвращает накопление пыли и грязи.

LED 66

Ø

h

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 94%

15o 15o0o

320

480

640

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Совместимость с DALI			   : Имеется

Корпус

Рассеиватель

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус
: Отражатель с широким и очень широким углом

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 4000K / 5700K

: MP LED >80 HP LED >70

: IP66

: Накладной, подвесной

: SW 306G / Белый

: 35 Вт / 63 Вт

: 4849 лм / 8960 лм

: Закаленное стекло с защитной пленкой

: MP LED / HP LED

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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LOGY

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Корпус
Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность
Lowbay
Raf

Световой поток
Lowbay
Raf

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 0.80 мм корпус из листового металла
: 30° линзы / 90° линзы

: 220-240V AC 50/60 Hz

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Накладной

: SW6964

: 70 Вт / 89 Вт 
: 90 Вт / 130 Вт / 130 Вт / 134 Вт / 160 Вт / 183 Вт  
  192 Вт / 212 Вт / 228 Вт

: 8993 лм / 11138 лм
: 11209 лм / 14896 лм / 16346 лм / 16980 лм / 19634 лм 
  25144 лм / 22226 лм / 25614 лм / 29683 лм

: Mid Power LED

Линейный модульный продукт с линзами LOGY может удовлетворить изменяющиеся потребности в освещении
помещений с низкими и высокими потолками, где не требуется высокой степени защиты светильника (IP).
Имеет корпус минималистичного дизайна, различный цвет корпуса и оптические варианты.

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Тип

70 Вт
90 Вт

130 Вт
130 Вт
134 Вт
160 Вт
183 Вт
192 Вт
212 Вт 
228 Вт

615
615
615

1192
904
904

1192
904

1192
1192

295
295
295
295
295
295
595
295
295
295

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

a b h

a

b

h

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

320

480

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

200

300

400

500

30° 90°

LED 20

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Дополнительная опция
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LINA ETANJ V.3
PG КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

LED 65

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

LINA ETANJ V.3 и PG кабельный ввод с высоким IP, являются надежным решением для освещения автостоянок, складов, 
влажных и сырых мест. Данное изделие обеспечивает долгий срок службы и максимальное энергосбережение по сравнению с 
традиционными системами освещения. Его можно легко установить в труднодоступных местах, техническое обслуживания 
также является очень легким.

Etanj V.3

Etanj V.3

a

d

d

b

h

373
600
920

1320
1560

10 Вт
19 Вт
23 Вт / 31 Вт / 38 Вт
23 Вт / 31 Вт / 38 Вт
56 Вт / 72 Вт

a b h d
65
65
65
65
65

83
83
83
83
83

70
70
70
70
70

a
b

h

PG кабельный ввод

PG кабельный ввод
Тип

Тип

318
545
865

1265
1505

10 Вт
19 Вт
23 Вт / 31 Вт / 38 Вт
23 Вт / 31 Вт / 38 Вт
56 Вт / 72 Вт

a b h d
65
65
65
65
65

83
83
83
83
83

15
15
15
15
15

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

240

160

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Опаловый рассеиватель (антибликовый)

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: Теплый белый / Естественный белый / Холодный белый

: >80

: IP64

: Накладной

: Анодированный алюминий

: 10 Вт / 19 Вт / 23 Вт / 31 Вт / 38 Вт / 56 Вт  / 72 Вт

: 951 лм / 2191 лм / 2860 лм / 3956 лм / 4824 лм / 7276 лм / 9074 лм

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется
Совместимость датчика			   : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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LINA ETANJ MINI

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

LED 64

135o135o

120o120o

105o105o

90o90o

75o75o

60o60o

45o45o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o15o 30o30o 0o

100

150

200

250

300

180 165o165o 150o150o

b

d

a

543
1023

1503
1263

10 Вт
21 Вт / 30 Вт
20 Вт
28 Вт / 40 Вт

a b h d
47
47
47
47

70
70
70
70

15
15
15
15

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Опаловый рассеиватель (антибликовый)

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP64

: Накладной

: Анодированный алюминий

: 10 Вт  / 21 Вт  / 20 Вт  / 30 Вт  / 28 Вт  / 40 Вт

: 976 лм / 2230 лм / 2321 лм / 2960 лм / 3111 лм  /  4153 лм

Тип

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется
Совместимость датчика			   : Имеется

Благодаря корпусу c высокой степенью защиты (IP) , уменьшенному до минимальных размеров, LINA ETANJ MINI идеально 
подходит для использования на автостоянках, складах, производственных линиях и во влажных помещениях, где необходимо 
сбалансированное сочетание производительности и экономии. Современная конструкция обеспечивает легкую установку и 
обслуживание без использования дополнительных инструментов.
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LINA LENS V.2
ARENA (60o) - LOWBAY (90o)

Arena

Lowbay
Тип

Тип

593

593

880

880

1484

1484

1197

1197

20 W

20 Вт

27 W

27 Вт

54 W

54 Вт

33 W

33 Вт

a

a

b

b

h

h

d

d

86

86

86

86

86

86

86

86

92

92

92

92

92

92

92

92

30

30

30

30

30

30

30

30

LED 64

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

LINA LENS с высокопрочным корпусом является надежным решением для освещения автостоянок (обычно с низким потолком) 
или складов (высокий потолок) и обеспечивает энергосбережение. Простота установки обеспечивается посредством 
установочных кабелей или соединений светильников при помощи “умных” крышек.

ARENA LOWBAY

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

500

400

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

500

600

400

300

200

d

a
b

h

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Совместимость с DALI			   : Имеется

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

: Литой алюминиевый корпус

: Опаловый рассеиватель (антибликовый)

: Mid Power LED

Оптика : 60o и 90o линзы

Потребляемая мощность

Arena (600)

Lowbay (900)

Световой поток

Arena (600)

Lowbay (900)

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP64

: Накладной

: Анодированный алюминий

: 20 Вт / 27 Вт / 33 Вт / 54 Вт

: 20 Вт / 27 Вт / 33 Вт / 54 Вт

: 2854 лм / 3856 лм / 4799 лм / 7662 лм

: 2769 лм / 3738 лм / 4673 лм / 7083 лм

Технические характеристики* Технический чертеж

Размеры (мм)

Фотометрические данные Дополнительная опция

*Допуск отклонения технических характеристик составляет ±5.
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LINA ETANJ E
PG КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

545
865

1265
1505

19 W
23 W / 29 W / 41 W
23 W / 29 W / 37 W
29 W / 42 W / 75 W

a b h d
65
65
65
65

83
83
83
83

15
15
15
15

Etanj E

600
920

1320
1560

19 W
23 W / 29 W / 41 W
23 W / 29 W / 37 W
29 W / 42 W / 75 W

a b h d
65
65
65
65

83
83
83
83

70
70
70
70

PG кабельный ввод
Тип

Тип

LED 65

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Опаловый рассеиватель (антибликовый)

: Mid Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: Теплый белый / Естественный белый / Холодный белый

: >80

: IP64

: Накладной

: Анодированный алюминий

: 19 Вт / 23 Вт / 29 Вт / 41 Вт / 37 Вт / 42 Вт / 75 Вт / 55 Вт

: 1915 лм / 2663 лм / 3415 лм / 4439 лм / 4327 лм / 4655 лм / 
   8111 лм / 6316 лм

Etanj E

a

d

d

b

h

a
b

h

PG кабельный ввод

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

240

160

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется
Совместимость датчика			   : Имеется

Дополнительная опция

LINA ETANJ E и PG кабельный ввод с высоким IP, являются надежным решением для освещения автостоянок, складов, 
влажных и сырых мест. Данное изделие обеспечивает долгий срок службы и максимальное энергосбережение по сравнению с 
традиционными системами освещения. Его можно легко установить в труднодоступных местах, техническое обслуживания 
также является очень легким.
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COZAR

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Интегрированная конструкция COZAR полностью изготовленная из поликарбоната по специальной технологии,
обеспечивающей минималистичный вид. Унифицированная конструкция корпуса обеспечивает высокую степень
защиты IP. COZAR - это экономичное и оптимальное световое решение для областей, где необходимо освещение.

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света 

Потребляемая мощность

Световой поток

Входное напряжение 

Цветовая температура  

CRI    

IP  

Способ установки

:  Корпус из поликарбоната с пластиковыми крышками    

: Рассеиватель из поликарбоната

: Mid Power LED

: 19 Вт /23 Вт / 29 Вт / 40 Вт / 55 Вт / 75 Вт 

: 1900 лм / 2600 лм / 3400 лм / 4400 лм / 

   6000 лм / 8100 лм

: 220-240 V 50-60 Hz			 

: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

: >80

: IP65

: Накладной / Подвесной

a

b

h

PG кабельный ввод

556
851

1252
1492

19 Вт
23 Вт / 29 Вт / 40 Вт
23 Вт / 29 Вт / 40 Вт
29 Вт / 40 Вт / 75 Вт

a b h
70
70
70
70

75
75
75
75

Тип

LED 65

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270 %100

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

240

160

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется
Совместимость датчика			   : Имеется

Дополнительная опция
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VLX ETANJ V.2

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Светильники VLX ETANJ V.2 идеально подходят для проектов, которые требуют сбалансированного сочетания экономии
и энергоэффективности с традиционной структурой корпуса изделия. Доступны различные варианты светового
потока и длины корпуса, металические или поликарбонатные зажимы крышки.

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света 

Потребляемая мощность

Световой поток

Входное напряжение 

Цветовая температура  

CRI    

IP  

Способ установки

: Корпус из поликарбоната, металлические зажимы   

: Опаловый рассеиватель из поликарбоната

: Mid Power LED

: 28 Вт / 38 Вт / 55 Вт 

: 3462 лм / 4356 лм / 6525 лм

: 220-240 V AC

: 4000K / 6500K

: >80

: IP65

: Накладной

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

240

160

a

h

b

aТип
134
134

b
127528 Вт / 38 Вт
157555 Вт

h
99
99

LED 65

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Дополнительная опция
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GALIS

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное прозрачное стекло / матовое стекло

: Mid Power LED

: 220-240V AC 50/60Hz

: 3000K / 4000K / 6500K

: >80

: IP66

: Накладной

: Анодированный

: 17 Вт / 28 Вт / 28 Вт / 28 Вт / 37 Вт / 37 Вт 

: 2154 лм / 3616 лм / 4377 лм / 3197 лм / 
  4642 лм / 4377 лм

GALIS благодаря корпусу с высокой степенью защиты IP, является идеальным решением для использования в таких
местах, как парковки, склады, и различные влажные помещения. Рассеиватель из прочного закаленного стекла по
желанию может быть матовым или прозрачным. Благодаря сквозной проводке имеется возможность использовать
последовательное подключение.

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

b

a

h

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

15o 15o

%100

0o

300

500

200

526
845

1246

1246

1489
845

17 Вт
28 Вт
28 Вт

37 Вт

28 Вт
37 Вт

a b h d
76
76
76

76

76
76

70,5
70,5
70,5

70,5

70,5
70,5

15
15
15

15

15
15

Тип

LED 66

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Совместимость с DALI			   : Имеется

Дополнительная опция
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EAE
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GARLED ETANJ ECO

LED 66

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Благодаря высокопрочному İP корпусу, GARLED идеально подходит для использования на автостоянках, складах, во влажных и 
сырых помещениях. Внешняя поверхность из матового или прозрачного стекла защищена от ударов и растрескивания. Серия 
может быть оснащена кабельной проводкой.

Матовое стеклоПрозрачное стекло

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

15o 15o

100%

0o

300

500

200

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

400

200

a b

h

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Матовый алюминиевый анодированный корпус

: Прозрачное стекло / Матовое стекло

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: Теплый белый / Естественный белый / Холодный белый

: >80

: IP66

: Накладной

: Анодированный алюминий

: 16 Вт (30 см) / 31 Вт (70 см) / 60 Вт (120 см) 

Световой поток

Прозрачное стекло

Матовое стекло
: 1617 лм / 3329 лм / 6400 лм
: 1468 лм / 2884 лм / 5691 лм

16 Вт
31 Вт
60 Вт

a

311
695

1265

b

73
73
73

h

61
61
61

Тип

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные
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GARLED ETANJ HE

LED 66

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Благодаря высокопрочному İP корпусу, GARLED идеально подходит для использования на автостоянках, складах, во влажных и 
сырых помещениях. Внешняя поверхность из матового или прозрачного стекла защищена от ударов и растрескивания. Серия 
может быть оснащена кабельной проводкой.

Матовое стеклоПрозрачное стекло

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

15o 15o

100%

0o

300

500

200

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

400

200

a b

h

Потребляемая мощность

Прозрачное стекло

Матовое стекло
: 15 Вт / 30 Вт / 56 Вт
: 15 Вт / 30 Вт / 56 Вт

Световой поток

Прозрачное стекло

Матовое стекло
: 1790 лм / 3548 лм / 6941 лм
: 1622 лм / 3082 лм / 6154 лм

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки
Цвет корпуса

: Матовый алюминиевый анодированный корпус

: Прозрачное стекло / Матовое стекло

: SMD LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP66

: Накладной
: Анодированный алюминий

15 Вт
30 Вт
56 Вт

a

311
695

1265

b

73
73
73

h

61
61
61

Тип

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется
Закаленное стекло с защитной пленкой	 : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция



52

EXPROOF

VERTA 12K VERTA HD
ARENA (60o)
LOWBAY (90o)

Zone 2LED

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

VERTA Exproof обеспечивает максимальную производительность в тяжелых взрывоопасных условиях окружающей среды
благодаря прочному корпусу, изготовленному из литого алюминия под давлением . Широкий спектр вариантов оптики
и светового потока позволяет использовать светильник на потолках с разной высотой.

h h

Ø Ø

VERTA 12K VERTA HD

Технический чертеж

Совместимость с DALI	 : Имеется

Размеры (мм)

Дополнительная опция

268
h

254
Ø

VERTA 12K

Тип
480

h
445

Ø
VERTA HD

Тип

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

200

300

400

600

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

400

600

800

1200

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

VERTA 12K

VERTA 12K

VERTA HD

VERTA HD

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Прозрачное / Матовое стекло

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: Естественный белый / Холодный белый

: >70

: IP65

: Подвесной

: 84 Вт / 112 Вт

: 8524 лм / 10834 лм

: SW 306G

: 124 Вт / 140 Вт / 186 Вт / 248 Вт

: (239Вт) 24342 лм

VERTA 12K VERTA HD

Технические характеристики

Фотометрические данные

cd/klm cd/klm
C0 - C180 C0 - C180C90 - C270 C90 - C270100: 100:
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EAE



54
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A R K T O SARKTOS

Наружное освещение
Линейка светильников
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ARKTOS V.3

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предлагая наружное освещение с минимальным потреблением энергии и максимальным комфортом, ARKTOS V.3 в
течение многих лет демонстрирует отличные характеристики благодаря своему современному внешнему виду и
множеству преимуществ, которые обеспечивает светодиодная технология.

LED 66

a

b

h

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

400

500

Корпус

Рассеиватель

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное прозрачное стекло

: Широкоугольная оптическая линза

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >70

: IP66

: На опору / на стену

: RAL 9018 / SW 306G

: 56 Вт / 72 Вт / 89 Вт / 106 Вт / 122 Вт / 140 Вт / 167 Вт

: 6600 лм / 8890 лм / 10700 лм / 12800 лм 15000 лм / 
  16700 лм / 17500 лм / 20600 лм

300

a b
475 330

h
92.5

Совместимость с DALI		  : Имеется

Совместимость с DIMKO		  : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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EAE
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

RA

Светильник RA, являющийся незаменимым для наружного освещения, отличается обеспечением энергосбережения посредством 
использования светодиодной технологии, и минималистичным дизайном.

LED 66

Корпус

Оптика

: Литой алюминиевый корпус

: Широкоугольная

Тип источника света

Рассеиватель

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Power LED

: Закаленное прозрачное стекло

: 220-240 В / 50-60 Гц

: 4000K / 5700K

: >70

: IP66

: На опору / на стену

: SW 306G

: 24 Вт / 30 Вт / 44 Вт / 52 Вт

: 3215 лм / 3530 лм / 5881 лм / 6247 лм 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 99%

a
460

b
250

c d
68 98

a

b

d
c

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

300

400

500

Совместимость с DALI		  : Имеется
Совместимость с DIMKO		  : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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ROTANO V.3

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Светильник ROTANO V.3, являющийся незаменимым для наружного освещения, отличается обеспечением энергосбережения 
посредством использования светодиодной технологии, и минималистичным дизайном.

66LED

b

h

a

Корпус

Рассеиватель

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное прозрачное стекло

: Широкоугольная оптическая линза

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 4000K / 5700K

: >70

: IP66

: На опору

: SW 306G

: 24 Вт / 32 Вт / 41 Вт / 57 Вт / 70 Вт / 103 Вт

: 2480 лм / 3474 лм / 4851 лм / 6613 лм / 8467 лм / 9235 лм / 11210 лм

a b
570 225

h
98

Совместимость с DALI	 : Имеется

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

400

500

* Допуск отклонения технических значений составляет ±10%.

300

Технические характеристики* Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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УЛИЧНЫЙ

PROLIT-M SK

Благодаря уменьшенному до минимальных размеров корпусу, прожектор PROLIT-M SK идеально подходит для использования на 
улице, где необходимо сбалансированное сочетание производительности и экономии.

LED 66

a b

hd

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

500

400

200

Корпус

Рассеиватель

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное стекло с защитной пленкой

: Широкоугольный отражатель

: Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >70

: IP66

: на поверхность / настенное крепление

: Черный

: 21 Вт / 32 Вт / 43 Вт

: 2231 лм / 3424 лм / 4662 лм

a b
423 191

h d
92 92

Совместимость с DALI		  : Имеется
Совместимость с DIMKO		  : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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PB2 DOUBLE

500 45.10185
Ø Ø2h

LED 66

Ø

h

Ø2

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Модель DOUBLE линейки продуктов PB2 идеально подходит для освещения городов и пляжей. Это создает прекрасную 
атмосферу в городах со светом, рассеянным от широкоугольного отражателя.

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 99%

15o 15o0o

160

240

Совместимость с DALI		  : Имеется
Совместимость с DIMKO		  : Имеется

Корпус

Рассеиватель

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус
: Широкоугольная линза

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 4000K / 5700K

: >70

: IP66

: на опору

: SW 306G

: 22 Вт / 35 Вт / 45 Вт

: 2700 лм / 4300 лм / 5400 лм

: Закаленное стекло с защитной пленкой

: Power LED

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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PB2 STREET 

* Допуск отклонения технических значений составляет ±7%.

LED 66

Ø

a

h

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Модель STREET линейки продуктов PB2 идеально подходит для освещения городов и пляжей. Это создает прекрасную 
атмосферу в городах со светом, рассеянным от широкоугольного отражателя.

Тип
22 Вт
35 Вт
45 Вт

Ø
500
500
500

a
600
600
600

h
95.2
95.2
95.2

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 151%

15o 15o0o

200

300

400

500

Корпус

Рассеиватель

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное стекло с защитной пленкой

: Широкоугольная линза

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 4000K / 5700K

: >70

: IP66

: на опору

: SW 306G

: 44 Вт

: 5400 лм

Совместимость с DALI	 : Имеется
Совместимость с DIMKO	 : Имеется

Технические характеристики* Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

PB2 PB

Обладающий трехколонным круглым корпусом PB2 PB используется для освещения парков и жилых районов города. 
Закругленный корпус предотвращает накопление пыли и грязи.

* Допуск отклонения технических значений составляет ±7%.

LED 66

Ø

h

Корпус

Рассеиватель

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное стекло

: Высокоэффективный опаловый рассеиватель

: Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 4000K / 5700K

: >70

: IP66

: на опору

: Черный

: 40 Вт / 55 Вт / 63 Вт

: 4562 лм / 6083 лм / 6371 лм

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 99%

15o 15o0o

160

240

500 893
Ø h

Совместимость с DALI	 : Имеется
Совместимость с DIMKO	 : Имеется

Технические характеристики* Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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PB2 KATANER

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Модель KATANER линейки продуктов PB2 идеально подходит для освещения городов и пляжей. Это создает прекрасную 
атмосферу в городах со светом, рассеянным от широкоугольного отражателя.

LED 66

Ø

h

* Допуск отклонения технических значений составляет ±7%.

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 151%

15o 15o0o

200

300

400

500

Тип
72 Вт

Ø
500

h
259.5

Корпус

Рассеиватель

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное стекло с защитной пленкой

: Широкоугольная линза

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 4000K / 5700K

: >70

: IP66

: Накладной / Подвесной

: SW 306G / Белый

: 72 Вт

: 9111 лм

Совместимость с DALI	 : Имеется
Совместимость с DIMKO	 : Имеется

Технические характеристики* Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция



65

EAE



66

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

TORIN

Корпус

Рассеиватель

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное стекло

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Power LED

: 68 Вт / 136 Вт

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240V AC

: 3000K / 4000K / 5700K

: >70 

: IP66

: На поверхность 

: SW 306G

Варианты длины	  : 4,5 м / 8 м

Широкоугольная Узкий угол

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 %100

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 %100

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

200

300

400

500

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

200

300

400

500

TORIN обеспечивает более элегантный и декоративный дизайн по сравнению со стандартными опорами.
Он может быть интегрирован с опорой благодаря регулируемым головкам. Светильник обеспечивает
надежные результаты по освещению в сочетании с добавлением необычного эффекта.

Технические характеристики* Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

b h

1220
2000

168
168

68 Вт
136 Вт

4500
8000

ØТип

* Допуск отклонения технических значений составляет ±7%.

LED 66
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PROLIT V.2

h

a b

LED 66

ПРОЖЕКТОР

Отвечающий всем требованиям прожекторного освещения PROLIT V.2 подходит для использования в сложных 
погодных условиях благодаря светодиодной технологии и прочной конструкции корпуса.

Корпус

Рассеиватель

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное стекло

: 18° / 28° / 54° / 98° линза / Асимметричный отражатель

: Power LED

: 220-240В переменного тока

: 3000K / 4000K / 5700K
  
: >70

: IP66

: На поверхность

: Черный

: 132 Вт / 176 Вт / 195 Вт

(18°)

(28°) 

(54°) 

(Асимметричный)

: (132 Вт) 15380 лм/ (176 Вт) 18181 лм
: (132 Вт) 15356 лм / (176 Вт) 18074 лм / (195 Вт) 20232 лм 
: (132 Вт) 15565 лм / (176 Вт) 18596 лм / (195 Вт) 20196 лм
: (132 Вт) 15369 лм / (176 Вт) 18152 лм / (195 Вт)  20133 лм

Совместимость с DALI 		  : Имеется
Совместимость с DIMKO		  : Имеется

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

450

600

300

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

200

300

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

320

480

640

a b
366 408

h
135

ПРОЖЕКТОР ШИРОКИЙ УГОЛ

АСИММЕТРИЧНЫЙ

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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PROLIT-M PR V.2

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

15o 15o0o

Широкий угол
%100

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

15o 15o0o

65˚
%100

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

15o 15o0o

110˚
%100

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

15o 15o0o

Асимметричная
%100

400

600

1000

300

400

500

200

160

320

400

600

800

LED 66

ПРОЖЕКТОР

Благодаря уменьшенному до минимальных размеров корпусу, прожектор PROLIT-M PR V.2 идеально подходит для использования 
на улице, где необходимо сбалансированное сочетание производительности и экономии.

a b

h

a b
342 191

h
68

Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Совместимость с DALI	  : Имеется

Дополнительная опция

Технические характеристики

Корпус

Рассеиватель
Оптика

Тип источника света

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное прозрачное стекло
: 65˚ / 110˚ / Асимметричная линза / Широкоугольная

: Power LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки
Цвет корпуса

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

: >70

: IP66

: Поверхность / стена
: Черный

Потребляемая мощность
Широкий угол
65˚
110˚
Асимметричная

Световой поток
Широкий угол
65˚
110˚
Асимметричная

: 30 W 
: 43 Вт / 60 Вт
: 43 Вт / 60 Вт
: 43 Вт / 60 Вт

: 3810 лм 
: 5639 лм  / 7951 лм 
: 5330 лм  / 7026 лм 
: 4854 лм  / 6592 лм 
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PROLIT-M TUNNEL

LED 66

ПРОЖЕКТОР

Благодаря уменьшенному до минимальных размеров корпусу, прожектор PROLIT-M TUNNEL идеально подходит для использования 
на улице, где необходимо сбалансированное сочетание производительности и экономии.

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

600

800

400

Корпус

Рассеиватель

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное прозрачное стекло

: 65o / 110o / Асимметричный

: Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 4000K / 5700K

: >70

: IP66

: Поверхность / стена

: Черный

: 60,6 Вт

: 6458 лм

a b
342 191

h
70

Совместимость с DALI 	 : Имеется

a b

h

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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ПРОЖЕКТОР

PROLIT KOMPAKT V.2

Отличающийся современным индустриальным дизайном PROLIT KOMPAKT V.2 является эргономичным светодиодным 
источником света для любых помещений.

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 %100

15o 15o0o

400

600

800

1000

1200

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 %100

15o 15o0o

200

300

400

500

Широкий угол54˚

LED 66

a b

h

a b
246 101

h
305

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Совместимость с DALI	 : Имеется
Совместимость с DIMKO	 : Имеется

Дополнительная опция

Корпус

Рассеиватель

Оптика

Тип источника света

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: 18o / 28o / 54o / 98o / Асимметричный

: Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >65

: IP66

: На поверхность

: MW3004

: Закаленное матовое стекло с защитной пленкой

Потребляемая мощность
Широкоугольная
54˚

Световой поток
Широкоугольная
54˚

: 49 Вт  / 68 Вт  (5700K)
: 68 Вт  / 89 Вт  (4000K)

: 5469 лм / 7696 лм
: 7922 лм / 11473 лм
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ПРОЖЕКТОР

MEGALIT II

Часто используемый в прожекторном освещении MEGALIT II подходит для использования в сложных погодных условиях благодаря 
светодиодной технологии и прочной конструкции корпуса. Отличающийся современным индустриальным дизайном MEGALIT II 
является эргономичным светодиодным источником света.

LED 66

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

12o 18o

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

30o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

105o 105o

Корпус

Рассеиватель

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: Закаленное стекло с защитной пленкой

: 12o / 18o / 30o / 60o линза

: Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 5000K

: >70

: IP66

: на поверхность 

: SW 3404

: 462 Вт 

: (12o) 46588 лм / (18o) 48300 лм / (30o) 52336 лм / (60o) 51764 лм

cd/klm

cd/klm

cd/klm

cd/klm

C0 - C180

C0 - C180

C0 - C180

C0 - C180

C90 - C270

C90 - C270

C90 - C270

C90 - C270

99%

99%

100%

100%

4000

6000

8000

10000

4000

6000

1600

2400

60o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

105o 105o

1600

2400

a b
700 179

h
575

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)

Фотометрические данные

a

h

350mm

590mm

22
8m

m

50 o

45
7m

m
b
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GPRONA

a

b

h

Технический чертеж

662mm

40
6m

m

h
50mm

b

a

30
6m

m

50mm

h

b

662mm
a

LED 66

ПРОЖЕКТОР

Корпус

Рассеиватель

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное прозрачное стекло

: Асимметричный отражатель

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

: >70

: IP66

: на поверхность

: SW 306G

: 144 Вт / 182 Вт / 313 Вт / 413 Вт / 484 Вт

: 19864 лм / 25950 лм / 43634 лм / 57579 лм / 73059 лм

Технические характеристики

a b
586 410

h
235

Размеры (мм)

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

600

800

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

400

Фотометрические данные

Совместимость с DALI	 : Имеется
Совместимость с DIMKO	 : Имеется

Дополнительная опция

GPRONA спроектирована специально для морских портов, широких площадей и промышленного освещения. Обеспечивает 
больше энергосбережения, особенно в модернизированных светодиодных решениях, благодаря асимметричному рассеиванию 
света и высокой светоотдаче.
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SPRONA

LED 66

ПРОЖЕКТОР

ПРОЖЕКТОР SM ОДИНОЧНЫЙ

ПРОЖЕКТОР SM ДВОЙНОЙ

ПРОЖЕКТОР SM ТРОЙНОЙ

Технические характеристики

Корпус

Рассеиватель
Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки
Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное стекло
: 16o / 35o / 55o / Асимметричная линза

: Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 4000K / 5000K / 5700K

: >70

: IP66

: на мачту / на поверхность
: SW 306G

Световой поток

: 268 Вт (16o, 35o, 55o, Асимметричный)

  410 Вт (16o, 35o, 55o, Асимметричный)

  464 Вт (16o, 35o, 55o, Асимметричный)

: 268 Вт - (16o)  34898 лм / (35o) 32518 лм / (55o) 32937 лм
  410 Вт - (16o) 50155 лм / (35o) 47706 лм / (55o) 44019 лм / (Асимметричный) 39054 лм
  464 W - (16o) 51629 лм / (35o) 47778 лм / (55o) 47307 лм / (Асимметричный) 40321 лм

Часто используемый в прожекторном освещении SPRONA подходит для использования в сложных погодных условиях благодаря 
светодиодной технологии и прочной конструкции корпуса. Отличающийся современным индустриальным дизайном SPRONA 
является эргономичным светодиодным источником света.
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Технический рисунок

a
616мм

h

b

345мм

249мм

ОДИНОЧНЫЙ SM ПРОЖЕКТОР

ПОДВЕСНОЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ДВОЙНОГО ПРОЖЕКТОРА

ПОДВЕСНОЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ТРОЙНОГО ПРОЖЕКТОРА

ТРОЙНОЙ СВЕТИЛЬНИК НА 
КРОНШТЕЙНЕ, ВЫЛИТЫЙ ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ

409 W Liman ve Açk Saha LED Aydnlatma Armatürü
3120744 SPR 410U 40TF00 16 50K1

Ask Takm ve Özellikleri

Sipariş Kodu : 3126254

Ürün Kodu : SPR UCLU SEPET ASKI TK Üçlü Sepet Ask Takm

Sipariş Kodu : 3126249

Ürün Kodu : SPR IKILI PROJEKTR ASKI TK İkili Projektör Ask Takm

Sipariş Kodu : 3126253 Üçlü Projektör Ask Takm

Ürün Kodu : SPR UCLU PROJEKTR ASKI TK
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 3
19 

 616 

 120  145  43 

 

 50 

ПРОЖЕКТОР SM ОДИНОЧНЫЙ

Тип
Прожектор SM Одиночный
Прожектор SM Двойной
Прожектор SM Тройной

a
616
616
616

b
249
615
980

h
345
345
345

Размеры (мм)
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LED 66

KANOLED

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ НАВЕСА

KANOLED отвечает требованиям освещения на заправочных станциях, где хранятся легковоспламеняющиеся и взрывоопасные 
материалы; его можно легко использовать благодаря его безопасному и долговечному корпусу. 

b

a

h

92,5

Корпус

Рассеиватель

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки
Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Матовое стекло для предотвращения ослепления / 
  Прозрачное стекло

: Широкоугольная

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 5700K

: >70

: IP66

: Под навесом
: Белый

: 50 Вт / 69 Вт / 100 Вт

: 6310 лм / 8682 лм / 11757 лм

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

200

300

a b
336 88

h
336

Варианты рассеивателя	 : Прозрачное стекло / Матовое стекло

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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ARKTOS V.3

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ARKTOS V.3 Exproof, который можно использовать для освещения в местах, где возможно присутствие взрывоопасных
сред, устойчив к суровым условиям без ущерба для характеристик освещения благодаря высокому световому потоку и
корпусу, обладающему высокой герметичностью.

EXPROOF

LED 66 Zone 2

a

b

h

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

400

500

Корпус

Рассеиватель

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус моноблок

: Закаленное прозрачное стекло

: Широкоугольная оптическая линза

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >70

: IP66

: На опору/ на стену

: RAL 9018 / SW 306G

: 56 Вт / 72 Вт / 89 Вт / 106 Вт / 122 Вт / 140 Вт / 167 Вт

: 6600 лм / 8890 лм / 10700 лм / 12800 лм 15000 лм / 
  16700 лм / 17500 лм / 20600 лм

300

a b
475 330

h
92.5

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Совместимость с DALI	 : Имеется
Совместимость с DIMKO	 : Имеется

Дополнительная опция
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PROLIT V.2

ПРОЖЕКТОР

PROLIT 
KOMPAKT V.2

PROLIT V.2

PROLIT KOMPAKT V.2

PROLIT V.2 является идеальным световым решением для
областей с общими потребностями освещения во
взрывоопасных средах. Широкий выбор оптики и
светового потока.

Prolit Compact, самый компактный из семейства Prolit, идеально
подходит для использования во взрывоопасных средах
благодаря минимальному корпусу с высокой герметичностью.
Широкий выбор оптики и светового потока.

Технические характеристики Технический чертеж

Фотометрические данные

Тип

PROLIT V.2

ba

135366

h

414

Тип

PROLIT KOM. V.2

ba

101246

h

305

Размеры (мм)

Варианты отражателей	 : Узкий угол / Асимметричный угол / Специальный угол

Дополнительная опция

PROLIT V.2 PROLIT KOMPAKT V.2

90o 90o

150o 150o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

3200

4800

180

90o 90o

150o 150o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

280

1600

2400

90o 90o

150o 150o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

400

600

800

1200

540

200

300

400

500

90o 90o

150o 150o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

Асимметричный

Широкий угол

90o 90o

150o 150o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

200

300

400

500

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

54˚

90o 90o

150o 150o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

200

300

400

500

600

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

LED Zone 2

h

a b

a b

h

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность
PROLIT V.2

PROLIT V.2

PROLIT V.2

PROLIT KOM. V.2

PROLIT KOM. V.2

PROLIT KOM. V.2

Световой поток

Входное напряжение

Цветовая температура

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное стекло

: Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 3000K /4000K / 5700K

: 195 Вт / 176 Вт / 132 Вт

: 13500 лм / 18500 лм / 21000 лм

: 68 Вт / 88 Вт

: 8000 лм / 11000 лм

: 3000K /4000K / 5700K / 6500K

CRI

IP

Способ установки

Цвет корпуса

: >70

: IP66

: Поверхность / стена

: Черный

EXPROOF
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EXPROOF EAE
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Y O D AYODA
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Встраиваемый / Накладной / Подвесной
Линейка светильников
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

MODILED HE

MODILED HE - это надежный светильник, адаптируемый к гибкому размещению полки в розничных магазинах и имеющий 
высокий уровень освещения, низкие эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание. Светильники могут 
быть соединены друг с другом последовательно благодаря комплекту сквозной проводки и может быть получен непрерывный 
линейный вид.

20LED

a
1500

b
127

h
78

a

b

hКорпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус и крышка

: Опаловый рассеиватель (антибликовый)

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Накладной / Подвесной

: Яркое анодированное покрытие

: 19 Вт / 22 Вт / 30 Вт

Световой поток : 2265 лм / 2780 лм / 3564 лм 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

500

400

600

100%

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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EAE
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MODILED HB

44LED

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

MODILED HB разработан специально для магазинов с высокими потолками и предлагает оптимальное решение для 
энергосбережения. Он предотвращает ослепление благодаря линейному гиперболическому отражателю, который позволяет 
направлять свет на пространство между полками. Светильники могут быть соединены друг с другом последовательно 
благодаря комплекту сквозной проводки и может быть получен непрерывный линейный вид.

a
105.5

b
1500

h
124

a

b

h
Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус и крышка

: Опаловый рассеиватель (антибликовый)

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP44

: Накладной / Подвесной

: Яркое анодированное покрытие

: 40 Вт

Световой поток : 4713 лм 

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

500

400

600

100%

Фотометрические данные

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

MODILED HB II V.2
LOWBAY 

MODILED HB II разработан специально для магазинов с высокими потолками и предлагает оптимальное решение для 
энергосбережения. Он предотвращает ослепление благодаря линейному гиперболическому отражателю, который позволяет 
направлять свет на пространство между полками. Светильники могут быть соединены друг с другом последовательно 
благодаря комплекту сквозной проводки и может быть получен непрерывный линейный вид.

LED 20

Корпус

Рассеиватель

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус и крышка

: Опаловый рассеиватель (антибликовый)

: 30o / 60o / 90o линза

: Mid Power LED

: 40 Вт / 53 Вт

: 5278 лм / 6565 лм

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Накладной / Подвесной

: Матовое анодированное покрытие

Световой поток

b

h

a

Технические характеристики Технический чертеж

a

102

b

1440

h

90

Размеры (мм)

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

500

100%

Фотометрические данные

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Дополнительная опция
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MODILED MARKET

MODILED MARKET разработан специально для магазинов с высокими потолками и предлагает оптимальное решение для 
энергосбережения. Он предотвращает ослепление благодаря линейному гиперболическому отражателю, который позволяет 
направлять свет на пространство между полками. Светильники могут быть соединены друг с другом последовательно 
благодаря комплекту сквозной проводки и может быть получен непрерывный линейный вид.

40LED

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

a
1500

b
73

h
85.5

a

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100%

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус и крышка

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 6500K

: >80

: IP40

: Накладной

: Яркое анодированное покрытие

: 23 Вт / 33 Вт

Световой поток : 2710 лм / 3664 лм

: Высокопроницаемый изготовленный на заказ рассеиватель
h

b

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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EAE
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STL 
DIRECT-INDIRECT

НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ЛИНЕЙНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

STL DIRECT-INDIRECT, который является новинкой линейки продуктов STL, идеально подходит для освещения рабочих мест с 
помощью светоизлучающего корпуса и профиля корпуса. Непрямой свет, излучаемый светильником, позволяет отличать 
объекты в рабочем месте, минимизируя ослепление.

40LED

a b

h

105o

120o

135o 150o 165o 180o

320o

240o

160o

165o 150o

105o

120o

135o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)	
Совместимость с DALI			   : Имеется

Модели BS-SN

Одиночные модели

Промежуточные модели

b

b

b

a

a

a

h

h

h

26 Вт - 45 Вт

26 Вт - 45 Вт

26 Вт - 45 Вт

31 Вт - 49 Вт

31 Вт - 49 Вт

31 Вт - 49 Вт

39 Вт - 62 Вт

39 Вт - 62 Вт

39 Вт - 62 Вт

70

70

70

70

70

70

70

70

70

1213

1221

1205

1512,5

1520.5

1500.5

1812

1820

1804

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из экструдированного алюминия и 
  крышка из литого алюминия

: Высокопроницаемый изготовленный на заказ рассеиватель

: Mid Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 2700K / 3000K / 4000K

: >80

: IP40

: Подвесной

: RAL 9005 / RAL 7047

: 45 Вт / 49 Вт / 62 Вт
: 26 Вт / 31 Вт / 39 Вт

Световой поток
Прямой световой

Прямой световой

Непрямой световой

Непрямой световой

: 3748 лм / 4266 лм / 5622 лм
: 2362 лм / 2802 лм / 3544 лм

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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STL
Накладной / Подвесной

НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ЛИНЕЙНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Модуль STL может использоваться при освещении рабочих мест; его также можно использовать для создания длинных линий. 
Линейка продуктов STL отвечает всем требованиям к освещению зданий как по эстетическим, так и по техническим аспектам.

40LED

Накладные - Подвесные модели

Размеры (мм)

Модели BS-SN

Одиночные модели

Промежуточные модели

b

b

b

a

a

a

h

h

h

  8 Вт - 13 Вт

  8 Вт - 13 Вт

  8 Вт - 13 Вт

12 Вт - 24 Вт

12 Вт - 24 Вт

12 Вт - 24 Вт

15 Вт - 33 Вт

15 Вт - 33 Вт

15 Вт - 33 Вт

20 Вт - 37 Вт

20 Вт - 37 Вт

20 Вт - 37 Вт

24 Вт - 48 Вт

24 Вт - 48 Вт

24 Вт - 48 Вт

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

610/609

618

602

909

917.5

901.5

1209

1217

1201

1508.5

1516.5

1500

1808

1816

1800

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

Технический чертеж

a b

h

Технические характеристики

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из экструдированного алюминия и крышка из 
  литого алюминия

: Высокопроницаемый изготовленный на заказ рассеиватель

: Mid Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 2700K / 3000K / 4000K

: >80

: IP40

: Накладной / Подвесной

: RAL 9005 / RAL 7047

: 8 Вт - 13 Вт (60 см) / 12 Вт - 24 Вт (90 см) / 15 Вт - 33 Вт (120 см) 
  20 Вт - 37 Вт (150 см) / 24 Вт - 48 Вт (180 см)

: 790,9 лм / 1295,1 лм / 1171,3 лм / 2381 лм / 1582 лм 
  3173,9 лм / 2067,9 лм / 3733,7 лм / 2446,7 лм / 4648,1 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

Фотометрические данные

Дополнительная опция

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется
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STL
 Встраиваемый

НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ЛИНЕЙНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Модуль STL может использоваться при освещении рабочих мест; его также можно использовать для создания длинных линий.
Линейка продуктов STL отвечает всем требованиям к освещению зданий как по эстетическим, так и по техническим
аспектам.

40LED

Технический чертеж

Вертикальный 
модуль ba h
16 Вт - 32 Вт 86656 120

Установочные размеры

571мм x 79мм

Горизонтальный 
модуль ba h
16 Вт - 32 Вт 86647,5 120

Установочные размеры

630мм x 79мм

Размеры (мм)

a b

h2 h1

Технические характеристики

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из экструдированного алюминия и крышка из 
  литого алюминия

: Высокопроницаемый изготовленный на заказ рассеиватель

: Mid Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 2700K / 3000K / 4000K

: >80

: IP40

: Встраиваемый

: RAL 9005 / RAL 7047

: 8 Вт - 13 Вт (60 см) / 12 Вт - 24 Вт (90 см) / 15 Вт - 33 Вт (120 см) 
  20 Вт - 37 Вт (150 см) / 24 Вт - 48 Вт (180 см)

: 790,9 лм / 1295,1 лм / 1171,3 лм / 2381 лм / 1582 лм 
  3173,9 лм / 2067,9 лм / 3733,7 лм / 2446,7 лм / 4648,1 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

Фотометрические данные

Дополнительная опция

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Модели BS-SN

Одиночные модели

Промежуточные 
модели

ba h1 h2
  8 Вт - 13 Вт
12 Вт - 24 Вт
15 Вт - 33 Вт
20 Вт - 37 Вт
24 Вт - 48 Вт

86
86
86
86
86

612
910

1211
1510
1810

120 87
120 87
120 87
120 87
120 87

ba h1 h2
  8 Вт - 13 Вт
12 Вт - 24 Вт
15 Вт - 33 Вт
20 Вт - 37 Вт
24 Вт - 48 Вт

86
86
86
86
86

626
925,5
1224
1525
1825

120 87
120 87
120 87
120 87
120 87

ba h1 h2
  8 Вт - 13 Вт
12 Вт - 24 Вт
15 Вт - 33 Вт
20 Вт - 37 Вт
24 Вт - 48 Вт

86
86
86
86
86

602
901.5
1201
1500
1800

120 87
120 87
120 87
120 87
120 87

Одиночный модуль

Одиночный модуль

Одиночный модуль

Одиночный модуль

Одиночный модуль

615 мм x 79 мм

915 мм x 79 мм

1215 мм x 79 мм

1515 мм x 79 мм

1815 мм x 79 мм

Установочные размеры

8 Вт - 13 Вт

12 Вт - 24 Вт

15 Вт - 33 Вт

20 Вт - 37 Вт
24 Вт - 48 Вт
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STL
МИКРОПРИЗМАТИЧЕСКИЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ЛИНЕЙНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Микропризматический рассеиватель STL привносит эстетику, эргономику и максимальный комфорт в линейное освещение 
с обновленным профилем, корпусом и микропризматическим рассеивателем. Удовлетворяет все потребности в освещении 
однородным светом, непосредственно рассеянным от его микропризматического рассеивателя шириной 50 мм.

40LED

a b

h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

600

400

200

800

1000

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Совместимость с DALI			   : Имеется

Модели BS-SN

Одиночные модели

Промежуточные модели

b

b

b

a

a

a

h

h

h

8 Вт - 13 Вт

8 Вт - 13 Вт

8 Вт - 13 Вт

12 Вт - 24 Вт

12 Вт - 24 Вт

12 Вт - 24 Вт

15 Вт - 33 Вт

15 Вт - 33 Вт

15 Вт - 33 Вт

19 Вт - 37 Вт

19 Вт - 37 Вт

19 Вт - 37 Вт

24 Вт - 48 Вт

24 Вт - 48 Вт

24 Вт - 48 Вт

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

610

618

602

909

917.5

901.5

1209

1217

1201

1508.5

1516.5

1500

1808

1816

1800

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

Накладные - Подвесные модели

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из экструдированного алюминия, крышка из 
  литого алюминия

: Высокопроницаемый изготовленный на заказ рассеиватель

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 2700K / 3000K / 4000K

: >80

: IP40

: Подвесной светильник

: RAL 9005 / RAL 7047

: 8 Вт - 13 Вт (60 см) / 12 Вт - 24 Вт (90 см) / 15 Вт - 33 Вт (120 см) 
  20 Вт - 37 Вт (150 см) / 24 Вт - 48 Вт (180 см)

Технические характеристики Технический чертеж

Фотометрические данные

Дополнительная опция

Размеры (мм)
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EAE
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НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ЛИНЕЙНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Модуль STL MINI может использоваться при освещении рабочих мест; его также можно использовать для создания длинных
линий. Линейка продуктов STL отвечает всем требованиям к освещению зданий как по эстетическим, так и по техническим
аспектам.

40LED

STL MINI
Накладной / Подвесной

Накладные - Подвесные модели

Размеры (мм)

Модели BS-SN

Одиночные модели

Промежуточные модели

b

b

b

a

a

a

h

h

h

  8 Вт - 14 Вт

  8 Вт - 14 Вт

  8 Вт - 14 Вт

12 Вт - 24 Вт

12 Вт - 24 Вт

12 Вт - 24 Вт

16 Вт - 32 Вт

16 Вт - 32 Вт

15 Вт - 32 Вт

20 Вт - 37 Вт

20 Вт - 37 Вт

20 Вт - 37 Вт

24 Вт - 48 Вт

24 Вт - 48 Вт

24 Вт - 48 Вт

Технический чертеж

a b

h

Технические характеристики

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из экструдированного алюминия и крышка 
  из литого алюминия

: Высокопроницаемый изготовленный на заказ рассеиватель

: Mid Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 2700K / 3000K / 4000K

: >80

: IP40

: Накладной / Подвесной

: RAL 9005 / RAL 7047

: 8 Вт - 14 Вт (60 см) / 12 Вт - 24 Вт (90 см) / 16 Вт - 32 Вт (120 см) 
  20 Вт - 37 Вт (150 см) / 24 Вт - 48 Вт (180 см)

: 807.3 лм / 1364 лм / 1215.8 лм / 2435.9 лм / 1576.9 лм 
   3447 лм / 2109.5 лм / 3069.9 лм / 2442.2 лм / 4645.2 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

Фотометрические данные

Дополнительная опция

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

53
53
53
53
53

610
909

1209
1508.5
1808

87
87
87
87
87

53
53
53
53
53

622
921.5
1221

1520.5
1820

87
87
87
87
87

53
53
53
53
53

602
901

1201
1500
1800

87
87
87
87
87
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НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ЛИНЕЙНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Модуль STL MINI может использоваться при освещении рабочих мест; его также можно использовать для создания длинных
линий. Линейка продуктов STL отвечает всем требованиям к освещению зданий как по эстетическим, так и по техническим
аспектам.

Технический чертеж

40LED

STL MINI
 Встраиваемый

a b

h2 h1

Технические характеристики

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из экструдированного алюминия и крышка из 
  литого алюминия

: Высокопроницаемый изготовленный на заказ рассеиватель

: Mid Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 2700K / 3000K / 4000K

: >80

: IP40

: Встраиваемый

: RAL 9005 / RAL 7047

: 8 Вт - 14 Вт (60 см) / 12 Вт - 24 Вт (90 см) / 16 Вт - 32 Вт (120 см) 
  20 Вт - 37 Вт (150 см) / 24 Вт - 48 Вт (180 см)

: 807.3 лм / 1364 лм / 1215.8 лм / 2435.9 лм / 1576.9 лм 
   3447 лм / 2109.5 лм / 3069.9 лм / 2442.2 лм / 4645.2 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

Фотометрические данные

Дополнительная опция

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Установочные размеры

Одиночный модуль

Одиночный модуль

Одиночный модуль

Одиночный модуль

Одиночный модуль

612 мм x 58 мм

911.5 мм x 58 мм

1211 мм x 58 мм

1510.5 мм x 58 мм

1810 мм x 58 мм

8 Вт - 14 Вт

12 Вт - 24 Вт

16 Вт - 32 Вт

20 Вт - 37 Вт
24 Вт - 48 Вт

Размеры (мм)

Модели BS-SN

Одиночные модели

Промежуточные модели

b

b

b

a

a

a

8 Вт - 14 Вт

8 Вт - 14 Вт

8 Вт - 14 Вт

12 Вт - 24 Вт

12 Вт - 24 Вт

12 Вт - 24 Вт

16 Вт - 32 Вт

16 Вт - 32 Вт

16 Вт - 32 Вт

20 Вт - 37 Вт

20 Вт - 37 Вт

20 Вт - 37 Вт

24 Вт - 48 Вт

24 Вт - 48 Вт

24 Вт - 48 Вт

70
70
70
70
70

612

626

602

911

925

901.5

1211

1225

1201

1510

1524

1500

1810

1824

1805

120
120
120
120
120

12070

12070

12070

12070

12070

12070

12070

12070

12070

12070

h1 h2

h1 h2

h1 h2

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87
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STL
DOMINO

НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ЛИНЕЙНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Модуль STL DOMINO может использоваться при освещении рабочих мест; его также можно использовать для создания длинных 
линий. Линейка продуктов STL отвечает всем требованиям к освещению зданий как по эстетическим, так и по техническим 
аспектам.

40LED

Корпус

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Корпус из экструдированного алюминия, крышка из 
  литого алюминия

: 20° / 45° / 60° линза / Высокоэффективный рассеиватель

: Mid Power LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки
Цвет корпуса

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80

: IP20

: Накладной / Подвесной
: RAL 9005 / RAL 7047

: 18 Вт / 17 Вт / 25 Вт / 18 Вт / 23 Вт
  37 Вт / 34 Вт / 50 Вт / 36 Вт / 47 Вт / 51 Вт

Световой поток : 2098 лм / 2048 лм / 2856 лм / 2224 лм / 2831 лм / 4189 лм 
  4096 лм / 5712 лм / 4448 лм / 5662 лм / 6662 лм

a b

h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

1500

2000

2500

1000

Варианты модулей

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Модели BS-SN

Одиночные модели

Промежуточные модели

Накладные - Подвесные модели

b

b

b

a

a

a

h

h

h

18 Вт / 19 Вт / 25 Вт / 18 Вт / 23 Вт

18 Вт / 19 Вт / 25 Вт / 18 Вт / 23 Вт

18 Вт / 19 Вт / 25 Вт / 18 Вт / 23 Вт

40 Вт / 34 Вт / 50 Вт / 36 Вт / 47 Вт / 51 Вт

40 Вт / 34 Вт / 50 Вт / 36 Вт / 47 Вт / 51 Вт

40 Вт / 34 Вт / 50 Вт / 36 Вт / 47 Вт / 51 Вт

53

53

53

53

53

53

1060.2

1020.5

1050.2

2060.2

2020.5

2050

88.7

88.7

88.7

88.7

88.7

88.7

1 м
10 светодиодов

1 м
15 светодиодов

1 м
20 светодиодов

2 м
20 светодиодов

2 м
30 светодиодов

2 м
40 светодиодов

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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STL 
ПОДВЕСНОЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ЛИНЕЙНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

STL подвесной рассеиватель сопровождает динамичный темп рабочей жизни день наших дней с его вневременным дизайном. 
Он сочетает в себе минимизированные линии и четкий дизайн. Модуль может использоваться при освещении рабочих мест; 
его также можно использовать для создания длинных линий. Линейка продуктов STL отвечает всем требованиям к освещению 
зданий как по эстетическим, так и по техническим аспектам.

40LED

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из экструдированного алюминия, крышка из 
  литого алюминия

: Высокопроницаемый изготовленный на заказ рассеиватель

: Mid Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 2700K / 3000K / 4000K

: >80

: IP40

: Накладной / Подвесной

: RAL 9005 / RAL 7047

: 8 Вт / 12 Вт / 13 Вт / 16 Вт / 19 Вт / 23 Вт / 24 Вт / 
  33 Вт / 38 Вт / 48 Вт

: 752,7 лм / 1240,5 лм / 1113 лм / 2218,7 лм / 1502,6 лм 
  3076.8 лм / 1931.2 лм / 3522.5 лм / 2302.9 лм / 4525.7 лм

a b

h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Совместимость с DALI			   : Имеется

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Горизонтальный возврат
ba h

16 W - 32 W 53630 104

b

b

b

a

a

a

h

h

h

8 W - 13 W
12 W - 24 W
16 W - 33 W
19 W - 38 W
23 W - 48 W

53
53
53
53
53

610
909

1209
1508.5
1808

104
104
104
104
104

8 W - 13 W
12 W - 24 W
16 W - 33 W
19 W - 38 W
23 W - 48 W

53
53
53
53
53

622
921.5
1221

1520.5
1820

104
104
104
104
104

8 W - 13 W
12 W - 24 W
16 W - 33 W
19 W - 38 W
23 W - 48 W

602
901

1201
1500
1800

53
53
53
53
53

104
104
104
104
104

Модели BS-SN

Одиночные модели

Промежуточные модели

Накладные - Подвесные модели
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НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ЛИНЕЙНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

STL MICRO, которая является новинкой линейки продуктов STL, идеально подходит для освещения небольших пространств 
с квадратным корпусом с минимальным размером. Удовлетворяет все потребности в освещении однородным светом, 
непосредственно рассеянным от его опалового рассеивателя шириной 40 мм.

40LED

STL MICRO
Накладной / Подвесной

a b

h
Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Корпус из экструдированного алюминия, 
  крышка из литого алюминия

: Высокопроницаемый изготовленный на заказ рассеиватель

: Mid Power LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 2700K / 3000K / 4000K

: >80

: IP40

: Накладной / Подвесной

: RAL 9005 / RAL 7047

: 11 Вт / 16 Вт / 17 Вт / 21 Вт / 26 Вт / 26 Вт  
  32 Вт / 34 Вт / 43 Вт / 52 Вт

Световой поток : 718 лм / 1077 лм / 1171 лм / 1436 лм / 1756 лм   
  1796 лм / 2155 лм / 2341 лм / 2927 лм / 3512 лм

Технические характеристики Технический чертеж

Промежуточные модели

Одиночные модели

Модели BS-SN

Накладные - Подвесные модели

b

b

b

a

a

a

h

h

h

11 Вт - 17 Вт

11 Вт - 17 Вт

11 Вт - 17 Вт

16 Вт - 26 Вт

16 Вт - 26 Вт

16 Вт - 26 Вт

21 Вт - 34 Вт

21 Вт - 34 Вт

21 Вт - 34 Вт

26 Вт - 43 Вт

26 Вт - 43 Вт

26 Вт - 43 Вт

32 Вт - 52 Вт

32 Вт - 52 Вт

32 Вт - 52 Вт

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

588

591

585

880.5

883.5

877.5

1462.5

1173

1176

1170

1755

1465.5

1468.5

1756

1761

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Размеры (мм)

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

200

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Фотометрические данные

Дополнительная опция
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НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ЛИНЕЙНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

STL MICRO, которая является новинкой линейки продуктов STL, идеально подходит для освещения небольших площадей с
квадратным корпусом с минимальным размером. Удовлетворяет все потребности в освещении с однородным светом,
непосредственно рассеянным от его опалового диффузора шириной 40 мм.

40LED

STL MICRO
 Встраиваемый

ba h1 h2
21 Вт - 34 Вт 54600 60 60

562мм x 45мм

21 Вт - 34 Вт

408мм x 45мм

ba h1 h2
54615 60 60

a b

h2 h1

a

b

h1

h2

a

b

h1h2

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Корпус из экструдированного алюминия, крышка 
  из литого алюминия
: Высокопроницаемый изготовленный на заказ рассеиватель

: Mid Power LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 2700K / 3000K / 4000K

: >80

: IP40

: Встраиваемый 

: RAL 9005 / RAL 7047

: 11 Вт / 16 Вт / 17 Вт / 21 Вт / 26 Вт / 26 Вт  
  32 Вт / 34 Вт / 43 Вт / 52 Вт

Световой поток : 718 лм / 1077 лм / 1171 лм / 1436 лм / 1756 лм   
  1796 лм / 2155 лм / 2341 лм / 2927 лм / 3512 лм

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

200

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Фотометрические данные

Дополнительная опция

b

b

b

a

a

a
11 Вт - 17 Вт

11 Вт - 17 Вт

11 Вт - 17 Вт

16 Вт - 26 Вт

16 Вт - 26 Вт

16 Вт - 26 Вт

21 Вт - 34 Вт

21 Вт - 34 Вт

21 Вт - 34 Вт

26 Вт - 43 Вт

26 Вт - 43 Вт

26 Вт - 43 Вт

32 Вт - 52 Вт

32 Вт - 52 Вт

32 Вт - 52 Вт

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

595

605

585

887.5

897.5

877.5

1462.5

1180

1190

1170

1755

1472.5

1482.5

1765

1775

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

60 40

h1 h2

h1 h2

h1 h2

Одиночные модели

Промежуточные 
модели

Модели BS-SN

Встраиваемые модели

Вертикальный 
модуль

Установочные размеры

Горизонтальный 
модуль

Установочные размеры
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YODA

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

YODA демонстрирует простую, но претенциозную позицию с геометрией, расширяющейся в трех направлениях от центра. 
Это способствует поддержанию атмосферы в качестве дополнительной части современного и динамичного интерьера.

20LED

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из экструдированного алюминия и крышка из 
  литого алюминия
: Опаловый рассеиватель

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 2700K / 3000K / 4000K

: >80

: IP20

: Накладной / Подвесной

: RAL 9005 / RAL 7047

: 23,7 Вт / 48,2 Вт

: 2129 лм / 4207 лм
a

b

h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

200

a b
593.2 53

h
85

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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EAE
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

FRAME

FRAME квадратной формы и приносит ее динамизм в место, где он расположен с уменьшенной поверхностью света и резкими 
линиями. Однородный свет, испускаемый из опалового акрилового рассеивателя, может удовлетворять потребности любого 
места в освещении.

20LED

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Высокопроницаемый рассеиватель с уменьшенным 
   уровнем ослепления
: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 2700K / 3000K / 4000K

: >80

: IP20

: Подвесной

: RAL 9005 RAL 7047

: 18 Вт / 39 Вт / 39 Вт / 39 Вт / 66 Вт / 79 Вт

: 2533 лм / 5461 лм / 5152 лм / 4993 лм / 8258 лм  / 9986 лм

a

b

h

Тип
18 Вт / 39 Вт
39 Вт / 66 Вт
39 Вт / 79 Вт

a
658
958
1258

b
658
958

1258

h
105
105
105

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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EAE
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RINOA

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

RINOA занимает свое место в современных интерьерах в качестве дополнительной части с круговым дизайном. Свет, 
излучаемый из его опалового рассеивателя, обеспечивает мягкое освещение.

20LED

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус, окрашенный 
  электростатическим порошком

: Опаловый рассеиватель (антибликовый)

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Подвесной

: RAL 9003 / RAL 9005

: 36 Вт / 54 Вт / 80 Вт / 85 Вт

: 2520 лм / 3780 лм / 5343.2 лм / 5950 лм
h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Ø

36 Вт
Тип

54 Вт
80 Вт
85 Вт

606

886
1206
1506

h
98

98
98
98

Ø

* Допуск отклонения технических значений составляет ±5%.

Технические характеристики* Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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EAE
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NETA

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

NETA создает простой архитектурный стиль с его световым эффектом и дизайном. Обеспечивает гибкость благодаря своим 
закругленным краям с минимальными линиями, необходимыми для современных конструкций.

20LED

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус, окрашенный 
  электростатическим порошком

: Опаловый рассеиватель

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: Теплый белый / Естественный белый

: >80

: IP20

: Накладной / Подвесной

: RAL 9010

: 17 Вт / 23 Вт / 47 Вт / 95 Вт / 120 Вт 

: 1622 лм / 2375 лм / 5488 лм / 11889 лм / 15106 лм

Тип

17 Вт

95 Вт
120 Вт
176 Вт

23 Вт
47 Вт

b

100348

100878
1001200
1001500

100448

100648

30,5

b

Ø 123

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Ø

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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EAE
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NETA

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

NETA создает простой архитектурный стиль с его световым эффектом и дизайном. Обеспечивает гибкость благодаря своим 
закругленным краям с минимальными линиями, необходимыми для современных конструкций. 

20LED

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус, окрашенный 
  электростатическим порошком

: Опаловый рассеиватель

: SMD LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80

: IP20

: Встраиваемый

: RAL 9010

: 17 Вт / 23 Вт / 47 Вт / 95 Вт / 120 Вт

: 1622 лм / 2375 лм / 5488 лм / 11889 лм / 15106 лм
h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

364

895
1220
1510

445
670

h

100
100
100
100
100
100

Ø Установочные размеры
352

443
658
883

1208
1498

Тип

17 Вт

95 Вт
120 Вт
176 Вт

23 Вт
47 Вт
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EAE
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20 65LED

CUBIC

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

CUBIC устанавливает вторую горизонтальную плоскость с ее базовой формой и четкими линиями и освещает однородным
светом каждую среду, в которой он находится. Свет, излучаемый из его опалового рассеивателя, рассеивается в
окружающей среде и создает мягкие переходные тени.

b

h

a

Тип

30 Вт

134 Вт

ba

525525

925925

h

75

81

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла DKP

: Опаловый рассеиватель

: SMD LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20 (Накладной) / IP65 (Подвесной)

: Накладной / Подвесной

: RAL 9004 / RAL 9010

: 30 Вт / 134 Вт

: 3509 лм / 14586 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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EAE
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

HEXAGEN

Минималистичный корпус светильника HEXAGEN с неразличимыми линиями, разработанными на основе шестиугольника,
сопровождает простой и современный архитектурный стиль. Свет, излучаемый из его опалового рассеивателя, рассеивается в
окружающей среде и создает мягкие переходные тени.

20LED

h

a

b

a
672

b
582

h
110

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла

: Опаловый рассеиватель (антибликовый)

: SMD LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Накладной / Подвесной

: RAL 9005 / RAL 7047

: 26 Вт / 45 Вт

: 6189 лм / 8963 лм / 11889 лм / 13913 лм / 15926 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

Совместимость с DALI	 : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

HEXAGEN LINE

Он занимает свое место в качестве дополнительной детали, которая обеспечивает частичное освещение в местах, где
установлен HEXAGEN LINE. Свет, излучаемый из его опалового рассеивателя, рассеивается в окружающей среде и создает
мягкие переходные тени.

20LED

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла

: Опаловый рассеиватель (антибликовый)

: SMD LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Подвесной

: RAL 9005 / RAL 7047

: 10 Вт / 14 Вт / 20 Вт / 27 Вт

: 1601 лм / 2160 лм / 806 лм / 1120 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

200

400

500

Совместимость с DALI	 : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

a

h

b

a
925

1217,6

b
129
129

h
111.7
111.7
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TASKLED

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

TASKLED предназначен для правильного освещения рабочих мест и поверхностей. Он предотвращает нежелательные
отражения благодаря рассеивателю с широкой поверхностью. Данная модель с переключателем включения /
выключения позволяет пользователю включать и выключать светильник и устанавливать два уровня светоотдачи.

20LED

a

1200

b

300

h

43

Овальная световая 
полоса

Поставляются модели с переключателем / без переключателя.

Линейная световая 
полоса

a

b

h

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла DKP

: Опаловый

: SMD LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: Теплый белый / Естественный белый / Холодный белый

: >80

: IP20

: Подвесной

: RAL 9004 / RAL 9010

: 35 Вт 

Световой поток : 3597 лм 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

100%

Совместимость с DALI	 : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

FLORA

FLORA создает впечатляющие эффекты освещения с наклонным светом, рассеянным от спотов и освещает рабочие места 
однородным светом, рассеянным от опалового рассеивателя. Его дизайн, который сочетает в себе эти две различные 
технологии освещения, отвечает потребностям многих помещений, таких как залы для совещаний и обучения, 
конференц-залы.

20LED

a

h
b

Тип
32 Вт
44 Вт

a
1250
1700

b
200
200

h
70
70

Корпус

Рассеиватель

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла DKP

: Опаловый рассеиватель/ Отражатель

: Прозрачное стекло

: SMD LED / COB LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Накладной / Подвесной

: RAL 9004 / RAL 9010

: 44 Вт

Световой поток : 3965 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

400

600

800

100%

Совместимость с DALI	 : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

PANLOR

PANLOR идеально подходит для офисов, больниц, школ и магазинов розничной торговли с минимальным корпусом, четкими 
гранями и однородным светом, испускаемым из опалового рассеивателя. Световые поверхности, определенные в разных 
размерах, могут быть адаптированы к модульным потолкам.

20LED

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

: Алюминиевый корпус

: Опаловый рассеиватель

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Встраиваемый

: 29 Вт

: 2687 лм

a
595

b
595

h
30

a

b

h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

160

240

320

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

* Допуск отклонения технических значений составляет ±5%.
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BLOOM

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

BLOOM идеально подходит для офисов, больниц, школ и магазинов розничной торговли с минимальным корпусом, четкими 
гранями и однородным светом, испускаемым из опалового рассеивателя. Световые поверхности, определенные в разных 
размерах, могут быть адаптированы к модульным потолкам.

20 40LED

a

b

h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

Совместимость в подвесными потолками : Гипсокартон / Зажимной / Встраиваемый / 
	  Накладной / Акустический
Совместимость с DALI	 : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (см)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла

: Опаловый рассеиватель

: SMD LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20 / IP40

: Встраиваемый

: RAL 9003

: (60X60 см HE) 25 Вт, 29 Вт, 38 Вт, 53 Вт / (60x60 см ECO) 26 Вт
  (30X30 см) 18 Вт / (30x60 см) 18 Вт / (30x90 см) 30 Вт  
  (30X120 см) 32 Вт, 42 Вт / (15x120 см) 18 Вт  
  (60X120 см) 30 Вт, 59 Вт, 68 Вт

: (60X60 см HE) 3120,5 лм / 4492,9 лм / 3597,1 лм / 6127,6 лм 
  (60X60 см ECO) 2724,4 лм / (30x30 лм) 1355,9 лм
  (30X60 см) 1718,9 лм / (30x90 см) 3181,9 лм
  (30X120 см) 2875,9 лм / 4595,9 лм / (15x120 см) 2397,5 лм
  (60X120 см) 3463,1 лм / 5537,2 лм / 7626,7 лм

Тип ba h

30X60 см
30X30 см

30X90 см
30X120 см
15X120 см
60X60 см
60X120 см

295595
295295

900300
1195295
1196146
595595
1195595

87
59

100
100
87
77
90

Установочные размеры

30X60 см
30X30 см

30X90 см
30X120 см
15X120 см
60X60 см
60X120 см

  275 мм x 275 мм
  275 мм x 575 мм
  275 мм x 875 мм
  254 мм x 1154 мм
  120 мм x 1170 мм
  575 мм x 575 мм
  575 мм x 1175 мм
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

BLOOM KM

BLOOM KM идеально подходит для элитных проектов, в которых визуальный комфорт очень важен. Специально изготовленный
микропризматический рассеиватель, разработанный с различными материалами, обеспечивает достаточное освещение, 
гарантируя высокий уровень комфорта.

20 40LED

Тип ba h

60X60 см 595595 77 60X60 см 575 мм x 575 мм

a

b

h

Установочные размеры

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

Варианты рассеивателя МР	 : Circo / Dot / Zigzag
Совместимость в подвесными потолками	 : Гипсокартон / Минеральная вата / Зажимной
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI	 : Имеется

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 0,40 мм корпус из DKP

: Опаловый / Микропризматический

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20 / IP40

: Встраиваемый

: RAL 9003

: 25 Вт / 26 Вт

Световой поток : 2907 лм / 2616 лм

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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BLOOM Накладной

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

BLOOM идеально подходит для офисов, больниц, школ и магазинов розничной торговли с однородным светом, испускаемым из 
опалового рассеивателя. Он может удовлетворить потребности в освещении любого интерьера.

20 40LED

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла

: Опаловый

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20 / IP40

: Накладной

: RAL 9003

: (30X30 см) 18 Вт / (30x60 см) 18 Вт / (30x120 см) 32 Вт
  (60X60 см HE) 25 Вт / (60x60 см ECO) 26 Вт / (60x60 см SLIM) 26 Вт 
  (60X60 см HE) 38 Вт / (60x120 см) 70 Вт

: 3120.5 лм / 4492.9 лм / 2724.4 лм / 2982 лм  
  1355.9 лм / 1718.9 лм / 2875.9 лм / 7259.7 лм 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

Совместимость в подвесными потолками	 : Гипсокартон / Минеральная вата / Зажимной / 
	   Акустический / Встраиваемый
Совместимость с DALI	 : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (см)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Тип ba h

30X60 см
30X30 см

30X120 см
60X60 см
60X120 см

295595
295295

2951195
595595
5951195

87
59

100
77

100
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BLOOM SLIM

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

BLOOM SLIM идеально подходит для офисов, больниц, школ и магазинов розничной торговли с однородным светом, испускаемым 
из опалового рассеивателя. Он может удовлетворить потребности в освещении любого интерьера.

20LED

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла

: Опаловый

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Накладной

: RAL 9003

: (60X60 см) 26 Вт

: 2630 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Тип ba h

60X60 см 597 мм597 мм 56 мм

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (см)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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BLOOM IP65

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

BLOOM IP65 предлагает идеальное освещение, соответствующее стандартам во многих областях, которые требуют 
чистоты и гигиены, таких как производство медицинских изделий и лекарств, операционные и отделения интенсивной 
терапии.

65LED

a

b

h

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла DKP

: Опаловый

: SMD LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP65

: Встраиваемый

: RAL 9003

: (60X60 см) 25 Вт

Световой поток : 2875 лм

Тип ba h

60X60 см 595595 77

60X60 см   601 мм x 601 мм

Установочные размеры

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

Совместимость в подвесными потолками : Гипсокартон / Минеральная вата / Зажимной 
Совместимость с DALI		            : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения  : Имеется (1-3 часа)

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

PUFIN

20LED

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла

: Микропризматический / Опаловый / Отражатель

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

3000K

4000K

: >80

: IP20

: Встраиваемый

: RAL 9003

: 25 Вт / 30 Вт / 35 Вт

Световой поток

: 2676 лм / 3176 лм / 3656 лм
: 2752 лм / 3372 лм / 3827 лм

Тип ba h

60X60 см 594594 102

570 мм x 570 мм

Установочные размеры

Совместимость в подвесными потолками	 : Гипсокартон / Зажимной 
Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

b

a

h

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o
0o

300

200

400

600

500

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

PUFIN - это эргономичное решение, совместимое с модульными потолками, который сочетает в себе инновационные 
детали оптического дизайна и эффективный светодиод, и обеспечивает максимальный визуальный комфорт при низком 
потреблении энергии. Корпус светильника с инновационными деталями и четкими гранями занимает свое место в 
помещениях, в которых он используется в качестве элемента дизайна.
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

ENDILED

ENDILED обеспечивает отличное освещение для офисов, больниц и школ с прямым светом, испускаемым опаловым диффузором 
и однородным непрямым светом, испускаемым отражателем. Отражатель, предотвращающий ослепление гарантирует 
однородный рассеянный свет без теней.

20LED

ba h

595595 74

ПРЯМОЙ НЕПРЯМОЙ

a

b

h

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла DKP

: Отражатель / Опаловый

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Встраиваемый

: RAL 9003

: 34 Вт / 50 Вт

Световой поток : 2595 лм / 3854 лм

560 мм x 560 мм

Установочные размеры

cd/klm cd/klm
C0 - C180 C0 - C180C90 - C270 C90 - C270100% 100%

105o 105o105o 105o

90o 90o90o 90o

75o 75o75o 75o

60o 60o60o 60o

45o 45o45o 45o

30o 30o30o 30o

15o 15o15o 15o0o 0o

160

160240

240320

320

Совместимость в подвесными потолками  : Гипсокартон / Минеральная вата / Зажимной
Совместимость с DALI		             : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения   : Имеется (1-3 часа)

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

ENDILED II

ENDILED II предназначен для обеспечения максимального визуального комфорта в офисах, больницах и школах с сильным 
отражателем в форме крыла. Это позволяет различать все объекты в помещении, минимизируя блики на ярких поверхностях. 

20 65LED

a

b

h

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла DKP

: Отражатель

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20 / IP65

: Встраиваемый

: RAL 9003

: 29 Вт / 34 Вт

Световой поток : 2847 лм / 3240 лм

ba h

595595 74

575 мм x 575 мм

Установочные размеры

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100
150
200

250

Потолочный		 : Гипсокартон и зажимной 
Совместимость с DALI	 : Имеется
Совместимость с ACK	 : Имеется (1-3 часа)

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция



135

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

PIRAMIT

PIRAMIT идеально подходит для офисов, больниц, школ и магазинов розничной торговли с однородным светом, испускаемым из 
опалового рассеивателя. Декоративная передняя рамка с пирамидальным наклоном и мягкими линиями создает современный 
эффект в помещении.

20LED

Тип
20X20 см
32X32 см

60X60 см

37X37 см
40X100 см

a
195
320

595

364
388

b
195
320

595

364
997

h
66.5
82

97.5

90
98

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла DKP

: Опаловый

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Накладной

: RAL 9003

: 11 Вт (20x20 см) / 16 Вт (32x32 см) / 16 Вт (37x37 см)
  30 Вт (40x100 см) / 25 Вт (60x60 см HE)
  27 Вт (60x60 см ECO) / 37 Вт (60x60 см)

Световой поток : 842 лм / 1415 лм / 1415 лм / 3434 лм / 2763 лм   
  2502 лм / 4198 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

500

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Датчик				    : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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PIRAMIT

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

PIRAMIT идеально подходит для офисов, больниц, школ и магазинов розничной торговли с однородным светом, испускаемым из 
опалового рассеивателя. Декоративная передняя рамка с пирамидальным наклоном и мягкими линиями создает современный 
эффект в помещении.

20LED

a

b

h

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла DKP

: Отражатель

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Встраиваемый

: RAL 9003

: 11 Вт (20x20 см) / 16 Вт (30x30 см) / 25 Вт (60x60 см HE)
  27 Вт (60x60 см ECO) / 37 Вт (60x60 см)

Световой поток : 842 лм / 1415 лм / 2763 лм / 2502 лм / 4198 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

500

Совместимость в подвесными потолками	 : Гипсокартон / Минеральная вата / Зажимной
Совместимость с DALI	 : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Датчик	 : Имеется

100%

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

20X20 см  180 мм x 180 мм
30X30 см  275 мм x 275 мм
60X60 см  575 мм x 575 мм

Установочные размеры

Тип
20X20 см
30X30 см
60X60 см

a
195
295
595

b
195
295
595

h
66.5
78

97.5



137

EAE



138

LED 20

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

FLED II

FLED II - это уникальный осветительный прибор, разработанный на основе эффекта складывания и выполненный с алюминиевой 
рамкой. Рамки с плоскими, асимметричными и диагональными вариантами образуют уникальные шаблоны при размещении 
рядом друг с другом.

a

b

h

h

h

Асимметричный Fled

Диагональный Fled

Плоский Fled

Тип

60X60 см Асимметричный

Диагональный

Плоский

60X60 см

60X60 см

a

600
600

600

b

600
600

600

h

43
43

16

60x60  605 мм x 605 мм

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус и рамка

: Опаловый

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Встраиваемый

: RAL 9003 / Анодированный алюминий серого цвета /  
  Анодированный алюминий черного цвета

: 26 Вт / 30 Вт

Световой поток : 2567 лм / 2867 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100

150

200

250

Установочные размеры

Примечание: Поставляется с 
специальной алюминиевой рамкой 
размером 630 мм х 630 мм

100%

Потолочный		 : Гипсокартон / Зажимной 

Варианты цвета	 : RAL 9006 / RAL 9005
Совместимость с ACK	 : Имеется (1-3 часа)

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

SASLED

SASLED предлагает инновационные, энергосберегающие альтернативы с длительным сроком службы вместо традиционных 
модульных потолочных светильников с линейными светодиодами. Обеспечивает однородное, эффективное освещение с 
визуальным комфортом в офисах, благодаря рассеивателю с антибликовым эффектом.

LED 20

a

b

h

Тип

30X60 см
60X60 см
30X30 см

a

338
623
323

b

623
623
323

h

34
34
34

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

Установочные размеры

100%

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

: Корпус из листового металла DKP

: Опаловый

: Mid Power LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Подвесной / Накладной / Встраиваемый

: RAL 9003

Потребляемая мощность : (30x60 2 полосы) 17 Вт / (60x60 4 полосы) 34 Вт - 27 Вт
  (60x60 2 полосы) 17 Вт

Световой поток : (17 Вт) 1916 лм / (34 Вт) 3969 лм / (27 Вт) 3040 лм 
  (17 Вт) 1916 лм

Совместимость в подвесными потолками   : Гипсокартон / Минеральная вата / Зажимной

30x60 (2 ПОЛОСЫ) 30x30 (3 ПОЛОСЫ) 60x60 (4 ПОЛОСЫ)

30x60 (2 ПОЛОСЫ) 30x30 (3 ПОЛОСЫ) 60x60 (4 ПОЛОСЫ)
Накладной / Подвесной

Встраиваемый

Накладной Подвесной светильник

Тип Типa ab bh h

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

30X60 см    315 мм x 300 мм
60X60 см    600 мм x 600 мм
30X30 см    299 мм x 299 мм

300
585
585

300
585
285

1185
585

1185

585
585
285

24
24
24

47
47
47

30x60cm 30x120cm
60x60cm 60x60cm
30x30cm 60x120cm
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FLEXBAR WHITE

FLEXBAR WHITE станет идеальным решением для архитектурных проектов, требующих экономии электроэнергии и 
долговременного использования, благодаря гибкой конструкции, которая послужит вдохновением для проектирования 
скрытого освещения. Модульная конструкция способствует увеличению или уменьшению количества модулей и получению 
различных значений светового потока.

20LED

ГИБКАЯ СКРЫТАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

h

a b

a

23

b

92

h

22

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность 

: Корпус и крышка из поликарбоната

: Прозрачный / Опаловый

: Mid Power LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

: 24В постоянного тока

: 2700K / 3000K / 4000K

: >80

: IP20

: Накладной

: 5 Вт/м / 7 Вт/м / 8 Вт/м / 14 Вт/м

Световой поток : 500 лм/м / 700 лм/м / 800 лм/м / 1400 лм/м

*Обратитесь к нашему представителю по различным дополнительным опциям.

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Варианты метража (м)			   : 1 м / 2 м / 5 м / 10 м
Варианты модулей			   : 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Совместимость с DALI			   : Имеется

Дополнительная опция
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FLEXBAR MN-COLOR

FLEXBAR MN-COLOR станет идеальным решением для архитектурных проектов, требующих экономии электроэнергии 
и долговременного использования, благодаря гибкой конструкции, которая послужит вдохновением для проектирования 
скрытого освещения. Модульная конструкция способствует увеличению или уменьшению количества модулей и получению 
различных значений светового потока.

20LED

ГИБКАЯ СКРЫТАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

h

a b

a

23

b

92

h

22

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

Варианты метража (м)	 : 5 м / 10 м
Варианты модулей	 : 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Совместимость с DALI	 : Имеется

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Корпус и крышка из поликарбоната

: Прозрачный / Опаловый

: Mid Power LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

: 24В постоянного тока

: Янтарный / Красный / Зеленый / Синий

: >80

: IP20

: Накладной

: 7,7 Вт/м (Янтарный-красный) / 7,3 Вт/м (Зеленый-синий)

Световой поток : 306 лм/м (Янтарный) / 306 лм/м (Красный) / 540 лм/м (Зеленый) / 
  135 лм/м (Синий)

*Обратитесь к нашему представителю по различным дополнительным опциям.

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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FLEXBAR RGB

FLEXBAR RGB - это многофункциональный RGB-контроллер для светодиодных светильников с 32 различными режимами 
переключения, использующий усовершенствованную технологию ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Обладающий 
пластиковым корпусом продукт обеспечивает возможность переключения без пульсации света.

20LED

ГИБКАЯ СКРЫТАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

: Корпус и крышка из поликарбоната

: Прозрачный / Опаловый

: Mid Power LED

: 24В постоянного тока

: RGB

: >80

: IP20

: Накладной

: 7,7 Вт/м (Янтарный-красный) / 7,3 Вт/м (Зеленый-синий)

h

a b

a

23

b

92

h

21

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

*Обратитесь к нашему представителю по различным дополнительным опциям.

Варианты метража (м)			   : 3 м / 5 м / 10 м

Варианты стандартных драйверов		  : 30 Вт / 60 Вт / 80 Вт / 96 Вт / 120 Вт / 180 Вт
Варианты драйверов DALI		  : 75 Вт  / 100 Вт / 150 Вт

Варианты модулей			   : 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Пульт дистанционного управления радиочастотами	: Имеется
Совместимость с DALI			   : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

MOOD

LED

MOOD предназначен для создания точечных световых эффектов на полу. Цилиндрический минималистичный дизайн, низкий и 
средний уровни рассеивания света отвечают потребностям разных областей в освещении. Текстурированная поверхность 
корпуса продемонстрирует спокойный и профессиональный характер.

h
125 260

20
00

h

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: (14° / 24° / 36°) отражатель / прозрачное стекло

: COB LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: Теплый белый / Естественный белый 

: >80

: IP20

: Подвесной

: RAL 9004 / RAL 9010

: 36 Вт

Световой поток : 2897 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

100%

Ø

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

VENO

VENO спроектирован на основе базовой цилиндрической формы и может быть изготовлен с тремя различными высотами. 
Линейное рассеяние света создает четкие тени и впечатляющие эффекты освещения, которые помогают сформировать 
теплую и дружественную атмосферу. Он не вызывает ослепления благодаря источнику света, расположенному в глубине 
изделия.

Opsiyonlar

LED PAR20 LED PAR30

h

2000 (макс.)

h1 45

80

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

1000

2000

4000

3000

5000

100%

h1

45
45
45

109.5
109.5
109.5

h

180
240
425

Корпус

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из алюминиевого профиля

: PAR20 7 Вт / PAR30 12 Вт светодиодная лампа / COB LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K

: >80

: IP20

: Накладной / Подвесной

: RAL 9005 / RAL 9016

: 7 Вт / 12 Вт

Световой поток : 395 лм / 568 лм

Ø

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Совместимость с DALI		  : Имеется
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

VENO 
БРА

LED PAR20 LED PAR30

VENO не вызывает ослепления благодаря источнику света, расположенному в глубине изделия. Линейное рассеяние света 
создает четкие тени и впечатляющие эффекты освещения, которые помогают сформировать теплую и дружественную 
атмосферу.

h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

2000

3000

5000

100%

h

109.5 180

Корпус

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус и крышка из алюминиевого профиля

: Светодиодная лампа

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K

: >80

: IP20

: Накладной

: RAL 9016 / RAL 9005

: 7 Вт (PAR20) / 12 Вт (PAR30)

Световой поток : 395.5 лм / 567.7 лм

Ø

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные
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SATURN V.3

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

SATURN V.3 обеспечивает функциональную установку и может использоваться на лестничных клетках, коридорах, технических 
помещениях, складах и т. д. благодаря минимальному корпусу. Датчик движения и аккумулятор для аварийного освещения до 1 
часа поставляются в качестве дополнительной опции.  

LED 65

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: Опаловый

: SMD LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP65

: Накладной

: RAL 9003

: 16 Вт

Световой поток : 1912 лм 

h

Тип

18 Вт 327.5

h

103

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

200

300

400

100%

*Площадь охвата датчика: 4х4 м2

Аккумулятор для аварийного освещения	     : Имеется (1-3 часа)
Датчик* / Аккумулятор для аварийного освещения : Имеется

Варианты диффузора			       : Прозрачный рассеиватель

Ø

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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LUXO V.3

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

LED 20

LUXO V.3 с компактным дизайном и закругленными краями идеально подходит для освещения коридоров, проходных зон и т. д. 
Позволяет экономить энергию благодаря датчику присутствия.

h

b

a

*Площадь охвата датчика: 4х4 м2

ba h

190190 43.5

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из поликарбоната

: Опаловый

: Mid Powe LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Накладной

: RAL 9003

: 7 Вт

Световой поток : 931 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

200

400

500

100%

Датчик*	 : Имеется

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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GIZA 
БРА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

20LED

Бра GIZA APLİK предназначена для коридоров, лестничных клеток и переходных зон; она предлагает экономичную и
энергоэффективную альтернативу традиционным системам освещения. Он имеет металлизированный отражатель и
опаловый рассеиватель, которые предотвращают ослепление.

a

b

h

ba h

176106 220

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из поликарбоната

: Отражатель из поликарбоната / Опаловый рассеиватель

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP20

: Накладной

: RAL 9003

: 10 Вт

Световой поток : 697 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

150

100

200

80%

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

APLIKLED

LED 65

APLIKLED изготовлен из цилиндрического алюминиевого профиля. Он может обеспечивать свет в одном или двух направлениях 
на поверхности стены с помощью оптики с узким, средним или широким углом.

a

h

11o

31o

18o

44o

90o

90o

90o

90o

105o

105o

105o

105o

120o

120o

120o

120o

135o

135o

135o

135o

150o

150o

150o

150o

165o

165o

165o

165o

180o

180o

180o

180o

165o

165o

165o

165o

150o

150o

150o

150o

90o

90o

90o

90o

105o

105o

105o

105o

120o

120o

120o

120o

135o

135o

135o

135o

75o

75o

75o

75o

75o

75o

75o

75o

60o

60o

60o

60o

60o

60o

60o

60o

45o

45o

45o

45o

45o

45o

45o

45o

30o

30o

30o

30o

30o

30o

30o

30o

cd/klm

cd/klm

cd/klm

cd/klm

C0 - C180

C0 - C180

C0 - C180

C0 - C180

C90 - C270

C90 - C270

C90 - C270

C90 - C270

108%

108%

108%

113%

15o

15o

15o

15o

15o

15o

15o

15o

0o

0o

0o

0o

5000

1000 1200

1400
4000

800 800

1200

3000

600 400

1000
800
600
400

2000

400

Корпус

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: (11o / 18o / 31o / 44o) линза / прозрачное стекло

: SMD LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >70

: IP66

: Накладной

: RAL 9016

: 4.5 Вт / 8 Вт

Световой поток : 670 лм / 624 лм / 639 лм / 660 лм

Варианты цвета	 : RAL 9007 / RAL 9005 / RAL 9006
Вариант направления	 : Односторонний / двусторонний

Ø

a h

80115 225

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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R E C T ARECTA
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Точечное освещение
Линейка светильников
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

DOWNLED GLORY V.2

DOWNLED GLORY V.2 легко адаптируется к окружающей среде с заменяемой рамкой. Он отвечает общим требованиям к 
освещению с однородным светом, испускаемым из опалового рассеивателя.

40 65LED

Встроенный рассеиватель 
(Поликарбонат)

hТип

8 Вт / 10 Вт
15 Вт
19 Вт / 22 Вт
27 Вт (Ø24)
27 Вт (Ø27)

68
70
73
77
75

115
180
220
260
282

Рассеиватель на одном уровне 
с поверхностью (CH)

hТип

8 Вт / 10 Вт
15 Вт
19 Вт / 22 Вт
27 Вт (Ø24)
27 Вт (Ø27)

68
53
56
60
82

115
180
220
260
282

h

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Опаловый рассеиватель

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP40 / IP65

: Встраиваемый

: RAL 9003

: 8 Вт (Ø10) / 10 Вт (Ø10) / 15 Вт (Ø16) / 19 Вт (Ø20) 
  22 Вт (Ø20) / 27 Вт (Ø24 - Ø27)

: 727 лм / 1035 лм / 1492 лм / 2155 лм / 2440 лм / 2910 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

200

100% 8 Вт / 10 Вт   Ø105 мм
  Ø165 мм

19 Вт / 22 Вт
27 Вт (Ø24) 
27 Вт (Ø27)

  Ø205 мм
  Ø246 мм
  Ø268 мм

15 Вт

Установочные размеры

Совместимость с DALI	 : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Варианты цвета	 : RAL 9005 / RAL 9010 / RAL 9016
Цвет рамки	 : Хромовый / Матовый хромовый / Золотистый / 
	   Никелевый / Бронзовый

Ø

Ø Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

DOWNLED V.2

DOWNLED V.2 может использоваться для различных целей в проектах благодаря простой конструкции с четкими гранями и 
эффективным опаловым рассеивателем. Он особенно идеален для проектов, в которых низкая стоимость важна в дополнение к 
визуальному комфорту и энергосбережению.

40LED

h

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток
Встроенный рассеиватель

Рассеиватель на одном
уровне с поверхностью

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Опаловый

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP40

: Встраиваемый

: RAL 9005 / RAL 9010

: 18 Вт (Ø16) / 20 Вт (Ø20) / 22 Вт (Ø20) / 28 Вт (Ø20)

: 1770.7 лм / 2240.4 лм / 2565.3 лм / 2954.3 лм

: 1770.7 лм / 2240.4 лм / 2565.3 лм / 2954.3 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

200

100%

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

hТип

7 Вт / 10 Вт
16 Вт
19 / 25 Вт
30 Вт

90
53
80
80

118
180
225
225

7 Вт / 10 Вт   Ø105 мм
  Ø165 мм

19 Вт / 25 Вт
30 Вт 

  Ø205 мм
  Ø205 мм

16 Вт

Встроенный рассеиватель 
(Поликарбонат)

Рассеиватель на одном уровне с 
поверхностью (CH)

Установочные размеры

Ø hТип

7 Вт / 10 Вт
16 Вт
19 Вт / 25 Вт
30 Вт

90
53
80
80

118
180
225
225

Ø
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

DOWNLED V.3

DOWNLED V.3 может использоваться для различных целей в проектах благодаря простой конструкции с четкими гранями и 
эффективным опаловым рассеивателем. Он особенно идеален для проектов, в которых низкая стоимость важна в дополнение к 
визуальному комфорту и энергосбережению.

LED 40

h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

100%

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: Опаловый

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP40

: Накладной / Подвесной

: RAL 9010 / RAL 9006 / RAL 9005

: 8 Вт (Ø10) / 10 Вт (Ø10) / 18 Вт (Ø16) / 20 Вт (Ø20) / 22 Вт (Ø20) / 28 Вт (Ø20)

: 693.7 лм / 985.2 лм / 1770.7 лм / 2240.4 лм / 2565.3 лм / 2954.3 лм

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Тип

15 Вт

20 Вт / 22 Вт

20 Вт / 22 Вт

20 Вт / 22 Вт

195

234

234

234

h

144

144

240

340

Ø
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

COOLED

LED

COOLED предотвращает ослепление благодаря гиперболическому белому отражателю. Его характер освещения имеет эффект 
симметричного вращательного спота и создает эффект света, изпускаемого потолком. Он идеально подходит для проектов, 
в которых требуется высокий уровень визуального комфорта. 

8 Вт

20 Вт

10 Вт

30 Вт

cd/klm

cd/klm

cd/klm

cd/klm

C0 - C180

C0 - C180

C0 - C180

C0 - C180

C90 - C270

C90 - C270

C90 - C270

C90 - C270

105o

105o

105o

105o

105o

105o

105o

105o

90o

90o

90o

90o

90o

90o

90o

90o

75o

75o

75o

75o

75o

75o

75o

75o

60o

60o

60o

60o

60o

60o

60o

60o

45o

45o

45o

45o

45o

45o

45o

45o

30o

30o

30o

30o

30o

30o

30o

30o

15o

15o

15o

15o

15o

15o

15o

15o

0o

0o

0o

0o

100%

100%

100%

100%

400 400

400 400

600 600

600 600

800 800

1000

1000 800

10 Вт
8 Вт

20 Вт
30 Вт

 Ø78 мм
 Ø105 мм
 Ø160 мм
 Ø160 мм

Установочные размеры

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Световой поток

Матовый
Полуматовый
Белый

: (20 Вт) 1782 лм
: (20 Вт) 1766 лм
: (20 Вт) 1944 лм

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Отражатель 

: COB LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 581 лм / 781 лм / 1746 лм / 2659 лм

: 3000K / 4000K

: >80 

: IP20

: Встраиваемый

: RAL 9003 / Хромовый

: 8 Вт (Ø89) / 10 Вт (Ø116) / 20 Вт (Ø178) / 30 Вт (Ø178)

Отражатель

h

Ø

Тип h

10 Вт
8 Вт

20 Вт
30 Вт

116
89

178
178

75
58

92
92

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Аккумулятор для аварийного освещения    : Имеется (1-3 часа)

Дополнительная опция
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20 Вт  Ø160mm

Установочные размеры

Тип b
20 Вт 180 116

Ø

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

COOLED-X

LED

Корпус

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Световой поток
Белый отражатель
Черный отражатель

Цветовая температура

Способ установки
Цвет корпуса

: Литой алюминиевый корпус

: Линзы

: COB LED

: 220-240 V 50-60 Hz

: 1990 лм
: 1717 лм

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80 

: IP20

: Встраиваемый
: RAL 9003 / RAL 9005 / Xром

: 20 Вт

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

%100

800

1200

1600

2400

2000

COOLED-X предотвращает ослепление благодаря гиперболическому белому отражателю. Его характер освещения
имеет эффект симметричного вращательного спота и создает эффект света, изпускаемого потолком. Он идеально
подходит для проектов, в которых требуется высокий уровень визуального комфорта.

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

bØ

Аккумулятор для аварийного освещения	    : Имеется (1-3 часа)

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

GIZA

GIZA - недорогое и профессиональное световое решение с квадратной формой, которое предлагает альтернативу даунлайт
светильникам. Он имеет металлизированный отражатель и опаловый рассеиватель, которые предотвращают ослепление.

20LED

ba
240.5240.5

h
73

a

b

h

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый

: Отражатель из поликарбоната / Опаловый рассеиватель

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >70

: IP20

: Встраиваемый

: Белый

: 19 Вт

: 1637 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

100%

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

220 мм x 220 мм

Установочные размеры

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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20LED

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

GIZA 
Накладной

GIZA - недорогое и профессиональное световое решение с квадратной формой, которое заменяет даунлайт светильники. 
Накладной корпус обеспечивает идеальное освещение с внутренним отражателем, который направляет свет.  

ba
351.6351.6

h
133.5

h

b

a

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла DKP / Алюминиевый радиатор

: Отражатель из поликарбоната / Опаловый рассеиватель

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >70

: IP20

: Накладной

: RAL 9003

: 19 Вт

: 1637 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

100%

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

GIZA MINI

GIZA MINI -недорогое и профессиональное световое решение с квадратной формой, которое предлагает альтернативу 
даунлайт светильникам. Он имеет металлизированный отражатель и опаловый рассеиватель, которые предотвращают 
ослепление.

20LED

ba
132.6132.6

h
54

a

b

h

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Литой алюминиевый

: Отражатель из поликарбоната / Опаловый рассеиватель

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >70

: IP20

: Встраиваемый

: RAL 9003
 

: 10 Вт

: 697 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

100%

121 x 121 мм

Установочные размеры

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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20LED

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

GIZA MINI 
Накладной

GIZA MINI предназначен для коридоров, лестничных клеток и проходных зон; он предлагает экономичную и энергоэффективную 
альтернативу традиционным системам освещения. Это изделие с минималистичным угловым дизайном идеально подходит 
для лобби и вестибюлей.

ba

106106

h

220

b

a

h

Корпус

Рассеиватель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Корпус из листового металла DKP / Алюминиевый радиатор

: Отражатель из поликарбоната / Опаловый

: Power LED

: 220-240V AC 50/60Hz

: 3000K / 4000K / 5700K

: >70

: IP20

: Накладной

: RAL 9003

: 10 Вт

: 697 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

500

200

%100

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

INUE

20LED

INUE позволяет направлять свет к стене или другому объекту с помощью его регулируемого механизма точечного освещения. 
Точечное освещение можно получить, выбрав лампу с узким углом, а лампы с широким углом обеспечивают освещение большой 
площади. Он идеально подходит для конференц-залов, коридоров, вестибюлей и т. д.

a

b

h

b

a

Тип
1 x 7 Вт / 10 Вт
2 x 7 Вт / 10 Вт

a
100
100

b
100
190

h
155
155

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

80

120

500

100%

Варианты лампы	 : Светодиодная лампа / Галогенная лампа

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Корпус

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80

: IP20

: Накладной

: RAL 9010 / RAL 9005

: 7 Вт LED-GU10 / 10 Вт LED-GU 5.3
  7 Вт LED-COB / 10 Вт LED COB

Световой поток : 551 лм (10 Вт)

: LED лампы / COB LED



177

EAE



178

BRICK
Накладной

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

LED

BRICK идеально подходит для любого интерьера или общего освещения с компактным корпусом и предотвращает ослепление 
благодаря источнику света, расположенному на глубине изделия. Имеется варианты с узким, средним и широким углами.

bb

a a
h

Тип
1xBRICK
2xBRICK

a
100
164

b
100
100

h
120
120

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

800

1200

100%

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Корпус

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: 12o / 20o / 37o отражатель / Рассеиватель

: COB LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 563лм / 1126лм

: 3000K / 4000K

: >80

: IP20

: Накладной

: RAL 9010 / RAL 9005

: 7 Вт / 14 Вт

Световой поток

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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BRICK

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

LED

BRICK идеально подходит для любого интерьера или общего освещения с компактным корпусом и предотвращает ослепление
благодаря источнику света, расположенному в глубине изделия. Имеются варианты с узким, средним и широким углами.

b
b

a a

hh

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: 12o / 20o / 37o отражатель / Рассеиватель

: COB LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 563лм / 1126лм

: 3000K / 4000K

: >80

: IP20

: Накладной

: RAL 9010 / RAL 9005

: 7 Вт / 14 Вт

Световой поток

Технические характеристики

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

800

1200

100%

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Фотометрические данные

Дополнительная опция

Технический чертеж

Размеры (мм)

Тип
1xBRICK
2xBRICK

a
100
164

b
100
100

h
59
59

1xBRICK
2xBRICK

75мм x 75мм
150мм x 75мм

Установочные размеры
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

RECTA

RECTA обеспечивает идеальное освещение для всех видов помещений, где точечное освещение может быть использовано 
благодаря корпусу с классическими линиями, регулируемому спот-механизму с двойными кругами. Имеется варианты линзы с 
узким, средним и широким углами.

LED

Тип ba h

2xRECTA
1xRECTA

3xRECTA
200372
200200

200544
174.5
174.5

174.5

h

a

b

a

b

a

b

18o

50o

30o

Корпус

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Профиль из литого алюминия

: 18o / 30o / 50o отражатель / Линза

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 5700K

: >80

: IP 20

: Встраиваемый

: RAL 9010

: 18 Вт (1x) / 36 Вт (2x) / 54 Вт (3x)

: 907 лм / 1814 лм / 2721 лм

cd/klm

cd/klm

cd/klm
C0 - C180

C0 - C180

C0 - C180C90 - C270

C90 - C270

C90 - C270

105o

105o

105o105o

105o

105o

90o

90o

90o90o

90o

90o

75o

75o

75o75o

75o

75o

60o

60o

60o60o

60o

60o

45o

45o

45o45o

45o

45o

30o

30o

30o30o

30o

30o

15o

15o

15o15o

15o

15o0o

0o

0o

100%

100%

100%

800

600

600

1200

1200

1200

2xRECTA
1xRECTA

3xRECTA

 170 мм x 170 мм
 340 мм x 170 мм
 515 мм x 170 мм

Установочные размеры

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)

Фотометрические данные

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Дополнительная опция
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MATRIS

MATRIS обеспечивает идеальное освещение для торговых центров, галерей и розничных магазинов благодаря корпусу с 
классическими линиями, регулируемому спот-механизму с двойными кругами. Оптические параметры и различные значения 
светового потока делают MATRIS одним из основных элементов для точечного освещения.

LED 25° 25° 25°

25°

a

b

a

b

a

b

h

Тип ba h

2xMATRIS
1xMATRIS

3xMATRIS
168372
168168

168464
147
147

147

Корпус

Оптика

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: 15o / 30o / 45o / 60o отражатель / Стекло

: COB LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80 / >90

: IP20

: Встраиваемый

: Белый / Черный

: (1x) 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 37 Вт      
  (2x) 40 Вт / 48 Вт / 56 Вт / 74 Вт  
  (3x) 60 Вт / 72 Вт / 84 Вт / 111 Вт

: (1x) 2079 лм / 2439 лм / 2773 лм / 3407 лм     
  (3x) 6379 лм / 7468 лм / 8494 лм / 10346 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100%

2500
2000

1500

3000 2xMATRIS
1xMATRIS

3xMATRIS

 155 мм x 155 мм
 310 мм x 155 мм
 452 мм x 155 мм

Установочные размеры

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ
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KRIZA

KRIZA сопровождает атмосферу с точечным освещением с рамкой, не ограниченной корпусом. Обеспечивает идеальное 
освещение для розничных магазинов и выставочных залов благодаря оптическим опциям и различным значениям освещенности.

LED 30° 30° 355°

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ 
ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Тип ba h

2xKRIZA
1xKRIZA

3xKRIZA
150300
150150

150410
110
110

110

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100%

2500

2000

1500

3000 2xKRIZA
1xKRIZA

3xKRIZA

 140 мм x 140 мм
 140 мм x 285 мм
 140 мм x 390 мм

Установочные размеры

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Алюминиевый корпус

: 20o / 30o / 40o / 55o отражатель / Стекло

: COB LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80 / >90

: IP20

: Встраиваемый

: Белый / Черный

: (20o) 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 35 Вт      
  (30o) 28 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 35 Вт  
  (40o) 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 35 Вт    
  (55o) 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 35 Вт

: (20o) 2555 лм / 2535 лм / 2810 лм / 3502 лм
  (30o) 2106 лм / 2472 лм / 2887 лм / 3470 лм
  (40o) 2080 лм / 2448 лм / 2876 лм / 3513 лм
  (55o) 2152 лм / 2531 лм / 2892 лм / 3527 лм

Световой поток

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

h

a

b

h

a

b

h

a

b

Способ установки	 : Накладной
Совместимость с DALI	 : Имеется
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FRIDA-Y

FRIDA-Y предлагает энергоэффективную альтернативу традиционным системам освещения с технической базой и 
оптическими опциями, которые могут достигать высоких значений освещенности. Подвижный корпус во всех направлениях 
предлагает идеальное решение для розничных магазинов и выставочных залов, которые требуют гибкости.

LED

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

h
125180

h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100%

2500

2000

1500

3000

Ø 170 мм

Установочные размеры

Совместимость с DALI	 : Имеется

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Алюминиевый корпус

: 15o / 30o / 45o отражатель / Стекло

: COB LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80 / >90

: IP20

: Встраиваемый

: Белый / Черный

: (15o) 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 35 Вт / 41 Вт / 48 Вт      
  (30o) 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 35 Вт / 41 Вт / 48 Вт  
  (45o) 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 35 Вт / 41 Вт / 48 Вт

: (15o) 2167 лм / 2521 лм / 2873 лм / 3588 лм / 3972 лм / 4552 лм
  (30o) 2146 лм / 2498 лм / 2870 лм / 3538 лм / 3937 лм / 4357 лм
  (45o) 2127 лм / 2493 лм / 2863 лм / 3535 лм / 3922 лм / 4453 лм

Световой поток
Ø

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

MATRIS-Y

Круглый регулируемый спот механизм MATRIS-Y с двойными кругами идеально подходит для точечного освещения. Обеспечивает 
эффективное и энергоэффективное освещение с различными оптическими опциями.

LED 30° 30° 30°

30°

h

150

h

111

cd/kлм
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100%

2500

2000

1500

3000

Ø 140 мм

Установочные размеры

Совместимость с DALI	 : Имеется

Корпус : Алюминиевый корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 20o / 30o / 40o / 55o отражатель

: COB LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80 / >90

: IP20

: Встраиваемый

: Белый / Черный

: 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 35 Вт

Рассеиватель : Прозрачное стекло

: 20 Вт (20o) 2155 лм (30o) 2106 лм (40o) 2080 лм (55o) 2152 лм
  24 Вт (20o) 2534 лм (30o) 2471 лм (40o) 2448 лм (55o) 2530 лм
  28 Вт (20o) 2886 лм (30o) 2809 лм (40o) 2876 лм (55o) 2891 лм
  35 Вт (20o) 3501 лм (30o) 3469 лм (40o) 3513 лм (55o) 3527 лм

Световой поток Ø

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

BISTA

BISTA не вызывает ослепления благодаря источнику света, расположенному в глубине изделия. Круглый регулируемый спот 
механизм с двойными кругами идеально подходит для точечного освещения. Обеспечивает эффективное и энергоэффективное 
освещение с различными оптическими опциями.

LED 25° 25° 355°

h

cd/klm cd/klm
C0 - C180 C0 - C180C90 - C270 C90 - C270

105o 105o105o 105o

90o 90o90o 90o

75o 75o75o 75o

60o 60o60o 60o

45o 45o45o 45o

30o 30o30o 30o

15o 15o15o 15o0o 0o

100% 100%

4000

2000

2500

3000

3000

15002000

1000

20o

40o

30o

55o

cd/klm cd/klm
C0 - C180 C0 - C180C90 - C270 C90 - C270

105o 105o105o 105o

90o 90o90o 90o

75o 75o75o 75o

60o 60o60o 60o

45o 45o45o 45o

30o 30o30o 30o

15o 15o15o 15o0o 0o

100% 100%

2000

800

1000
1200
1400

1200

1600

600800

400

151

h

132

Ø 140 мм

Установочные размеры

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: 20o / 30o / 40o/ 55o отражатель

: COB LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80 / >90

: IP20

: Встраиваемый

: Белый / Черный

: 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 35 Вт

Рассеиватель : Прозрачное стекло

: 20 Вт (20o) 2155 лм (30o) 2106 лм (40o) 2080 лм (55o) 2152 лм
  24 Вт (20o) 2534 лм (30o) 2471 лм (40o) 2448 лм (55o) 2530 лм
  28 Вт (20o) 2886 лм (30o) 2809 лм (40o) 2876 лм (55o) 2891 лм
  35 Вт (20o) 3501 лм (30o) 3469 лм (40o) 3513 лм (55o) 3527 лм

Световой поток Ø

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

BISTA-K

BISTA-К не вызывает ослепления благодаря источнику света, расположенному в глубине изделия. Круглый регулируемый спот 
механизм с двойными кругами идеально подходит для точечного освещения. Обеспечивает эффективное и энергоэффективное 
освещение с различными оптическими опциями.

LED 25° 25° 355°

axb

h

20o

40o

30o

55o

cd/klm

cd/klm

cd/klm

cd/klm

C0 - C180

C0 - C180

C0 - C180

C0 - C180

C90 - C270

C90 - C270

C90 - C270

C90 - C270

105o

105o

105o

105o

105o

105o

105o

105o

90o

90o

90o

90o

90o

90o

90o

90o

75o

75o

75o

75o

75o

75o

75o

75o

60o

60o

60o

60o

60o

60o

60o

60o

45o

45o

45o

45o

45o

45o

45o

45o

30o

30o

30o

30o

30o

30o

30o

30o

15o

15o

15o

15o

15o

15o

15o

15o

0o

0o

0o

0o

100%

100%

100%

100%

2000

2000

800

2500

1000

3000

1400

1200

1600

1500

600800

1000

400

Корпус : Алюминиевый корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

: 20o / 30o / 40o/ 55o отражатель

: COB LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80 / >90

: IP20

: Встраиваемый

: Белый / Черный

: 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 35 Вт

Рассеиватель : Прозрачное стекло

Световой поток : 20 Вт (20o) 2155 лм (30o) 2106 лм (40o) 2080 лм (55o) 2152 лм
  24 Вт (20o) 2534 лм (30o) 2471 лм (40o) 2448 лм (55o) 2530 лм
  28 Вт (20o) 2886 лм (30o) 2809 лм (40o) 2876 лм (55o) 2891 лм
  35 Вт (20o) 3501 лм (30o) 3469 лм (40o) 3513 лм (55o) 3527 лм

Технические характеристики Технический чертеж

axb

150

h

133

140 x 140 мм

Установочные размеры

Размеры (мм)Фотометрические данные

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Дополнительная опция

1200

3000

2000

4000
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S-NAIL

S-NAIL идеально подходит для освещения вертикальных плоскостей с корпусом классического дизайна и регулируемым точечным 
механизмом. Оптические параметры и различные значения светового потока делают S-NAIL одним из основных элементов для 
точечного освещения.

LED 50°355°

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

h

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Световой поток

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: 15o / 30o / 45o / 60o отражатель / Стекло

: COB LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 2164 лм / 2532 лм / 2886 лм / 3546 лм

: 3000K / 4000K

: >80 / >90

: IP20

: Встраиваемый

: Белый / Серый / Черный

: 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 35 Вт 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100%

1200

1600

2000

165

h

125

Ø 155 мм

Установочные размеры

Совместимость с DALI	 : Имеется

Ø

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ORI

ORI MINI не вызывает ослепления благодаря источнику света, расположенному в глубине изделия. Обеспечивает более 
эффективное и энергоэффективное освещение по сравнению с традиционными альтернативами с галогенными лампами. 
Имеется варианты линзы с узким и широким углами.

20LED

h

Совместимость с DALI	 : Имеется
125

h

111

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Литой алюминиевый корпус

: 45o отражатель / Стекло

: COB LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80 / >90

: IP20

: Встраиваемый

: Белый / Черный

: 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 37 Вт

Световой поток : 2106 лм (30o) / 2471 лм (30o) / 2809 лм (30o)

Ø

Ø

Ø 115 мм

Установочные размеры

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Дополнительная опция
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ORI MINI

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ORI MINI не вызывает ослепления благодаря источнику света, расположенному в глубине изделия. Обеспечивает более 
эффективное и энергоэффективное освещение по сравнению с традиционными альтернативами с галогенными лампами. 
Имеется варианты линзы с узким и широким углами.

LED

h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

101%

2000

2400

1600

1200

800

Совместимость с DALI	 : Имеется

95

h

91

Ø 85 мм

Установочные размеры

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Литой алюминиевый корпус

: 25o / 45o отражатель / Стекло

: COB LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80 / >90

: IP20

: Встраиваемый

: Белый / Черный

: 11 Вт

: 778.7 лмСветовой поток

Ø

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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ORI-K MINI

ORI-K MINI не вызывает ослепления благодаря источнику света, расположенному в глубине изделия. Обеспечивает более 
эффективное и энергоэффективное освещение по сравнению с традиционными альтернативами с галогенными лампами. 
Имеются варианты линзы с узким и широким углами.

LED

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ha b

9196 96

a

h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

96%

2000

2400

1600

1200

800

Совместимость с DALI	 : Имеется

Установочные размеры

85 x 85 мм

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Литой алюминиевый корпус

: 25o / 45o отражатель / Стекло

: COB LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80 / >90

: IP20

: Встраиваемый

: Белый / Черный

: 11 Вт

: 793 лмСветовой поток

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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E-SPOT

E-SPOT с низкой стоимостью и высокой энергоэффективностью, благодаря опциям цвета рамки и корпусов, идеально подходит 
для проектов, требующих многообразия . Отвечает требованиям освещения всех видов интерьеров с различными значениями 
просвета и вариантами с узким, средним и широким углами.

LED

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

h

Тип h (7 Вт) h (11 Вт)

KD (Подвижный)

YD (Подвижный)

YB-YA (Неподвижный)

KB (Подвижный)

YN (Подвижный никелевый)

100
100

79
92
85

72 82
72 82

58.5 68.5
61.5 71.5
59.5 69.5

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Световой поток
Передняя часть открыта

Опаловый рассеиватель
Матовый рассеиватель

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: 12o / 20o металлизированный отражатель

: COB LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: (3000K 7 Вт) 601 лм / (11 Вт) 861 лм
  (4000K 7 Вт) 613 лм / (11 Вт) 861.2 лм

: (3000K 7 Вт) 563 лм / (11 Вт) 861 лм / (4000K 11 Вт) 861.2 лм

: (3000K 7 Вт) 747 лм / (11 Вт) 747 лм / (4000K 11 Вт) 747 лм

: 3000K / 4000K

: >80

: IP20

: Встраиваемый

: Белый / Серый / Черный

: 7 Вт / 11 Вт

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100%

1200

800

Варианты рассеивателя	 : Передняя часть открыта / Опаловый рассеиватель / Матовый рассеиватель

Совместимость с DALI	 : Имеется

Цвет рамки		  : Круглый подвижный глубокий / Квадратный подвижный глубокий
                                  	   Квадратный подвижный / Круглый подвижный никелевый

Ø

Ø

KD (Подвижный)

YD (Подвижный)

YB-YA Неподвижный (Белый / Алюминиевый)

KB (Подвижный) 

YN Подвижный (Никелевый)

  Ø85 мм
  Ø85 мм
  Ø65 мм
  Ø80 мм
  Ø73 мм

Установочные размеры

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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SERA

LED

SERA имеет небольшую рамку и элегантный вид; предотвращает ослепление благодаря источнику света, расположенному на 
глубине изделия; идеально подходит для коридоров, конференц-залов, домов и отелей.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

h

Ø

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100%

2400

1600

85

h

108

Ø 80 мм
Установочные размеры

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Алюминиевый корпус

: Отражатель / Рассеиватель

: LED лампа / COB LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80 / >90

: IP20

: Встраиваемый

: RAL 9004 / RAL 9010

: 7 Вт / 10 Вт

: 563 лм / 861 лмСветовой поток

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные



201

EAE



202

PIXA

PIXA имеет простой дизайн с источником света, расположенным в глубине продукта, широкими и мягкими переходами. 
Используется в конференц-залах, коридорах, вестибюлах, домах и отелях.

LED

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

h

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100%

1200

800

Совместимость с DALI	 : Имеется

Ø

100

h

77.5

Ø 90 мм

Установочные размеры

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Алюминиевый корпус

: Отражатель / Рассеиватель

: COB LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80

: IP20

: Встраиваемый

: RAL 9003

: 7 Вт 

: 563 лмСветовой поток

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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T-SPOT

T-SPOT используется в качестве дополнительного осветительного прибора в интерьере с его компактным дизайном и высокой 
светоотдачей. Рассеивает свет во всех направлениях благодаря опаловому рассеивателю.

LED

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Стандартный 
T-SPOT

T-SPOT с аккумулятором для 
аварийного освещения

h
h

Тип

Стандартный T-SPOT
T-SPOT с аккумулятором для 
аварийного освещения

90

140

h

38.5

44

Корпус

Отражатель

: Белый корпус из поликарбоната / 
  Радиатор из литого алюминия
: Высокопроизводительный рассеиватель / 
  Широкоугольный отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

Световой поток

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80

: IP20

: Встраиваемый

: Белый

: 5 Вт / 7 Вт

: 405 лм / 685 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

100%

300

500

200

Ø
Ø

Ø

Стандартный T-Spot
T-spot с аккумулятором для 
аварийного освещения

Ø76 мм

Ø130 мм

Установочные размеры

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Совместимость с DALI			   : Имеется
Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА

DOTY

LED

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: 12o / 20o / 37o отражатель

: COB LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80

: IP20

: Встраиваемый / Металлический потолок

: RAL 9005 / RAL 7047

: 3 Вт / 5 Вт

Световой поток : 216 лм / 360 лм

Ø h

68 102.5

Совместимость с DALI	 : Имеется

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

h

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

200

400

600

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

DOTY идеально подходит для частичного освещения с минимальными размерами изделия и эффектом точечного 
освещения, предназначенным для гипсокартонных или кольцевых потолков. Он не вызывает ослепления благодаря 
источнику света, расположенному в глубине изделия.
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

RAYLED

LED 90°350°

RAYLED имеет современный и динамичный вид с цилиндрическим корпусом драйвера, охлаждающими ребрами и оптической 
системой с объективом и отражателем. Он имеет варианты с узкими, средними и широкими углами и используется для 
точечного освещения. 

h h

a ab b

RAYLED Трехфазный RAYLED Накладной

Тип ba h

Накладной

Трехфазный

118205

142205

234.5

253

Корпус

Отражатель

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Световой поток

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус, окрашенный RAL 9010

: 18o / 30o / 50o отражатель

: Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: (18°) 907 лм / (30°) 917 лм / (50°) 959 лм

: 3000K / 4000K

: >80 

: IP20

: на трековый шинопровод /накладной

: RAL 9005 / RAL 9006

: 18 Вт

18o

50o

30o

cd/klm

cd/klm

cd/klm
C0 - C180

C0 - C180

C0 - C180C90 - C270

C90 - C270

C90 - C270

105o

105o

105o105o

105o

105o

90o

90o

90o90o

90o

90o

75o

75o

75o75o

75o

75o

60o

60o

60o60o

60o

60o

45o

45o

45o45o

45o

45o

30o

30o

30o30o

30o

30o

15o

15o

15o15o

15o

15o0o

0o

0o

116:

100:

104:

1000

1500

400

800

600

1000

3200 2000

2500

3000

4800

1200

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные
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OCTO

OCTO идеально подходит для всех магазинов розничной торговли и выставочных залов с различными значениями освещенности 
и вариантами оптики. Многослойный корпус и наклонный конец создают динамический эффект в обстановке.

LED 20

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

Совместимость с DALI	 : Имеется

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o
3000

1500

2000

2500

h

b

Корпус : Алюминиевый корпус

Отражатель : 15°/ 30°/ 45°/ 60° отражатель

Рассеиватель : Прозрачное стекло

Потребляемая мощность

Тип источника света : COB LED

: 20Вт / 24Вт / 28Вт / 37Вт

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80 / >90 

: IP20
: Трехфазный рельсовый

: Белый / Серый / Черный

Световой поток : (20 Вт) 2010 лм
Ø

b h

200112 80
Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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PICA-H

PICA-H обеспечивает компактный вид с горизонтальным корпусом драйвера и шарнирным рычагом для соединения в одной
точке. Двухслойная гладкая поверхность, покрывающая охлаждающие ребра, подчеркивает спокойный и элегантный характер.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

LED 20

h

b

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

Совместимость с DALI	 : Имеется

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o
3000

1500

2000

2500

Корпус

Отражатель

Тип источника света

: Алюминиевый корпус

: 10°/ 20°/ 30°/ 45°/ 55° отражатель

: COB LED

Рассеиватель : Прозрачное стекло

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80 / >90 

: IP20

: Трехфазный рельсовый

: Белый / Серый / Черный

Потребляемая мощность : (20°) 20 Вт / 24 Вт / (30°) 20 Вт / 24 Вт
  (40°) 20 Вт / 24 Вт / (55°) 20 Вт / 24 Вт

Световой поток : (20°) 1882 лм - 2287 лм / (30°) 1925 лм - 2061 лм
  (40°) 1953 лм - 2259 лм / (55°) 1962 лм - 2282 лм

Ø

b h

136110 220

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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FRIDA-R

FRIDA-R использует простой стиль с многослойным корпусом, который покрывает охлаждающие ребра. Вертикально 
расположенный корпус драйвера демонстрирует компактный вид. Соответствует всем требованиям к точечному освещению 
с различными опциями оптики и значениями просвета.

LED 20

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

Совместимость с DALI	 : Имеется

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o
3000

1500

2000

2500

h

b

Корпус

Отражатель

Тип источника света

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Алюминиевый корпус

: 20°/ 30°/ 45°/ 55° отражатель

: COB LED

: 220-240В AC 50/60Гц

Рассеиватель : Прозрачное стекло

: 3000K / 4000K

: >80 / >90 

: IP20

: Трехфазный рельсовый

Потребляемая мощность : 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 37 Вт

: Белый / Серый / Черный

Световой поток : (20 Вт) 2010 лм

Ø

b h

120110 102
Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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OXI

Разнообразие значений освещенности и варианты оптического угла делают OXI часто предпочтительным решением во всех 
розничных магазинах и салонах, где требуются высокие значения освещенности. Имеется варианты с узким, средним и широким 
углами.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

LED 20

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

Совместимость с DALI	 : Имеется

b

h

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o
3000

1500

2000

2500

Корпус : Алюминиевый корпус

Отражатель : 15°/ 24°/ 36° отражатель

Рассеиватель : Прозрачное стекло

Потребляемая мощность

Тип источника света : COB LED

: 20 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 37 Вт / 42 Вт / 47Вт

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки
Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K

: >80 / >90 

: IP20

: Трехфазный рельсовый
: Белый / Серый / Черный

Световой поток : (20 Вт) 2085 лм / (24 Вт) 2439 лм / (28 Вт) 2771 лм / (37 Вт) 3394 лм

Ø

b h

135135 263

Ø

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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Таблица для оформления заказа ПОДВИЖНЫХ СПОТ СВЕТИЛЬНИКОВ

Вид изделия Код изделия

1 м НАКЛАДНОЙ РЕЛЬС, ЧЕРНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ РЕЛЬС 1 М, ЧЕРНЫЙ, НАКЛАДНОЙ

1 м НАКЛАДНОЙ РЕЛЬС, БЕЛЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ РЕЛЬС 1 М, БЕЛЫЙ, НАКЛАДНОЙ

2 м НАКЛАДНОЙ РЕЛЬС, ЧЕРНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ РЕЛЬС 2 М, ЧЕРНЫЙ, НАКЛАДНОЙ

2 м НАКЛАДНОЙ РЕЛЬС, БЕЛЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ РЕЛЬС 2 М, БЕЛЫЙ, НАКЛАДНОЙ

3 м НАКЛАДНОЙ РЕЛЬС, ЧЕРНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ РЕЛЬС 3 М, ЧЕРНЫЙ, НАКЛАДНОЙ

3 м НАКЛАДНОЙ РЕЛЬС, БЕЛЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ РЕЛЬС 3 М, БЕЛЫЙ, НАКЛАДНОЙ

3 м Встраиваемый РЕЛЬС, ЧЕРНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЛЬС, 1 М, ЧЕРНЫЙ

1 м Встраиваемый РЕЛЬС, БЕЛЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЛЬС, 1 М, БЕЛЫЙ

2 м Встраиваемый РЕЛЬС, ЧЕРНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЛЬС, 2 М, ЧЕРНЫЙ

2 м Встраиваемый РЕЛЬС, БЕЛЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЛЬС, 2 М, БЕЛЫЙ

3 м Встраиваемый РЕЛЬС, ЧЕРНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЛЬС, 3 М, ЧЕРНЫЙ

3 м Встраиваемый РЕЛЬС, БЕЛЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ РЕЛЬС, 3 М, БЕЛЫЙ

ТЕРХФАЗНАЯ РОЗЕТКА РЕЛЬСА, ЧЕРНАЯ ТЕРХФАЗНАЯ РОЗЕТКА РЕЛЬСА, ЧЕРНАЯ 

ТЕРХФАЗНАЯ РОЗЕТКА РЕЛЬСА, БЕЛАЯ ТЕРХФАЗНАЯ РОЗЕТКА РЕЛЬСА, БЕЛАЯ 

ТРЕХФАЗНЫЙ ВХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЧЕРНЫЙ ВВОД ПИТАНИЯ, ЧЕРНЫЙ

ТРЕХФАЗНЫЙ ВХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, БЕЛЫЙ ВВОД ПИТАНИЯ, БЕЛЫЙ

ТРЕХФАЗНЫЙ ДЛИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ЧЕРНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ДЛИННЫЙ, ЧЕРНЫЙ

ТРЕХФАЗНЫЙ ДЛИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, БЕЛЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ДЛИННЫЙ, БЕЛЫЙ

ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ЧЕРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ЧЕРНЫЙ

ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, БЕЛЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, БЕЛЫЙ

ТРЕХФАЗНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ЧЕРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ЧЕРНЫЙ

ТРЕХФАЗНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, БЕЛЫЙ СИЛЬФОННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, БЕЛЫЙ

ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ЧЕРНЫЙ L-ОБРАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЧЕРНЫЙ

L-ОБРАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, БЕЛЫЙ L-ОБРАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ БЕЛЫЙ

Т-ОБРАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ЧЕРНЫЙ Т-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ЧЕРНЫЙ 

Т-ОБРАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, БЕЛЫЙ Т-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, БЕЛЫЙ 

ТРЕХФАЗНАЯ КРЫШКА, ЧЕРНАЯ ТРЕХФАЗНАЯ КРЫШКА, ЧЕРНАЯ

ТРЕХФАЗНАЯ КРЫШКА, БЕЛАЯ ТРЕХФАЗНАЯ КРЫШКА, БЕЛАЯ

ТРЕХФАЗНЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ, СЕРЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
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O N T E C - SONTEC-S
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Аварийное освещение
Линейка светильников
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LED 65

ONTEC-S

ONTEC-S предлагает многофункциональное и простое решение освещения для аварийных случаев и указания путей эвакуации. 
Версию без флага можно использовать для освещения в аварийном случае, а версию с флагом можно использовать для указания 
путей эвакуации. Установочные аксессуары позволяют установить его на любой тип потолка.

СВЕТОДИОДНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

15o 15o0o

300

400

200

*Подвесные крепления не входят в комплект поставки для накладных моделей (настенное крепление).
**Розетка не входит в подвесной набор шинопровода.

Установка скрытой проводки   130 мм x 225 мм

Установочные размеры

a b
269
266Флаг

Стандарт
Тип

40
125 -

h
144

Аккумулятор для аварийного освещения  : Имеется (1-3 часа)
Варианты установки		              : Накладной*/Встраиваемый / Подвесной / 
			                 Лоток / Шинопровод**

Корпус : Корпус из поликарбоната

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Mid Power LED

: 220-240В AC 50/60Гц

: (3 Вт) 270 лм (Отслеживаемый DALI)

: 5700K

: >70

: IP65

: Накладной / Встраиваемый / Подвесной

: RAL 9003

: 5 Вт / 3 Вт

Световой поток
: (5 Вт) 207 лм a h

b

b

a

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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LED 20

ONTEC-G

ONTEC-G предлагает многофункциональное и простое решение освещения для аварийных случаев и указания путей эвакуации. 
Версию без флага можно использовать для освещения в аварийном случае, а версию с флагом можно использовать для указания 
путей эвакуации. Установочные аксессуары позволяют установить его на любой тип потолка.

СВЕТОДИОДНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

a b
215 29

h h1
69 131

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)
Варианты установки			   : Накладной*/Встраиваемый / 
				      Подвесной / Лоток / Шинопровод**

Корпус : Корпус из поликарбоната

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Mid Power LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 5700K

: >70

: IP20

: Накладной / Встраиваемый / Подвесной

: RAL 9003

: 2 Вт

Световой поток : 128 лм

a

h1

h

b

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

240

160

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

*Подвесные крепления не входят в комплект поставки для накладных моделей (настенное крепление).
**Розетка не входит в подвесной набор шинопровода.
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LED 20

ONTEC-R

СВЕТОДИОДНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ONTEC-R предлагает многофункциональное и простое решение освещения для аварийных случаев и указания путей эвакуации.

*Подвесные крепления не входят в комплект поставки для накладных моделей (настенное крепление).

a b
130 130

h
27

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

Корпус : Корпус из поликарбоната

Тип источника света

Потребляемая мощность

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: Power LED

: 220-240В переменного тока 50/60Гц

: 5700K

: >70

: IP20

: Накладной

: RAL 9003

: 2 Вт

Световой поток : 143 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

200

a

b

h

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция
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LED 20

ONTEC-D

ONTEC-D предлагает многофункциональное и простое решение освещения для аварийных случаев и указания путей эвакуации.

СВЕТОДИОДНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

a b
90 90

h
13

Корпус : Корпус из поликарбоната

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Power LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 5700K

: >70

: IP20

: Встраиваемый

: RAL 9003

: 3 Вт

Световой поток : 143 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

200

Подвесные крепления не входят в комплект поставки для накладных моделей (настенное крепление).

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

a

b

h

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Установочные размеры

d1 d2

Установочные размеры   65 мм x 65 мм
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ONTEC-C

ONTEC-C предлагает многофункциональное и простое решение освещения для аварийных случаев и указания путей эвакуации.

LED 20

СВЕТОДИОДНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

h
90 13

Корпус : Корпус из поликарбоната

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Power LED

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 5700K

: >70

: IP20

: Встраиваемый

: RAL 9003

: 3 Вт

Световой поток : 143 лм

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100%

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o

15o 15o0o

300

400

200

*Подвесные крепления не входят в комплект поставки для накладных моделей (настенное крепление).

Аккумулятор для аварийного освещения	 : Имеется (1-3 часа)

O/

h

Установочные размеры

65

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Ø

Ø
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C A P E L L ACAPELLA

Фасадное освещение
Линейка светильников
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SPOT

LED 65
+500

- 200

10° 15° 30° 45°

Получается впечатляющий дизайн с использованием различных методов ландшафтного освещения при освещении деревьев. 
Установка точечного светильника SPOT на дереве с помощью зажима обеспечивает функциональное и декоративное освещение. 
Они могут использоваться на разных уровнях светового потока, в различных цветах и конструкциях.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПАРКОВ, ДВОРОВ И ЛАНДШАФТА

b h

177
87

135
135

262
215

Ø

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

15o 45o

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

105o 105o

90o 90o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

400

600

800

1000

3000

4500

6000

7500

1200

1400

b b

h h

Ø Ø

Варианты цвета	 : Красный / Зеленый / Синий / Белый с оттенками, RGB

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Корпус

Отражатель

: Литой алюминиевый корпус

: Закаленное стекло

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Power LED

: 15 Вт / 30 Вт

  25 Вт (24В постоянного тока)

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В переменного тока / 24В постоянного тока

: 3000K / 4000K / 6500K

: >70 

: IP65

: Поверхность

: RAL 9005

Рассеиватель

: 10o / 15o / 30o / 45o / 60o
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MINI SPOT

MINI SPOT, предназначенный для освещения кустарников и небольших деревьев, обеспечивает различные световые 
эффекты с регулируемой ножкой и вариантами козырька.

LED 65

190 360

+500

- 200

220 29010° 15° 30°

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПАРКОВ, ДВОРОВ И ЛАНДШАФТА

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

b h

14875 210
Ø

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

4000

6000

8000

10000

12000

14000

h

Ø

b

Варианты угла	 : 19o / 36o (220-240В переменного тока) - 22o / 29o (12В постоянного тока)
Варианты цвета	 : Белый с оттенками / RGB (12В постоянного тока)

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Корпус

Отражатель

: Литой алюминиевый корпус

: Рассеиватель из поликарбоната

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Power LED

: 8 Вт

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В переменного тока / 24В постоянного тока

: 3000K / 4000K / 6500K / Красный / Зеленый / Синий

: >70 

: IP65

: На поверхность

: Черный

Рассеиватель

: 10o / 15o / 30o
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CAPELLA

LED 66
+450

- 200

CAPELLA используется для освещения пешеходных дорожек и газона, и создания декоративной атмосферы.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПАРКОВ, ДВОРОВ И ЛАНДШАФТА

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

Корпус

Отражатель

: Алюминиевый корпус

: Рассеиватель из поликарбоната

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Power LED

: 6 Вт / 15 Вт

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 6500K

: >70 

: IP66

: На поверхность

: Черный

b

c

180
120
90

60

30o 30o15o 15o0o

90o

105o

135o

120o

75o

60o

45o

90o

105o

135o

120o

75o

60o

45o

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

b c
350

350

800

800

139

195

139

198

6 Вт
6 Вт

15 Вт
15 Вт

50

50

100

100

ØТип
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POLLUX

LED 65
+450

- 200

POLLUX изготовлен из цилиндрического алюминиевого профиля. Он может обеспечивать свет в одном или двух направлениях на 
поверхности стены с помощью оптики с узким, средним или широким углом.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-БРА

Рассеиватель : Стекло

Корпус : Алюминиевый корпус, окрашенный 
  электростатическим порошком

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Power LED

: 6 Вт / 12 Вт / 15 Вт / 30 Вт

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220В переменного тока

: Холодный белый / Теплый белый / Естественный белый
  Красный / Зеленый / Синий / Янтарный

: >70 

: IP65

: На поверхность

: Черный / Белый / Серый 

Варианты угла	 : 10° / 15° / 19° / 30° / 36° / 45° Односторонний 
		    10°+10° / 15°+15° / 19°+19° / 30°+30° / 36°+36° / 45°+45° Двухсторонний

h

h

Ø

Ø

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

400

600

800

1000

1200

30o 30o15o 15o0o

90o 90o

105o 105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

1400

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)

Фотометрические данные

Дополнительная опция

h

250
283

90
150

6 Вт / 12 Вт
15 Вт / 30 Вт

ØТип

10° 15° 45°190 300 360

190

360

10°

300

10°

450

10°

10°

150

150

190

190

300

300

360

360

450

450
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DIPLED

DIPLED используется как встроенный в землю и спроектирован как светильник, обеспечивающий эффект прожектора на фасаде.

+450

- 200LED 67 10

10° 15° 30° 45° 600

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

b

h

a

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

300

450

750

Варианты цвета	 : Белый с оттенками (26 Вт / 45 Вт 220-240В переменного тока) 
		    RGB 26 Вт / 45 Вт (DMX 220-240В переменного тока / 24В постоянного тока)

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Корпус : Алюминиевый корпус моноблок

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Power LED

: 16 Вт / 32 Вт / 26 Вт  / 45 Вт

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

: 24В постоянного тока (RGB) / 220-240В переменного тока / 
  220-240В переменного тока (DMX)
: 3000K / 4000K / 6500K / Красный / Зеленый / Синий / RGB

: >70 

: IP67

: Крепление на земле

Рассеиватель : Специальное прозрачное закаленное стекло, 
  стойкое к сильным ударам

Отражатель : 10o-15o-30o-45o-60o - 15o/60o - 40o/60o 
  Асимметричный / Oвальный

b h

522

322

663
1125

1205

12 LED

6 LED

18 LED (RGB)
30 LED

36 LED (RGB)

114

114

114
114

114

140

140

72218 LED 114 140

140

92524 LED 114 140
140

140

aТип
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ELECTRA

150 420

LED 67

120 280

+450

- 200

10° 300 450 600

ELECTRA используется для освещения деревьев, опор, скульптур и т. д. 1 Вт версия также предпочтительна при освещении 
лестниц и пешеходных дорожек.

СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ВСТРОЕННЫЙ В ЗЕМЛЮ

hØ

ШИРОКИЙ УГОЛ

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

200

300

400

500

280

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

800

1200

1600

2000

АССИМЕТРИЧНЫЙ

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

400

800

100

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

1000

1500

2000

3000

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

h

70
90

130
19012 Вт/20 Вт

5 Вт
3 Вт
1 Вт 67

143
153
136

ØТип

Корпус

Отражатель

: Литой алюминиевый корпус

: Матовое стекло

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Power LED

: 1 Вт / 3 Вт / 5 Вт / 12 Вт / 20 Вт

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 6500K

: >70 

: IP67

: Встроенный в землю

: Черный

10° / 12° / 15° / 28° / 30° / 42° / 45° / 60°
Асимметричный / Широкоугольный

Рассеиватель
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T-BAR

LED 66 08
+500

- 2001200

T-BAR используется в фасадном освещении для создания контурного эффекта; он также используется для освещения малых 
архитектурных форм, таких как перила, лестницы и скамейки.

КОНТУРНЫЙ ЭФФЕКТ И СКРЫТОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

b h

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
2000

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

a

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

200

300

400

b

h
h

a

Варианты цвета	 : Красный / Зеленый / Синий / Янтарный

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Корпус

Рассеиватель

: Профиль, крышка из поликарбоната, и несущая ножка

: Поликарбонат

: Широкий луч

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Mid Power LED

: 10 Вт/м

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В AC 50/60Гц

: 3000K / 4000K / 6500K

: >70 

: IP66

: На поверхность

: Поликарбонат

Отражатель
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D-BAR

LED 66
1200

+500

- 200

D-BAR может использоваться для создания контурного эффекта в линейном фасадном освещении и предлагает беспроблемную 
установку с IP-коннекторами; это светодиодный светильник, которая создает эффект глубины с лучом света на перилах, 
лестницах и скамейках.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДА

a

h

b

Варианты цвета	 : Белый с оттенками / RGB (24V DC) 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

200

300

400

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Варианты размера            : (50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800
900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400
1500 x 24 x 39 мм) (MN-W / MN-C)

(250 / 375 / 500 / 625 / 750 / 875 / 1000
1125 / 1250 / 1375 / 1500 x 24 x 39 мм) (MX-TW / MX-RGB)

b h

24 39100(MN-W / MN-C)

aТип

Корпус : Профиль, корпус и крышка из поликарбоната

Рассеиватель : Поликарбонат  

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Mid Power LED

: 10 Вт/м

CRI

IP

Входное напряжение

Способ установки

Цвет корпуса

: 48В постоянного тока

: >70 

: IP66

: На поверхность

: Поликарбонат

Цветовая температура : 3000K / 4000K / 6500K / Красный / Зеленый / Синий / Янтарный

: Широкий лучОтражатель
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНОВ

HAVUZ

LED 68
1200

PAR56 / FLAT - это светильник с высокой энергетической и световой эффективностью для бассейнов.

FLATPAR56 

* Не подходит для морской воды.

b

177 82
Ø b

228 52.8
Ø

Корпус
: (FLAT) Литой алюминиевый внутренний корпус моноблок / 
  Внешний корпус из нержавеющей стали (AIS 316) 

: (PAR56) Литой алюминиевый корпус моноблок

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Power LED

: 13 Вт (Красный / RGB) 
  15 Вт (Зеленый / Mavi)
  28 Вт (3000K / 4000K / 6500K)

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 12 В переменного тока

: 3000K / 4000K / 6500K / Красный / Зеленый / Синий / RGB

: >70 

: IP68

: Встраиваемый / накладной для бассейнов

: Нержавеющий (AIS 316)

Рассеиватель : Поликарбонат, стойкий к сильным ударам

Варианты цвета	 : RGB 12V DC 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

200

300

400

600

FLAT

PAR56

Ø b

bØ

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция



237

EAE



238

LINEER DIPLED

LED 67
1200

+450

- 200 10

Декоративный светильник LINEER DIPLED устанавливается в грунт и используется для освещения пешеходных дорожек и газона.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПАРКОВ, ДВОРОВ И ЛАНДШАФТА

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

Корпус : Профиль и крышка из поликарбоната

Рассеиватель : Опаловое стекло

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Power LED

: 8 Вт / 10 Вт / 12 Вт

CRI

IP

Входное напряжение

Способ установки
Цвет корпуса

: 100-240В переменного тока / 50/60 Гц / 24В постоянного тока

: >70 

: IP67

: Встроенный в землю 
: Белый

Цветовая температура : 3000K / 4000K / 6500K

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

200

300

400

a

Варианты цвета	 : Красный / Зеленый / Синий / Янтарный

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

b h

69
69
69

1000
1190
1490

8 Вт
10 Вт
12 Вт

109
109
109

aТип

b

h
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EAE
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BANTWASHER

BANTWASHER используется для освещения широких вертикальных плоскостей или подчеркивания текстуры на поверхности 
стены различными опциями оптики. Идеально подходит для архитектурных деталей с минимальным размером.

LED 66

10° 15° 30° 45°
+500

- 200

600

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

b

h

a

Рабочее напряжение            : 220-240В переменного тока 50/60 Гц (MN-W, MN-C, MX-TW, 
MX-RGB, DMX) 
24В постоянного тока (MX-RGB, DMX) 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o
10000

4000

6000

8000

100

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

3000

1000

1500

2000

300

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

3200

4800

150

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

800

1200

450

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Рассеиватель : Рассеиватель из поликарбоната

Корпус : Литой алюминиевый корпус

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Power LED

: 8Вт / 16Вт / 24Вт / 32Вт

CRI

IP

Входное напряжение

Цветовая температура

Способ установки

Цвет корпуса

: 220-240В переменного тока 50-60Гц

: >70 

: IP66

: На поверхность

: SW3404

: 5700K / 3000K / 4000K  
  Красный / Зеленый / Синий / Янтарный / RGB

Отражатель : 10o-15o-30o-45o-60o  - 15o/60o - 40o/60o

b h

2566 LED
50612 LED
75618 LED

1006
1256

24 LED
30 LED

68
68
68
68
68

136
136
136
136
136

aТип
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MINIWASHER

LED 66

10° 15° 30° 45°
+500

- 250

MINIWASHER идеально подходит для архитектурных деталей с элегантным и декоративным корпусом. Имеются различные 
линзы и варианты света, используется в качестве светильника для фасадного освещения.

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

a

b

h

24В постоянного тока (RGB)  Рабочее напряжение	  :

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

10000

4000

6000

8000

100

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

3200

4800

6400

150

300

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

3000

1000

1500

2000

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 100:

90o

105o

90o

105o

75o 75o

60o 60o

45o 45o

30o 30o15o 15o0o

2000

800

1200

1600

450

Технические характеристики Технический чертеж

Размеры (мм)Фотометрические данные

Дополнительная опция

Корпус : Литой алюминиевый корпус

Тип источника света

Потребляемая мощность

: Power LED

Входное напряжение

Цветовая температура

: 220-240В переменного тока 50-60Гц

: (100 / 150 / 300/ 450) 16 Вт 
  24 Вт
  (100 / 150 / 300 / 450) 32 Вт

CRI

IP

Способ установки

Цвет корпуса

: >70 

: IP66

: На поверхность

: Анодированный

Рассеиватель : Закаленное стекло

: 5700K / 3000K / 4000K  
  Красный / Зеленый / Синий / Янтарный / RGB

Отражатель : 10o / 15o / 30o / 45o

b h

525

1023

775
62

62

62
94

94

94

a

12 LED

24 LED

18 LED

Тип
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Решения для «умного дома» и 
резиденций на системе KNX
С решениями для «умного дома» и резиденций на системе KNX все члены семьи от
7 до 70 лет могут легко управлять освещением, обогревом, охлаждением, шторами /
жалюзи, включать охранную сигнализацию, контролировать камеры, разговаривать с
приходящими гостями через домофон.

Вы также можете с легкостью 
удовлетворить ваши потребности, такие 
как вызов такси, услуги камердинера или 
SPA-бронирование. Системы «умного 
дома», которые помогают вам жить 
комфортно в своем доме, разработаны 
для удовлетворения всех ваших 
потребностей из одной точки.

Камердинер   такси       уборка          SPA

Управление

Освещение Шторы / Жалюзи

Безопасность и aкамеры 

Безопасность и охранная сигнализация 

Отопление-Охлаждение

Сценарии, расписания

Объявления, Счета, Предложения, Жалобы

Мобильная интеграция

Услуги консьержа

Домофон

IP-телефон

Прием связи

Камера

Связь на основе IP, предоставляемая 
администратором
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Образец план квартиры 3+1 

Топология

11,1 “сенсорная панель

Приборные панели

Блок питания 
PSU 320 KNX, 
1 шт. 
Блок питания 
Valesa, 
1 шт.

RCU 1200
KNX блок управления 
комнатой 1 шт.

RCU 2000
KNX блок управления 
комнатой 2 шт.

2-кратный

2-кратный

3-кратный

3-кратный

2-кратный

П
ос

тр
ое

ни
е 

ма
ги

ст
ра

ль
но

й 
се

ти

Детектор 
дыма

Детектор 
затопления

Датчик разбития 
стекла Беспроводной модем в доме

Дверной
Звонок

8 х вход 
6 х выход 
2 х Ethernet 
1 х KNX BUS

IP-КАМЕРА

IP-ТЕЛЕФОН

ДВЕРНАЯ ПАНЕЛЬ

SIP-СЕРВЕР

КАБИНКА 
СЕТИ НА 
ЭТАЖЕ 12 В постоянного тока

Блок питания

PD100
Датчик движения

Мобильная 
Интеграция

Отключение 
природного 
газа 1

Электричество
Отключение

Вода
Отключение

Другие
Устройства KNX

Схема распределения

PSU320
Блок питания

PSU320
Блок питания

Освещение

Переключатель 
термостата

Подогрев пола Шторы / Жалюзи

Термостат

Термостат

Термостат

Термостат

Переключатель 

2-кратный

Переключатель 

х 20 шт. светильников

х 6 шт. штор / жалюзи

х 5 шт Подогрев пола

1-кратный

Переключатель 
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Коммерческие и промышленные 
строительные решения на системе KNX
Решения KNX для коммерческих и промышленных зданий, которые можно расширять 
в неограниченном объеме и гибко настраивать для удовлетворения всех ожиданий 
клиентов благодаря использованию протоколов открытых систем, поддерживаются 
большой экосистемой, независимой от основного поставщика. С 2012 года EAE 
Technology является производителем систем KNX и авторизованным учебным центром.

Датчик движения и дневного света

Тайминг управления

Подключенный контроль 
дневным светом

Контроль зоны ВКЛ / ВЫКЛ

Управление кондиционером

Предоставляются ежедневные, 
еженедельные, ежемесячные или 

специальные программы расписания и 
автоматическое управление.

Независимо от того, является 
ли внешнее освещение 

или внутреннее освещение 
контролируемым относительно 

дневного света.

Стандартные светильники с 
коммутационными модулями 

контролируются на основе линейного / 
группового управления.

Мониторинг и управление 
отоплением / охлаждением через 

блоки управления Fancoil

Управление устройствами освещения 
и кондиционирования воздуха при 

помощи датчиков движения.

Отчеты об аварийном освещении

Управление шторами/жалюзи

Протокол управления DALI

Центральный мониторинг / контроль

Отчеты о сигналах 
тревогах и оповещениях
Быстрое оповещение по 
SMS и на электронную почту 
в особых случаях, не теряя 
рабочего времени.

Предоставляет отчеты о тестировании 
батареи и условиях неисправности 
аварийных светильников 

Вы можете управлять шторами / жалюзи 
и / или солнцезащитными экранами, 
временем включения дневного света через 
центральную систему мониторинга.

Вы можете управлять 
диммируемыми осветительными 
приборами адресуемым 
интерфейсом освещения.

Мониторинг и контроль архитектурной 
визуализации легко и быстро 
осуществляются централизованной 
системой управления.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ VALESA

PD100 / MD100 
СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ И 
ДНЕВНОГО СВЕТА 

RCU 
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ КОМНАТОЙ

SW104 / SW108 
МОДУЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (РЕЛЕ) 

SD110 
0-10 В / 1-10 В DIM-ПРИВОД

PSU320/640 
БЛОК ПИТАНИЯ

MIO1616 
МУЛЬТИ ВХОД/ ВЫХОД

IPR100 / IPI100 
KNX IP-РОУТЕР

UI108 KNX 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

UD105 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ДИММЕР

DA100 / DA110 
ШЛЮЗ KNX DALI 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, ТЕРМОСТАТЫ И РАМЫ KNX
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PD100 / MD100 
ДАТЧИК

АКТИВНОСТИ И
ДВИЖЕНИЯ

PD100 / MD100 
СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ И 

ДНЕВНОГО СВЕТА

RCU 
БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ 
КОМНАТАМИ

RCU 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

КОМНАТАМИ

KNX UI108KNX 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) 

ИНТЕРФЕЙС 
МОДУЛЬ

UI108 KNX ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) 

МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСА

MIO1616
МУЛЬТИ ВХОД / 

ВЫХОД

MIO1616
MULTI INPUT/OUTPUT

SW108 
РЕЛЕЙНЫЙ 

МОДУЛЬ

IPR100 
IP-РОУТЕР

IPR100 
IP-РОУТЕР

LC100 
ЛИНЕЙНАЯ МУФТА

LC100 
ЛИНЕЙНАЯ МУФТА

SW108 
МОДУЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 

(РЕЛЕ) 

DA100 
KNX DALI ШЛЮЗ

DA100 
KNX DALI ШЛЮЗ

dimmer

TCP / IP LINE

KNX LINE

KNX HATTI

KNX 
КЛЮЧ

KNX 
КЛЮЧ

KNX 
ТЕРМОСТАТ

KNX 
ТЕРМОСТАТЫ

Клиент

процессор

Программное обеспечение
для обработки

Топология
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Магазины и рынки

Торговые центры

Коридоры и проходные зоны

Офисные помещения

Рестораны

Актовые залы

Учебные заведения

Отели и дома

Автостоянки

Галереи и выставочные центры

Конференц-залы

Без галогена

Сертификат качества CB

Сертификат качества UKR-SEPRO, выданный в Украине

Сертификат качества Kema Decra

Можно установить на огнеопасных материалах или в них.

Сертификат качества ЕАС

Сертификат безопасности для взрывоопасных сред

Сертификат пожарной безопасности

Защищен от предметов размером более 12 мм. Не защищен от воды.

Защищен от предметов размером более 1 мм и от воды со всех сторон.

Защищен от пыли и воды Защищен от воды.

Люминисцентная лампа с патроном TL5 (T16) G5

Угол наклона светильника

Защищен от пыли и воды со всех сторон.

Защищен от пыли и струй воды низкого давления

Защищен от пыли и воды под давлением.

Защищен при погружении в воду.

Асимметричный свет

Светодиодная лампа PAR 20

Движение в горизонтальной оси

Точечное освещение 15º - 300

Прямой свет

Точечное освещение с узким углом 150

Светодиод

Прямой / Непрямой свет

Широкоугольное освещение >300

Светодиодная лампа

Непрямой свет

Светодиодная лампа PAR 30

Движение в вертикальной оси

Сертификат соответствия СЕ

Сертификат качества EN EC

Заземление целого корпуса

Сертификат TSE

Ключ для интерпретации используемых символов

20

44

54

55

65

67

68

350°

90° 90°

25°

25°
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Примечания
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EAE Lighting Inc.
Каталог светодиодных светильников
Компания EAE, имеет право на внесение соответствующих изменений, которые она сочтет необходимыми, 
без предварительного уведомления.
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о продуктах, указанных в каталоге.

Допуск отклонения технических характеристик составляет ±5.




